CSC Teknik El Kitabi Stirumu
1.0 2017

Beton Sirdurulebilirlik Konseyi Belgelendirme Sistemi

Basim tarihi: 18/12/2017
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=" Kaynaklarin Sorumlu Kullanimi Belgelendirme
Sistemi
VERSION 1.0, www.concretesustainabilitycouncil.com degerlendirme aracinda bulunur.

Kaynaklarin Sorumlu Kullanimi wiki sayfasina hos geldiniz. Kaynaklarin Sorumlu Kullanimi hakkinda bilgi icin,
stefan@concretesustainabilitycouncil.org adresinden koordinatori Stefan van Uffelen ile irtibata geciniz.

Kaynaklarin sorumlu kullanimi belgelendirme sistemini gelistiriyoruz. Bu sistemi gelistirmemize yardimci olmak
isterseniz, litfen giris yaparak Stefan'a bir e-posta génderin. Bunun i¢in kurulusun e-posta adresi gereklidir.

Belgelendirme sistemini gérmek istiyorsaniz, litfen www.concretesustainabilitycouncil.com adresini ziyaret
edin ve hizli taramayi (Quick Scan) deneyin.

Kaynaklarin Sorumlu Kullanimi

Kaynaklarin Sorumlu Kullanim Belgesi, bir kurulusun gevresel, sosyal ve ekonomik olarak sorumlu bir sekilde
faaliyet gosterdigi seviyeyi belirtir. Urettigi Giriinlerin (tabi benzer uriinlere gére) cevreye en az etkisi olan
Urdnler oldugunu belgelendirir ve bu Uriinler dayanim ve dayanikhlik gibi 6zelliklerini de karsilar.
Belgelendirmenin sosyal, ekonomik, yonetim ve cevresel yonleri, kurulusun Urettigi tim UGrlinlere esit olarak
uygulanirken, belgelendirmenin diger cevresel yonleri, Griin yelpazesi (tesiste Uretilen tiim {rilinler) arasinda
farkhlik gosterebilir ve farkh Grinler igin farkl belge gesitleri ortaya gikabilir. Kaynaklarin Sorumlu Kullanimi
Belgelendirme Sistemi, uygulamalarina rehberlik niteliginde olan bir uygulamali el kitabi ve degerlendirme
kriterlerinden olusur.

e Belgelendirmenin konusu Grinddr.
e Belgeli trinlerin kapsami "bir tesiste Uretilen tim Grlnler" dir.
e Belgelendirme sistemi tedarik zincirini (agregalar, ¢cimento), beton Ureticisinin organizasyonunu ve
Urane Ozel kriterlerini kapsamaktadir. Bir belgenin kapsamini proje diizeyinde ayarlamak mimkiinddr.
(insaat projesi X icin teslim edilen beton anlamindadir).
Bu WIKI sayfasi bir gelistirme platformudur.
Teknik el kitabi stirim 1.0 resmi el kitabidir, WIKI sayfasindaki sirimden herhangi bir hak alinamaz!

Sisteme kimler dahildir?

Komitelerin lyeleri ve bu sistemi gelistirmeyi destekleyen derneklere bakiniz:
http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?pagina=organization

Boliim 1: Uygulama El Kitabi

Beton Surdurilebilirlik Konseyi (CSC) Uygulama El Kitabi CSC degerlendirmeleri icin gerekli tim uygulamali
proseddrleri icerir. Uygulama El Kitabi genel CSC prosediirlerini kapsar.
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. Giris

. Organizasyon

. Belgelendirme Kapsami

. Siireg

. Yilhik Uygunluk Dogrulama

. Agirliklandirma ve Belge Seviyeleri
. Tarifeler

. Teknik El Kitabi notlari

Bo6liim 2: Teknik El Kitabi-Degerlendirme Kriterleri

Teknik El Kitabi, tim degerlendirme kriterlerini iceren bir siiriimdur.Olcitleri nasil okuyup uygulayacagini

ayrintili olarak agiklayan belirli bir “Giris” kismi ile baslar.

Kriterler bolimu ise, herhangi bir seviyede belgelendirme icin zorunlu olan 6n kosullarla baslar. Asagidaki iki

konu 6nkosuldur:

Onkosullar yerine getirilmediyse, hicbir CSC belgesi diizenlenemez.

e P1: Etik ve Yasal Uygunluk
e P2:insan Haklar

Ek ¢cimento ve agrega on kosullari

Agregalar ve / veya cimento icin ek 6n kosullar vardir. Toplam ¢imento veya agrega puani asagidaki 6n

kosullarin timu tiim tedarikgiler tarafindan karsilanmadigi takdirde sifir olmalidir.

31 Aralik 2019'dan sonraki uygulamalarda madencilik islemleri igin, asagidaki iki ek 6nkosul baslangigta tiim

yerler i¢in zorunlu tutulur.

e P3:Yerli Halkin Haklari
e P4: Cevresel ve Sosyal Etki Degerlendirmesi

Ek beton 6n kosulu

Degerlendirme kriterleri dort kategoriye ayrilmistir:

1.
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e P5: izlenebilir malzemeler

Yonetim

. M1 Sirdirulebilir Satinalma Plani
. M2 Cevre Yonetimi

. M3 Kalite Yonetimi

. M4 is Saghgi ve Givenligi Yonetimi
. M5 izlenebilirlik/Gézetim Zinciri

. M6 Kiyaslama

. Cevresel

. E1 Cevresel Uriin Bilgileri
. E2 Arazi/Saha Kullanimi

. E3 Enerji ve iklim

. E4 Hava Kalitesi
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. E6 Biyocesitlilik

. E7 ikincil Malzemeler
. E8 Tasima/Nakliye

. E9 ikincil Yakitlar
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. Sosyal

. S1 Saghk Uriin Bilgisi

. S2 Bolge Halki

. S3 is Saghgi ve Guvenligi
. S4 is Giicii Uygulamalari

P WUNEFEPW

. Ekonomi

. P1 Bolge Ekonomisi

. P2 Etik Is

. P3 inovasyon

. P4 Geri Bildirim Prosediiri

A WNEF D

(92}

. Tedarik Zinciri: Cimento
1. C1 Cimento

6. Tedarik Zinciri: Agregalar
1. Al Agregalar

Toplamda, 25 kredi arti 2 6nkosul ve yeni saha igin 2 ek 6nkosul eklenir.

Bolim 3: Yonetim

1. Yonetim Yapisi

2. Belgelendirme Sirecinde Roller

3. Sikayet Prosediiri

4. Destek

5. Sartlar ve Kosullar

6. Terimler S6zIGg

7. Surlimler

8. inovasyon

9. Yonetim Sistemi Olarak CSC

10. Bolgesel Uyarlamalar

11. Kanit

12. Sablonlar

13. CSC Logosunun Kullanimi

14. Bolge Operatori - Gereklilikler

15. Belgelendirme kurulusu gereklilikleri
16. Kiresel ve Yerel Uygulamalar

17. Kapsamin Degerlendirilmesi

18. Gizlilik S6zlesmesi

19. Uyelik Kosullar

20. Tizukler

21. CSC tekelcilik karsiti davranis kurallari
22. Calisma programi

23. Egitim

24. Diger belgelendirme sistemi ile uyum
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Boliim 4: CSC Kalite standardi
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. Guvenilirlik

.1S014024

. izlenebilirlik Sistemi

. Program Uygulamasi i¢in YikUimlaltkler
. Glvence Yonetimi

. Bilgi Paylasimi

. Personel Yeterliligi

. Tutarl Degerlendirme

. Portfolyolarin Degerlendirilmesi
. GOzetim

. Devam Eden inceleme

10. Belge Yonetimi

11. Kod inceleme Siireci

12. Standart Ayar Prosediirleri
13. Risk ve Etki YOnetimi

14. iyilestirmeler ve Yaptirimlar
15. Raporlama
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Sorumlu Kaynaklarin Kullanimi: Kitaplar / CSC
uygulamalari teknik el kitabi siiriim 1.0 2017
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Ekim 2013'te, beton ve ¢cimento sektérlerindeki bir grup uluslararasi kurulus, cimento ve beton sektori igin
uluslararasi bir kaynaklarin sorumlu belgelendirme sistemi gelistirmeye basladi. 5 Subat 2014'te, sektor
temsilcileri, Kolombiya'nin Medellin sehrinde dizenlenen Uluslararasi Beton Sirddrilebilirlik Konferansi
sirasinda beton, ¢cimento ve agrega icin kaynaklarin sorumlu belgelendirme sistemi gelistirilmesine yonelik bir
anlasma imzaladilar. Bu projeye dahil olan kuruluslar:

e Avrupa Beton Platformu (ECP)

e Avrupa Beton Kimyasal Katkilari Federasyonu (EFCA)
e ibero-Amerikan Agrega Ureticileri Federasyonu (FIPA)
e ibero-Amerikan Hazir Beton Federasyonu (FIHP)

e inter-Amerikan Cimento Federasyonu (FICEM)

e Ulusal Hazir Beton Birligi (NRMCA)

e Portland Cimento Birligi (PCA)

e Avrupa Agrega Ureticileri Birligi (UEPG).

Beton, ¢cimento ve agrega icin bir kaynaklarin sorumlu belgelendirme sisteminin yurirlige alinmasiyla sektor,
beton, cimento ve agreganin insaat endistrisindeki ¢cozimlerdeki roliinii ortaya koymaktadir.

CSC’nin ana amaglari:

Betonun sirdurdlebilirlik performansini gelistirmek

Beton sektoriiniin seffafligini gelistirmek

Sardirulebilirlige dair cabanin yesil bina belgelendirme sistemleri icerisinde taninir hale getirmek
Yesil ihale/satin alma politikalari igerisinde taninir hale getirmek,

Sirekli gelisimin kamuoyuna tanitiimasi

Sorumlu / stirdiirtlebilir beton icin is gelistirmesi saglamak

A

Kaynaklarin sorumlu sistemi, stirdirlebilirlik girisimlerini destekleyen musteriler, paydaslar ve diger
paydaslarla paylasmak tizere somut kanitlar saglar.

Bu CSC Uygulama El Kitabi, bir CSC degerlendirmesini tamamlamak icin gerekli tiim uygulamali prosediirleri
iceren adim adim bir rehber sunar.
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Bu proje, kuruluslarin ve kisilerin olusturdugu genis bir grubun ¢alismasidir.
Oncelikle asagidaki komite lyelerinin ¢calismalari:

http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?pagina=organization

Bu el kitabinin gelistiriimesinde yardimlari icin asagidaki kisilere tesekkiir ediyoruz:

Gabriella Araya: YCCYC, Christian Artelt: HeidelbergCement, Gustavo Beltran: FIHP, Francesco Biasioli: ERMCO,
James Bogdan: NRMCA, Isabella Bussi: former HeidelbergCement, Cesar Constantino: Titan, Koen
Coppenholle: CEMBUREAU, Ruxandra Cracea: CEMBUREAU, Karl Downey: CEMBUREAU, Arjen van der Drift:
Kiwa, Hafiz Elhag: BIBM, British Precast, Tzanis Emmanouill: Titan, Dirk Fincke: UEPG, Philippe Fonta: WBCSD-
CSl, Richard Frost: CRH Tarmac, Tom Harrison: ECP / ERMCO, Roland Hunziker, WBCSD-CSI, Cristiana Jolivet:
WBCSD/CSI, Stefanie Kaufmann: HeidelbergCement, Eric Koehler, Titan America, Manuel Lascarro: FIHP,
Mantijn van Leeuwen: NIBE, Ron Leppers: SGS, Lionel Lemay: NRMCA, Yvonne Leung: WBCSD-CSI, Antonio
Mesquita: CIMPOR, Kevin Mlutkowski: ACI, Manuela Ojan: HeidelbergCement, Tien Peng: NRMCA, Ron Peters:
VOBN, Marie van der Poel: VOBN, Alessio Rimoldi, BIBM, Alexander Roder: CEMEX, Nigel Sagar: Skanska,
Moniek Scheffers: CRH, David Shepherd: PCA, Kathleen Carr Smith: NRMCA, Andrew Swain: UEPG, Michael
Scharpf: LafargeHolcim, Henk Schuur: BFBN, Mark Tomlinson: UEPG/ LafargeHolcim, Nathaly Triana: FICEM,
Stefan van Uffelen: CSC, Wim van Vreeswijk: Kiwa, Amy Wedel: Former HeidelbergCement, Jody Wise:
LafargeHolcim; Lydia Yannakopoulou: Titan

Pilot Geri bildirimi Teknik el kitabi, 2014 yilinin ikinci yarisinda ve 2015 yilinin basinda asagidaki kuruluslar
tarafindan test edildi:

e Argos, Kolombiya

e Bosch Beton,

e Cemex, Meksika and Nikaragua
e Consolis/VBI, Hollanda

e Hanson, Avustralya

e Interbeton, Belgika

Teknik el kitabi ve puanlama aracglar (www.concretesustainabilitycouncil.com) Eyliil 2015'ten Ocak 2016'ya
kadar 25 pilot proje ile test edildi:

e Aggregate Industries (ABD)

e Argos (Kolombiya ve Panama)

e Berks Products (ABD)

e Bosch Beton (Hollanda)

e CalPortland (ABD)

e Cementerie National (Lubnan)

e Cemento Progresso (Guatemala)

e Cemex (ABD)

e Cemex (Meksika)

e Concrete Supply Co. (ABD)

e CRH (irlanda)

e Italcementi (italya, Fransa)

e Kirkpatrick Concrete (National Cement) (ABD)
e Lehigh Hanson (ABD)

e Makati Development Corporation (Filipinler)
e Mebin (Hollanda)
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e Ocean Concrete (Kanada)
e SCG (Tayland)

e Taiheiyo (Japonya)

e Titan America (ABD)

e Tech Ready Mix(ABD)

e U.S. Concrete (ABD)

Dis paydagslar
IUCN’nin 6nderliginde asagidaki kuruluslar geribildirim siirecine dncuiliik etmistir:

e International Union for Conservation of Nature (IUCN)
e Birdlife

e Friends of Nature (NFI - Naturfreunde International)

e World Wide Fund for Nature (WWF) China

e Downwinders at Risk

e United Nations Environment Programme

e Friends of the Earth

e World Resources Forum

e Indigenous Perspectives

Birlestirilmis geribildirim raporu IUCN web sitesinden ve CSC web sitesinden indirilebilir.
Geri bildirimde bulunan diger bazi kuruluslar:
e German Sustainable Building Council (DGNB)
e U.S. Green Building Council (USGBC)
e Building Research Establishment (BRE)
e International Labour Organization (ILO)
Daha fazla bilgi ve geri bildirim saglamak icin litfen info@concretesustainabilitycouncil.org adresine yaziniz.
Uyeler ve kurucu iiyeler

CSC projesi mali olarak asagidaki kuruluslar tarafindan desteklenmistir:

Daha fazlasi igin: http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?
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Belgelendirme Siireci
Siireg Ozeti
1: Merkez ofis veya bolgesel sirket tarafindan degerlendirme yazilimi (toolbox) igin bir lisans alinmasi.

Misteri degerlendirme yazilimi icin bir lisans (belli sayida belgelendirme basvuru hakki iceren) satin alir. CSC
Uye sirketleri veya potansiyel Uyeleri icin indirim uygulanir.

2: Belgelendirme projesi hazirligi

Misteri, http://www.concretesustainabilitycouncil.com adresindeki degerlendirme yazilimindan
belgelendirme slrecini baslatir, kendi bolgesi icin mevcut olan slirimi secer. Musteri veya onun uzmani
yazilima kanitlari yikler ve kanitlarla ilgili agiklamalari yazar. Diger ilgili kisiler stirece dahil olabilir ve raporlar
olusturulabilir.

3: Proje kaydi

Kurulusun, tesisin, Gretim sahasinin temsilcileri belgelendirme icin basvuruyu gonderir. Buna, proje kaydi
denir. Bu sadece bir idari adim degil ayni zamanda resm1 bir adimdir, ¢linkii kayit islemiyle belgelendirme
kapsami belirlenir.

4: Belgelendirme kurulusunun segimi

Misteri, belgelendirme kurulusunu secer. Bu, proje kaydindan 6nce veya sonra yapilabilir. Belgelendirme
kurulusu, projeye bir degerlendirici/denetci atar. Misteri, denetim Ucretleri konusunda belgelendirme
kurulusuyla bir anlasma yapmak durumundadir.

5: Kanitlanin gegerliligi

Bagimsiz bir CSC Denetgisi raporu onaylar. Musteri kanitlari gelistirebilir. Stirece hazir olundugunda, bir
degerlendirme raporu olusturulur ve bundan sonra proje dosyasina miidahale edilemez.

6: Belgelendirme kurulusu tarafindan nihai kalite kontrolii.

Belgelendirme kurulusu, denetginin ¢alismalari hakkinda kalite glivencesi faaliyetleri yiriitir ve ek bir saha
ziyaretinin gerekli olup olmadigini belirler. Belgelendirme kapsamina giren tesis sayisinin karekokt kadar
sayida saha ziyaretine ihtiyac vardir. Bolgesel bir sistem operatori olmasi durumunda, saha ziyaretleri igin
bolgesel sartlar uygulanabilir.

7: Belgelendirmenin yapilmasi

Belgelendirme kurulusu, raporun iceriginden ve kalitesinden memnun oldugunda, belgelendirme yapilir.
Belgelendirme standardini korumak i¢in periyodik bir glincelleme gereklidir. Bu ayrica, misterinin bu
belgelendirme standardi acisindan uygulamalarini daha da iyilestirmesini ve béylece belgelendirme seviyesini

ylkseltmesini saglar.

Ayrintili siirec tanimi
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Maddelerden Puanlara

CSC sistemi kapsaminda yer alan her sirdirlebilirlik bashgina "Madde" adi verilir. Her madde igin, Teknik El
Kitabi’'nda belirtilen kriterler karsilanirsa puan kazanilabilir. Elde edilen puanlarin toplami, toplam ylizde
degerini verir. Bu da belgelendirilen Grtin/tesis/kurulusun genel puanini belirler.

Belgelendirme igin En Az Gereklilikler

Her belgelendirmede asgari standardin saglanmasi icin bir asgari ylizdeye ihtiyac vardir. Bu ylizdenin altinda
belgelendirme yapilmaz. Buna ek olarak, belgenin elde edilmesi icin mutlaka saglanmasi gereken bir dizi “on-
kosul” -madde bulunur.

Degerlendirme Raporlarinin Sunulmasi

Degerlendirme raporlari, birden fazla kez sunulabilir, ancak belgelendirme kurulusuyla tizerinde mutabakata
varildig sekilde, basvuru sayisina sinirlama getirebilir. Hem misteri hem de denetgi, idari slireci en aza
indirgemek icin ilk bagvurudan itibaren en yiiksek kaliteyi hedeflemelidir. Birden fazla bagvuru igin Ucret
alinabilir.
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CSC projesi bir Griin belgelendirmesidir. Ancak beton lGretiminde mantiksal kapsam, tesis seviyesi veya coklu
tesis seviyesidir. Belgelendirme kapsami olarak tesis seviyesinin (veya birden fazla tesis seviyesi) secilmesi
onemle tavsiye edilir.

Belgelendirme kapsami degisiklik gdsterebilir. ilke olarak, proje farkli kapsamlar saglar:
Bir tesisin bir veya daha fazla Grlin( veya Urin serisi (tiim Grinler dahil olmayabilir).

1.
2. Bir kurulusun bir veya birkag tesisinin tlim Grinleri (tiim tesisler dahil olmayabilir),
3. Bir tlke (bolgesel) kurulus igindeki tiim tesisler/uretim sahalari.

Bazi durumlarda, bir takim farkli degerlendirmeler gerekebilir. Belgelendirme kurulusu kapsami onaylamak
zorundadir.
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CSC Belgelendirme sisteminin tedarik zincirinde g bolim vardir:
e Agrega bolumi (agirhk toplam beton puanin %15'idir)

e (Cimento bolimi (agirhk toplam beton puanin %25'idir)
e Beton Uretimi bolima (agirhik toplam beton puanin %60'idir)

Agirliklandirma ve Belgelendirme Seviyeleri
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CSC Belgelendirmesinin temeli, her biri kendi agirliklandirma yizdesine sahip 4 kategoride gruplandiriimis bir

dizi strdurilebilirlik konularindan olusur:

Agregalar Cimento
Yonetim 11% 10%
Cevre 52% 60%
Sosyal 19% 17%
Ekonomik 18% 13%

Beton

Cimento tedarik zinciri

Agrega tedarik zinciri

11%
24%
14%
11%
25%
15%

Bir "madde" olarak adlandirilan her stirdirulebilirlik bashgi icin, kriterler yerine getirilirse puan verilebilir.
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AGIRLIKLANDIRMA

M1
M2
M3
M4
M5
M6

El
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8
E9

s1
s2
s3
s4

P1

P2

P3

P4

C1

Al

Yonetim

Siirdirilebilir satinalma plani

Cevre yonetimi

Kalite yonetim sistemi

is saghgi ve giivenligi yonetimi

izlenebilirlik/Gozetim zinciri

Kiyaslama
Cevre

Cevresel Urin bilgisi

Arazi/Saha kullanimi

Enerji ve iklim
Hava kalitesi
Su
Biyocesitlilik

ikincil malzemeler

Tasima/Nakliye
ikincil yakitlar
Sosyal

Saglik iiriin bilgisi
Bdlge halki

is saghg ve giivenligi

isgiicii uygulamalan

Ekonomi

Bolge ekonomisi
Etik is

Inovasyon

Geribildirim prosediirii

Tedarik zinciri: Cimento
Cimento
Tedarik zinciri: Agregalar

Agregalar
Toplam (100%)

Agregalar Ma(:;itr;:eeg;glna
Madde basina  Agirhk . Agirhk
alinabilecek puan alinabilecek
puan
15% 25%

17 11% 23 10%
9 5.8% 9 4.1%
3 1.9% 3 1.4%
2 1.3% 2 0.9%
3 1.9% 3 1.4%
0 0% 6 2.7%
0 0% 0 0%

80 52% 133 60%
3 1.9% 8 3.6%

12 7.7% 7 3.2%
7 4.5% 29 13.1%
8 5.2% 28 12.7%

13 8.4% 12 5.4%

27 17.4% 25 11.3%
0 0% 12 5.4%
10 6.5% 5 2.3%
0 0% 7 3.2%

30 19% 37 17%
3 1.9% 5 2.3%
9 5.8% 14 6.3%
10 6.5% 10 4.5%
8 5.2% 8 3.6%

28 18% 28 13%
4 2.6% 4 1.8%
13 8.4% 13 5.9%
8 5.2% 8 3.6%
3 1.9% 3 1.4%

E—)
|
155 100% 221 100%

Beton
Madde basina
alinabilecek
puan

60%

30

N o W N W oo

267

Agirlik

11.2%
3.4%
1.1%
0.7%
1.1%
2.2%
2.6%

24.3%
3.0%
0.7%
5.2%
3.0%
3.4%
1.1%
6.0%
1.9%

0%

13.9%
2.2%
4.9%
3.7%
3.0%

10.5%
1.5%
4.9%
3.0%
1.1%
25%

15%

100%

Sayfa 14/ 176



Bu agirliklandirma, her bir kategoride kapsanan konu sayisi ve zorluk derecesinin bir kombinasyonuna gore
yapilmistir. Yonetim kategorisi ayni zamanda sosyal ve ekonomi basliklarini da kapsamaktadir ancak sadece bu
basliklari yonetimi ile ilgilidir. Bu, ekonomi bashginin sosyal basliktan daha az ve ¢cevre basliginin sosyal
basliktan daha fazla 6nemli oldugu anlamina gelmemektedir.

Agirhklandirma, teknik komite tarafindan birka¢ puanlama sisteminin ortalamasina dayanilarak ve puanlama
sistemiyle ilgili fikir birligine varilan bir toplantiyla belirlenmistir. Kullanilan gesitli puanlama yontemleri:

Agir, orta ve hafif maddeler listesi

Kategori basina kriter sayisi

Etkiye gore maddeler listesi

Basarilmasi zor, ¢ok iddial, iddiali ve genel piyasa uygulamalarindan olusan maddeler listesi.

HwnNPRE

4 numarali liste, farkl belgelendirme seviyelerini tanimlamada da (belgeli, gimis, altin ve platin)
kullanilmistir.

Belgelendirme Seviyeleri
CSC sisteminin dort seviyesi vardir:
1. Bronz: 30% 2. Gimiis: 50% 3. Altin: 65% 4. Platin: 80%

Beton puani

Beton puani, agrega tedarikgilerinin (% 15), cimento tedarikgilerinin (% 25) ve beton ureticilerinin (% 60)
ortalama puanidir. Beton Ureticilerinin tedarik zincirinin diger bilesenleri olmaksizin belgelendirmeye
basvurmasi durumunda en fazla %60 puan elde edilebilir.

0, 0, 0,
15% 25% 60% 100%
Agrega Cimento Beton

Yonetim 12% 11% 19%

Cevre 52% 61% 40%
5 S S Bronze >= 30%
Sosyal 17% 14% 22% Silver >= 50%
Gold >=65%
Ekonomik 19% 13% 18% Platinum >=80%

Eger beton Ureticisinin {i¢ gimento tedarikgisi varsa ¢imento kisminin ortalama puani tg¢ tedarikginin agirlikh
puanlarindan hesaplanir.

Beton Ureticisi sistemde bir ¢cimento tedarikgisi secerse ve ¢cimento tedarikgisinin puani mevcutsa, bu puan X
¢imento tedarikgisi ylizdesi otomatik olarak beton Ureticisinin puanina eklenir.

Zorunlu Maddeler
Su anda, her seviye icin 6n kosullar seviye basina zorunlu krediler olarak tanimlanmamistir.

Sistemle ilgili daha fazla deneyim toplandiktan sonra zorunlu maddelerin yerel diizenlemeler ve dncelikleri
yansitacak sekilde yerel diizeyde tanimlanmasi miimkuinduir.

Diger derecelendirme sistemlerinde taninmak i¢in ulasilmasi gereken zorunlu kredileri ayrica bir tablo

Ile yayinlamamiz da miimkUindur.
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Tedarikgi puani

Tedarikgilerin CSC sistemine yapmis oldugu fazla sayida basvurusu tizerine CSC temel bilesenler (agregalar,
¢imento, ¢cimento tlrevli malzemeler) icin tedarikgi belgelerini sisteme dahil etmistir.Bu zamana kadar bu
malzemelerin tedarikgileri icin puan veriliyordu fakat belge verilmiyordu. Asagida aciklanan yaklasim, gecici bir
¢6zUmdir; Teknik el kitabinin 2.siriimi (2018'de yayinlanacak) kalici bir ¢6ziim tanimlayacaktir.

Neden adi Tedarikgi Belgesi'dir?

Tedarikginin belgelendirmesi, tedarik zincirinin sadece bir kismini kapsamaktadir. (beton (reticilerine verilen
standart CSC Belgesinden farkhdir ve tiim tedarik zincirinin ortalama performansini yansitir). Bu nedenle
Tedarikgi Belgesi terimi, bu sinirli kapsami yansitmak ve beton Ureticileri igcin CSC Belgeleri ile karigtirmalarini
onlemek igin secilmistir.

Tedarikgi Belgesi hangi tesislerde kullanilabilir?

Tedarikgi Belgesi, belirtilen ilgili seviyeler igcin minimum ylzdelere ulasiimis olan agrega, ¢cimento ve gimento
turevli malzeme tedarikgilerine verilebilir.

Tedarikgi Belgeleri, sisteme dahil edilmeden dnce basarili bir sekilde dogrulamayi gecen tedarikgilere geriye
doniik olarak belge dizenlenebilir.

Farkh seviyeler var mi?

Yeni Tedarikgi Belgeleri farkli seviyelerde mevcut olacaktir (asagiya bakiniz); tanimlamak icin gerekgeler;
Bronz ve Glim{s icin sinir degerler, bunlarin ayni seviyeye ulasmasi icin bagimsiz bir beton santralinin (yani
herhangi bir tedarik zinciri puani olmadan) bu puanlara ihtiyaci oldugu minimum puanlaridir.

- Asagidaki seviyeler gecerlidir.

Puan <% 30: sadece bir puan, belge yok

Puan> =% 30, ancak <% 50: Belgeli

Puan> =% 50, fakat <% 83: Bronz

Puan> =% 83: Gimus

Su anda tedarikgiler icin daha yiksek seviyeler mevcut degildir.

Bu, tedarikgilerin bir beton santrali puana katkida bulunmasini nasil etkiler?

Tedarikgi Belgeleri, bir beton santralinin puaninin nasil hesaplandigini etkilemez. Hesaplama, herhangi bir
tedarikginin kesin puanini kullanmaya devam edecektir. % 30'un altinda bir orana sahip tedarikgilerin, beton
sektoérindeki misterilerinin puanlarina katkida bulunmaya devam eder.

Tedarikgi Belgesi neye benziyor?

Tedarikgi Belgesinin nihai tasarimi hala beklemektedir. Tedarikgi Belgesi'nin kapsamini acikliga kavusturmak ve
beton santralleri icin CSC Belgesi ile karistirilmamasi icin gerekli unsurlari icerecektir.

Tedarikgi Belgesi nasil kullanilabilir?

Asagidaki kurallara uyuldugu siirece belge almis kuruslar pazarlama ve iletisim amaclari icin ilgili seviyeleri
(Belgeli, Bronz, Gimdis) kullanabilir:

- Tim iletisim, kurulus bir Tedarikgi Belgesi aldigini agik¢a belirtmelidir. (beton santralleri igin standart CSC
Belgeleriyle karistirilmamasi icin yukariya bakiniz).

- Kuruluslar, nihai tasarim onaylanincaya kadar Tedarikgi Belgesinin grafik sunumlarini kullanmaktan
kaginacaktir.

Sayfa 16 / 176



- Kuruluslar, almadiklari belge diizeylerini talep edemez; iletisimde farkl seviyelerde belgelendirilmis tesislerle
ilgili olarak yanlis anlasilmaya neden olabilecek ifadeler kullanilmamalidir.
Puan elde eden kuruluslar, bunu beyan edebilirler.

CSC dogrulama siirecini basariyla gegiren tim tedarikgiler, misterilerini ve diger paydaslarini CSC
degerlendirme aracinda puanlarinin mevcut oldugu konusunda bilgilendirmeye davet eder.
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Litfen Ucret glincelleme sayfasini okuyun. ticret giincelleme sayfasi

Belgelendirme siireci boyunca, CSC belgesini isteyen kurulus tarafindan ticret 6denmesi gerekmektedir.
Ucretler asagidakiler icin gegerlidir:

1) CSC Lisans Ucreti (CSC maliyetleri ve yazilim kullanimi igin)
2) Belgelendirme ve Denetim maliyetleri

1 CSC Lisans Ucreti

Hizli Tarama icin degerlendirme aracini kullanmak Ucretsizdir. Bir 6n degerlendirme veya degerlendirme igin
degerlendirme aracini kullanmak istediginizde, bir veya daha fazla belgeye basvuru hakkinin satin alinmasi
gerekir.

Bir belgelendirme hakki, bir tesisi belgelendirme hakkidir. Kapsaminiz 5 tesis ve bir merkezi iceriyorsa ,tiim 5
tesis icin bes belge hakki satin alinmalidir. Birden fazla tesisi kapsayan bir belge alma konusu belgelendirme
kurulusuyla birlikte degerlendirilebilir. Belgelendirme Kapsami

On 6demeli lisanslar:

2017 fiyatlan

1 belge basvuru hakki (1 | 1000 €
Lisans) (kayit
hakki)

5 belge basvuru hakki (5 | 2.500 €
Lisans)

10 belge basvuru hakki | 4,000 €
(10 Lisans)

20 belge basvuru hakki | 7.000 €
(20 Lisans)

Uye sirketler% 15 indirim alir.

Birden fazla paket satin alinabilir (6rnegin 5 + 1). Bir paket # belge basvurusu yapma hakki verir. Bu haklarin
son kullanma tarihi yoktur. Kullanilmayan haklarin iadesi miimkiin degildir.

Bu Ucretler, program operatorinin maliyetlerini karsilamaktadir: degerlendirme aracinin kullanimi, yardim
masasl masraflari, belgelendirme sisteminin bakimi, akreditasyon, bélgesel komitenin veya boélgesel program
operatorinin maliyetidir.
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Lisans Ucreti, yazihmi kullanmak icin gerekli bir lisansi ve # belge basvuru hakkini icerir. Belgelendirme amaci
olmaksizin yazihmi kullanmak istiyorsaniz tek bir yazilim lisans (icreti alabilirsiniz. (250 € , - dort kullanici icin

yillik)

Subat 2018 Fiyatlari

1 Lisans 1 belge basvurusu (kayit hakki) 1000 €
2 Lisans 5 belge basvurusu 4000 €
3 Lisans 10 belge basvurusu 7000 €
4 Lisans 20 belge basvurusu 12000 €

Uye sirketler % 15 indirim alir.

2. Belgelendirme / Denetim maliyetleri

Miisteri, tercih edilen begelendirme kurulusunu aractaki listeden segmelidir. Tercih ettiginiz belge kurulusu
listede yer almiyorsa, organizasyonun CSC sistemini desteklemesini ve CSC’ nin Gyesi olmasini 6nerebilirsiniz.

Proje blyikligune ve olasi ek bélgesel gerekliliklere bagl olarak, bir denetci tarafindan onaylama ve / veya
saha ziyareti icin bir belge lcreti vardir.
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CSC Yillik uygunluk dogrulama prosediirii

Prosediiriin amaci, uygunluk onayinin, onaylama (ilk belgelendirme prosediri) veya yeniden belgelendirme
disinda belgelendirmenin farkli durum ve asamalarinda nasil gergeklestirilecegini tanimlamaktir.

Bu prosediire gore belgelendirme kurulusu, bir onay sahibinin, ilk onaylama veya yeniden belgelendirme
sonrasinda kaynaklarin sorumlu kullanimi CSC belgelendirme sistemine hala uygun olup olmadigini dogrular.

Kaynaklarin sorumlu kullanimi CSC belgeli bir kurulus icin stirekli yapilan bir slirectir. Belge onaylandiktan
sonra (g yil sireyle gecerlidir.

Bununla birlikte, bazi CSC kriterlerinin temel kanitlari gelisebilir. Degisiklikler, belge sahibi tarafindan yillik
bazda rapor edilmeli ve bunu takiben yillik uygunluk onaylamasi yapilmalidir. Uygunluk dogrulamasi, belge
sahibinin glincellenmis veya gozden gecirilmis kanitinin, etkin onaylama ve gecerli belgeye uygun bir sekilde
hazirlanmis olmasi kosuluyla, klgik bir kontroldir.

Yillhk uygunluk onaylama stireci asagidaki gibidir:
1. Yilhk dogrulamadan iki ay 6nce CSC sistemi (arag) yaklasan dogrulama ile ilgili belge sahibini bilgilendirir;

a. Belge sahibi, yillik uygunluk dogrulamasi yerine bir yeniden belgelendirme i¢in basvuruda bulunursa,
yeniden belgelendirme sartlari gecerlidir.

2.Belge sahibi, kanitlari (uygunsa) kontrol eder ve glinceller ve kanitlarin mevcut durumu yansittigini teyit
eder;

3. Belgelendirme Kurulusu, s6z konusu kanitin (uzaktan /masausti) uygunluk dogrulamasini onaylar;

a. Yillik dogrulamadan 6nce kanit sunulmamasi halinde belgelendirme kurulusu, yillik uygunluk dogrulamasinin
mumkin olmadigi ile ilgili belge sahibiyle iletisime gececektir. Belge sahibi kanit saglamali ve belgelendirme
kurulusuna (¢ ay icinde bilgi vermelidir. Eger kanit saglanmiyorsa, belgelendirme kurulusu dogrulama ile
devam edecek ve puanlar belirli maddeler lizerinde alinamayacaktir.

4. Uygunluk onayinin sonucuna bagli olarak, asagidakiler meydana gelebilir:
a. Kanit uyumludur ve tesisin puani gerekli belgede highir degisiklik yapilmadan % 3'lik bir aralikta kalir;

b. Kanit uyumludur ve tesisin puani puanlarin % 3'inden daha fazla artar, fakat seviyesinde kalir. (bronz,
glimds, altin, platin) Belge sahibinin talebi tizerine belgelendirme kurulusu yeni puanla bir belge verebilir (yeni
siram). Belgenin gecerliligi ayni kalir;

¢. Kanit uyumludur ve tesisin puani puanlarin % 3'linden daha fazla artar ve daha yiiksek bir seviyeye yikselir
(bronz, glims, altin, platin) belge sahibinin talebi tizerine belgelendirme kurulusu yeni belge yayimlar, yeni
belge gecerliligi ayni kalir;

d. Kanit uyumludur, ancak tesisin puani verilen belgenin % 3'linden daha fazla azalir, ancak belgelendirme
esiginin Gstinde kalir. e Belge yeni puanla belgelendirme kurulusu (yeni stiriim) tarafindan yeniden verilir.
Belgenin gecerliligi ayni kalir;

e. Tesisin puani verilen belgenin % 3'linden daha fazla azalir ve belgelendirme esiginin altindadir. ¢ Belge
sahibi 3 ay icinde yeni kanitlar saglar. Belgelendirme kurulusu kanitlari dogrular:
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i.Eger kanit yeterli ise, belge yeni puanla belgelendirme kurulusu tarafindan yeniden dizenlenir (yeni sirim).

Belgenin gecerliligi ayni kalir; veya,

ii. Kanit yetersiz ise, belgelendirme kurulusu en fazla 3 ay boyunca belgeyi askiya alacaktir, bundan sonra eger

uygunsuzluk devam ederse, belge geri alinabilir.

f. Hollanda harig istisnasi Hazir beton icin M6 kiyaslama 6l¢iti: Bir veya birden fazla zorunlu maddeye iliskin

kanitin uygun olmamasi durumunda: e Belge sahibi 3 ay icinde yeni kanitlar saglar. Belgelendirme kurulusu

kanitlari dogrular:

i. Kanit yeterliyse, belge yeni puanla belgelendirme kurulusu tarafindan yeniden diizenlenir (yeni sirim).

Belge gecerliligi ayni kalir;

ii. Kanit yetersiz ise, belgelendirme kurulusu en fazla 3 ay boyunca belgeyi askiya alacaktir, bundan sonra eger

uygunsuzluk devam ederse, belge geri alinabilir.

Yillik uyum onaylama masraflari misteri tarafindan karsilanmayacaktir (3.a, 4.e ve 4.f' de belirtilenler harig).

Herhangi bir kanit sunumu, belge sahibi tarafindan karsilanacak ek lcretlere tabi olabilir.

Bir belgenin idari olarak yeniden verilmesi (4.b, 4.c ve 4.d) belgelendirme kurulusu idari creti ile

Ucretlendirilir. Kismi yeniden belgelendirme, tim maddeleri kapsamayan, yalnizca musteri tarafindan secilen

bir alt kimelenme olan ve gecerlilik stiresi dahilinde yeniden belgelendirmedir.

Kismi bir yeniden belgelendirme, yillik uygunluk onayi ile birlikte yapildigi siirece CSC'ye yeni bir kayit Gcretinin

o6denmesine yol agmayacaktir. Kismi bir yeniden belgelendirme, orijinal belgelendirme ile ayni gecerlilik

slresine sahip olacaktir.

Tam yeniden belgelendirme pratikte yeni bir belgedir ve tam belgelendirme licretinin 6denmesini gerektirir ve

Ug yillik yeni bir gegerlilige sahiptir. Bu belge Nisan 2017'nin durumunu yansitmakta olup, ihtiyaca gore veya

en azindan yillik olarak revize edilecektir.

Yillik uygunluk onayinin bir parcasi olan CSC maddeleri/ kriterleri

Belge denetim siirecinde listeden kriterlerin elde edilmemesi durumunda, bu kriterler yillik uygunluk onayinin
bir parcasi olmayacaktir. Bununla birlikte misteri, aslen elde edilmemis olan yillik kriterler icin kanit
yuklemeye karar verebilir. Bu durumda, kismi bir yeniden belgelendirme yapilmalidir.

Alan Konu Kriter Ozet
YOnetim Cevre Yonetimi M2
Belgelerin hala gegerli olup
olmadigini otomatik olarak kontrol
Kalite Yonetimi M3
Belgelerin hala gecerli olup
olmadigini otomatik olarak kontrol
is saghg ve Guvenligi M4 Belgelerin hala gecerli olup
Yonetimi olmadigini otomatik olarak kontrol
E3-Enerji ve iklim C6 Organizasyon herkese agik kapsam 1

ve 2 izleme sonuglarini yillik bazda
raporlar.
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E3-Enerji ve iklim

9

Kurulus, 6nceki Sera Gazi etkisi
azaltma hedefine ulagsmis ya da
gelecekteki hedeflerine ulasma
asamasinda olmall

E4 - Hava kalitesi

C10-2

Onceden belirlenmis 12 aylik bir
dénemde, hakli bir sikayet alan
birden fazla olay yok.

E5 - Su

c5

Organizasyon, su kullanimini miktari
ve su kalitesi ve azaltma onlemleri
acisindan en az yillik bazda
paydaslarina bildirilir.

E5 - Su

C6

Su azaltma hedefi karsilanmis ya da
12 ay icinde karsilacak durumda

E6 - Biyogesitlilik

C10

Her yil bir egitim

E6 - Biyogesitlilik

C10

Her yil bir egitim

E7 - Ikincil
Malzemeler

C3

Yi1llik izleme

Sosyal

S3 — s saghgi ve
glvenligi

C1

Kurulus, faaliyetlerinde yer alan is
saghgi ve guvenlik risklerini en az
yilhk bazda analiz etmekte ve kontrol
etmektedir.

S3 is saghgi ve givenligi

Cc3

Ramak kala,tibbi miidahale, glin
kayipli yaralanmalar ve 6lumleri
kurulus kayit altina alir.

Tedarik zinciri - gimento

C1

CSC tedarik zinciri hesaplama
aracinda hesaplandigi gibi tedarik
edilen gimentonun agirlikh ortalama
puani.

Tedarik zinciri - agregalar

Al

CSC tedarik zinciri hesaplama
aracinda hesaplandigi gibi tedarik
edilen agregalarin agirlikli ortalama
puani.
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Katkilar

Ucucu kdl, kirectas! ince tanecikleri ve ciruf gibi tamamlayici ¢cimentolu malzemeler
Agregalar

Kum, cakil, ufalanmis tas, ctiruf ve geri dontstiriilmis beton dahil olmak (izere betonda kullanilan genis bir
katogoriye sahip iri pargacikh malzeme

Degerlendirme

Kayith bir CSC denetgisinin / degerlendiricisinin ilgili sistem belgelerine dayanarak bir projenin strdirilebilirlik
performansini belirledigi stireg. Misterinin standardin gerekliliklerine uygunlugu ile ilgili birlestirilmis denetim,
inceleme ve karar siregleri. (ISEAL Terimler S6zIGga).

Degerlendirme araci

Bir web tabanl bilgi ve iletisim yazilimi araci; Proje, degerlendirici ve belgelendirme enstitlisii arasindaki igerik
iletisiminin birincil araci.

Denetgi / Degerlendirici

Projeden bagimsiz olarak projenin sirdirulebilirlik niteligini belirleyen nitelikli kisi.
Biyogesitlilik

Belirli bir tiir, ekosistem, biyom veya diinya icindeki yasam formlarinin gesitlilik derecesi.
BE86001

“Bina Arastirma Kurulusu” (BRE ingiltere) tarafindan gelistirilmis kaynaklarin sorumlu kullanimi sistemi

Kaynaklarin sorumlu kullanimi igin BS8902A ingiliz Standardi. BES6001 bu standarda dayanmaktadir. CSC el
kitab1 BS8902'ye karsi standardini gézden gecirmistir.

Cimento Fabrikasi : Bir cimento tesisi i¢c bolimden olusur: kirectasi ocagi, klinker firint hammadde hazirlik ve
ogutme tesisleri

Tedarik zinciri
Bir Grtinlin tedarik zincirinden gectigi kronolojik ge¢misini koruyan ve bunu dékiimante eden sistem veya
slre¢. Betonun sorumlu bir sekilde tedarik edilmesi i¢in, ana bilesenlerinin sorumlu bir sekilde tedarik edilmesi

gerekmektedir.

Malzeme tedarigi kontrollniin tedarik zincirindeki bir gbzeticiden digerine tedarik zinciri boyunca
aktarilmasi(WB, WWF Orman Koruma ve Siirdiriilebilir Kullanim ittifaki, 2002)
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Belgelendirme enstitiisii (Cl)

Degerlendirme raporlarinda kalite glivencesini gerceklestiren, degerlendiricileri ve uzmanlari egiten ve belge
veren bolgesel bir organ. Bolgesel sistem operatoriine bolgesel sistem farkliliklarini 6nerebilir.

Beton : Zamanla sertlesen bir sivi cimento ile bir araya getirilmis kaba agregadan olusan kompozit malzeme
(kaynak: wikipedia). Beton puani, CSC sisteminin beton Ureticisi, agrega Ureticisi ve ¢imento Ureticisinin
puanina dayanir. Alternatif baglayici gibi alternatif bilesenlerden olusan bir kompozit malzeme de beton olarak
kabul edilir ve CSC belgelendirme sistemi kapsaminda belgelendirilebilir.

Beton liretimi :CSC'de beton Ureticisi bir puan elde edebilir.

Beton puani :agrega (% 15), cimento (% 25) ve beton lretim puani (% 60) kombinasyonudur.

Bilesen

Bir Girinlin malzeme bileseni

CSC denetgisi

Ayrica "degerlendirici" denir; Uglincii taraf, kuruluslarin CSC degerlendirme raporlarini onaylayan bagimsiz bir
kisi.

CSC uzmani

Degerlendirme raporunu olusturmada bir organizasyona yardimci olmak i¢in CSC sistemi konusunda egitim
almis bir kisi. Bu degerlendirme stirecinde resmi bir rolti yoktur. Bir uzman kurulusun icinde veya disinda
olabilir.

Madde

CSC sistemindeki, puanlari elde etmek icin karsilanmasi gereken degerlendirme kriterlerini iceren
surdarilebilirlik konusu, 6r. M1 - Sorumlu Kaynak Politikasi maddesi.

Cevresel yonetim sistemi (CYS)

Bir CYS genellikle bir cevre politikasi olusturmak ve bir kurulusun faaliyetlerinin, trlinlerinin ve hizmetlerinin
gevresel yonlerini ydonetmek icin kullanilan daha buyuk bir ydnetim sisteminin bir pargasidir.

Kanitlar

Maddeler iginde puan elde edilmesini saglayan belirlenmis belgeler

ince agregalar

4,75 mm'den kicik ebath kum

Ugucu kiil

Pllverize yakit kili, katki veya ilave ¢cimentolu malzeme

Ozgiir, 6nceden ve bilgilendirilmis riza, Ozgiir, nceden ve bilgilendirilmis rizanin amaci, atalardan kalan bir

arazide gelismenin baslamasindan veya yerli halkin topraklarindaki kaynaklardan yararlanmadan 6nce yerli
nifusun katihmu ile fikir alinmasi
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Etki degerlendirmesi

Bir standart sisteminin uygulanmasi ile ilgili, amaclanan veya amacglanmayan, olumlu ya da olumsuz orta ya da
uzun vadeli etkilerin sistematik, objektif ve derinlikli bir degerlendirme sonrasi degerlendirmesi. Etki
degerlendirmeleri, degerlendirme kullanicilarinin, gézlemlenen bir degisikligin standart sisteme veya baska bir
miidahaleye atfedilebilme derecesini anlamalarini saglamak icin tasarlanmis metodolojileri kullanir. (3ie
Impact'tan uyarlanmistir

Degerlendirme So6zIGgi, 2012 ve Diinya Bankasi).

i¢ degerlendirme

0Oz degerlendirme / 6n degerlendirme: i¢ Yonetim Sistemi tarafindan gergeklestirilen grup tyelerinin bir
orneginin incelenmesi ve gézden gegirilmesi.

1S026000

isletmelerin ve kuruluslarin sosyal olarak sorumlu bir sekilde nasil calisabilecekleri hakkinda rehberlik saglar.
Bu, toplumun sagligina ve refahina katkida bulunan etik ve seffaf bir sekilde hareket etmek anlamina gelir.

Biiyuk tedarikgiler / en uygun tedarikgiler

Cimento: Konuyla ilgili tedarikciler arasinda bilesen tedarikcileri, yakitlar, elektrik, ucucu kiil, ctiruf bulunur.
Beton: Konuyla ilgili tedarikciler arasinda cimento, ilave cimentolu malzemeler ve agregalar bulunur.

En uygun tedarikcilerin ne oldugu net degilse, finansal deger acisindan ilk 5 tedarikciye ait olacaktir.
Yénetim Sistemi

iliskili 5gelerden olusan bir ag: Elemanlar sorumluluklari, yetkileri, iliskileri, islevleri, siirecleri, prosediirleri,
uygulamalari ve kaynaklari icerir. Bir yonetim sistemi, bu unsurlari politika ve hedefler olusturmak ve bu
politikalarin uygulanma yollarini gelistirmek ve bu hedeflere ulasmak icin kullanmaktadir.

NRMCA siirdirulebilir tesis el kitabi:

Kuzey Amerika Hazir Beton Kurulusu'nun sirdarilebilir bir tesis icin rehberidir. Bu el kitabi, CSC sistemini
gelistirmek icin bir referans olarak kullaniimistir.

Organizasyon

Sirketin, kurumun, firmanin, kurulusun, otoritenin ya da enstitiniin ya da bunlarin bir béliminin ya da
birlesiminin (kamu kurulusu ya da 6zel kurulus olsun ya da olmasin) kendi islevleri ve idaresi.

Operasyon el kitabi

Bu el kitabi CSC semasini diizglin bir sekilde isletmek icin gerekli olan tiim operasyonel prosediirleri, tarife
bilgilerini, sorumluluklari vs. icerir. Teknik Kilavuz ile birlikte semanin operasyonel bélimiini olusturur

Puanlar

Kredi basina puan elde edilebilir. Toplam puan sayisi, digerlerinin yani sira, elde edilen belgelendirme
seviyesini de belirler.
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Politika
Bir kurulusun bir meseleye veya konulara iliskin niyet ve yoniinin resmi ifadesi, Kaynak: 1ISO26000
Proje

CSC belgesi baglaminda, proje belge icin tanimlanan nesne veya konudur; olabilir
(Bir kismi) bir kurulus, bir tesis veya Urin yelpazesi.

Kalite giivencesi (QA)

Kalite gereksinimlerinin karsilanacagina dair gliven olusturmayi amaclayan bir dizi faaliyet. Kalite Glivence A,
kalite yonetiminin bir parcasidir.

Kaynaklarin Sorumlu Kullanimi

Bir Grlinlin bilesen materyallerin lretildigi ve hasat edildigi noktadan itibaren lretim ve isleme yoluyla
yonetilmesi icin bitlnsel bir yaklasim. Kaynak: Bina Arastirma Kurulusu (BRE). Bir Girlinin temini veya
tedarikinde sirdirilebilir kalkinmanin yonetimi. BS8902

Kaynaklarin sorumlu kullanim belgesi:

Paydaslara, bir organizasyonun, tesisin veya Urinin cevresel, sosyal ve ekonomik olarak sorumlu bir sekilde
faaliyet gosterdigi seviyeyi gosterir.

Giiglii:
Kalitatif bir belgelendirme sisteminin kriterlerinden biri, saglam olmasi gerektigidir.

Kapsam (belgelendirme kapsami) Belgelendirmenin parcasi olan tirlin yelpazesi. Genellikle, tesisi
belgelendirme kapsami olarak secilir (tesiste Uretilen tim Grtnlerin belgelendirilmesi anlamina gelir). Bununla
birlikte, CSC lriin belgesi oldugundan diger kapsamlar da miimkdndur. Bir baska kapsam, X yapi trind igin
timuyle somut olabilir. Belgelendirme kurulusu kapsami onaylamalidir.

Surdirulebilirlik istemleri

Surdurulebilirlik (sosyal, ekonomik ve / veya cevresel) t¢ siitununun bir veya daha fazlasina atifta bulunarak bir
Urund, slreci, isletmeyi veya hizmeti ayri tutmak ve tanitmak igin kullanilan bir mesaj. Talepler, tiiketici ile yiiz
yuze veya is diinyasindan karsilanabilir. Agik olmayan ve dogru olmayan talepler, kullaniciya yaniltici veya
hatali bilgi verebilir. (Kaynak: IMKBAL)

Sistem operatorii:
Bagimsiz kurulus, kiiresel capta faaliyet gdsteriyor ve sisteme karsi dogru, glivenilir ve etkili basvuru ve

belgelendirme saglamak icin gerekli olan tiim sistem belgelerini, prosediirlerini ve gereklilikleri stirdiriyor.
Sistem operatord, kiiresel icerik icin son sorumluluga sahiptir ve yerel uyarlamalari denetler ve diizenler.

Kiigiik kurulus
Kiiclik veya orta lcekli isletmeler (KOBI) su sekilde tanimlanmaktadir: mikro, kiiciik ve orta dlcekli isletmeler,

250'den az calisani bulunan ve yillik cirolari 50 milyon avroyu asmayan ve / veya yillik bilango toplami 43
milyon euroyu gecmeyen isletmelerdir.
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ilave ¢cimentolu malzeme (SCM)(TCM)
Ucucu kul, kireg tasi cirufu ve cliruf gibi beton veya ¢cimento katkilari.

Paydaslar Bir kurulusun herhangi bir kararina veya faaliyetine ilgi duyan paydaslar veya grup (1SO 26000'den
uyarlanmistir)

Standart ayar organizasyonu : Ayrica sistem operatori denir. Bir standardin gelistiriimesini veya gdzden
gecirilmesini yonetmekten sorumlu kurulus.

Teknik El Kitabi:

Tim degerlendirme kriterlerini icerir ve programin uygulamal bélimini olusturur. Bir sirketin CSC sistemi
belgelendirmeyi almasi igin, zorunlu 6n kosullara ek olarak en az kriterin karsilanmasi gerekir.

1. kademe tedarikgiler Beton icin malzeme teslim eden tim tedarikgiler: agrega, su, cimento, kimyasal katkilar
ve prekast alaninda gelik. CSC belgelendirme sisteminde, agrega ve ¢cimento tedarikgileri CSC belgeli olabilir.

Diger malzemeler, izlenebilir bir kaynaktan gelmelidir.

izlenebilirlik Bir maddenin orijininin dogrulanmasina izin veren bir proses zincirindeki her adim hakkinda
bilginin eksiksizligi. (ISEAL terim s6zIGgu)

Ortak Es Anlamhilar (ISEAL terimleri)

Giivence: Belgelendirme, dogrulama giivenlik Saglayici: Belgelendirme Enstitiisi, Belgelendirme kurulusu,
dogrulama kurulusu, uygunluk degerlendirme kurulusu (CAB)

Denetim: Denetim, degerlendirme, dogrulama

Denetgi:Miifettis, dogrulayici, degerlendirici

Nedenlere yol agan sonuglar zinciri: Etki yolu Belge Uygunluk Beyani, Glivence Beyani
Miisteri: Misteri, Operator, girisimci, katilimci, Uretici

Sistem Sahibi: Sistem operatori
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1: Kiiresel Yardim Masasi

helpdesk@concretesustainabilitycouncil.com

2: Yerel destek En son Bolge Sistem Operatorleri listesi igin
www.concretesustainabilitycouncil.org adresini ziyaret edin.
Avrupa

e Almanya:

e BTB italya: FederBeton

e Belgika: FedBeton

e Hollanda: VOBN http://www.betonbewust-csc.nl/
e Turkiye: THBB

Orta Dogu

e Grey Matters
Kuzey Amerika

e NRMCA, Lionel Lemay
Gilney Amerika

e FIHP, Gustavo Beltran
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3: Belgelendirme Kuruluslari www.concretesustainabilitycouncil.org adresindeki tiye listesine bakiniz.

e FIZ-ZERT (VDZ) (Almanya)
e KIWA (Kiresel)

o KGS (Tirkiye)

e ICMQ (italya)

e SGS (Kiresel)

e SKG-IKOB (Hollanda)

e TUVSUD (Kiresel)
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Rehberlik Notu1l: Etik is

CSC belgelendirme sistemi, yeni bir sirimi yayinlamadan kiguk glincellemeler veya agiklamalar yapabilir.
Belgelendirme sistemi bir agiklama veya kiigik giincelleme olmasi durumunda, CSC bir rehber notu
yayinlayacaktir.

isbu CSC, asagidakileri agiklamaktadir:

Etik is yonu, 6nkosul olan "yasal uygunluk" a eklenir. El kitabina higbir kriter eklenmez. Ancak bir kriter 6n
kosul haline gelmistir. Bu el kitabi notu, el kitabinin yorumu i¢in baglayicidir. Bu el kitabinin yerel sirimleri i¢in
de gecerlidir.

Cenevre, 4 Temmuz 2017

El kitabi Not2: Tedarikci puani

isbu CSC, asagidakileri agiklamaktadir:

Tedarikgi Belgeleri, belirtilen ilgili seviyeler igin minimum ylzdelere ulasmis agrega, ¢cimento ve ¢imentolu
malzeme tedarikgileri icin verilebilir. Tedarikgi Belgeleri, sisteme dahil edilmeden 6nce basarili bir sekilde
dogrulamayi gecen tedarikcilere geriye donik olarak belge diizenlenebilir.

Sayfa 29/ 176



1N
S 4,9/(
.

A

5 o 5
B mum o Rehberlik Notul: Etik Is P g

03 .0

isbu CSC, asagidakileri agikliga kavusturmaktadir: Etik is yonii, 6nkosul olan “yasal uygunluk” a eklenmistir. El
kitabina kriterler eklenmemisse de, bir kriter 6n sart haline gelmistir. Bu el kitabi notu, el kitabinin yorumu igin

baglayicidir. Bu el kitabinin yerel sirimleri icin de gecerlidir.
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CSC sisteminde tedarikgilerin sayisiz tesciline bir neden olarak CSC, ana bilesenler (agregalar, cimento,
cimentolu malzemeler) icin Tedarikgi Belgeleri sunmustur. Bu malzemelerin tedarikgileri icin su ana kadar
sadece puan vardi, ancak belge yoktu. Asagida acgiklanan yaklasim, gecici bir ¢c6zimddr; Teknik el kitabinin 2.
strimi (2018'de yayinlanacak) kalici bir ¢6ziim tanimlayacaktir.

Neden adi Tedarikgi Belgesi'dir?

Tedarikginin belgelendirmesi, tedarik zincirinin sadece bir kismini kapsamaktadir. (beton ireticilerine verilen
standart CSC Belgesinden farkhdir ve tiim tedarik zincirinin ortalama performansini yansitir). Bu nedenle
Tedarikgi Belgesi terimi, bu sinirli kapsami yansitmak ve beton (reticileri icin CSC Belgeleri ile karistirmalarini
onlemek icin secilmistir.

Tedarikgi Belgesi hangi tesislerde kullanilabilir?

Tedarikgi Belgesi, belirtilen ilgili seviyeler icin minimum ylizdelere ulasiimis olan agrega, cimento ve ¢imento
turevli malzeme tedarikgilerine verilebilir.

Tedarikgi Belgeleri, sisteme dahil edilmeden 6nce basarili bir sekilde dogrulamayi gecen tedarikgilere geriye
donik olarak belge diizenlenebilir.

Farkh seviyeler var mi?

Yeni Tedarikci Belgeleri farkli seviyelerde mevcut olacaktir (asagiya bakiniz); tanimlamak icin gerekgeler;
Bronz ve Glim{s icin sinir degerler, bunlarin ayni seviyeye ulasmasi icin bagimsiz bir beton santralinin (yani
herhangi bir tedarik zinciri puani olmadan) bu puanlara ihtiyaci oldugu minimum puanlaridir.

- Asagidaki seviyeler gecerlidir.

Puan <% 30: sadece bir puan, belge yok

Puan> =% 30, ancak <% 50: Belgeli

Puan> =% 50, fakat <% 83: Bronz

Puan> =% 83: Gumus

Su anda tedarikgiler icin daha yiksek seviyeler mevcut degildir.

Bu, tedarikgilerin bir beton santrali puana katkida bulunmasini nasil etkiler?

Tedarikgi Belgeleri, bir beton santralinin puaninin nasil hesaplandigini etkilemez. Hesaplama, herhangi bir
tedarikginin kesin puanini kullanmaya devam edecektir. % 30'un altinda bir orana sahip tedarikgilerin, beton
sektorlindeki musterilerinin puanlarina katkida bulunmaya devam eder.

Tedarikgi Belgesi neye benziyor?

Tedarikgi Belgesinin nihai tasarimi hala beklemektedir. Tedarikgi Belgesi'nin kapsamini agikliga kavusturmak ve
beton santralleri icin CSC Belgesi ile karistirilmamasi icin gerekli unsurlari icerecektir.

Tedarikgi Belgesi nasil kullanilabilir?

Asagidaki kurallara uyuldugu siirece belge almis kuruslar pazarlama ve iletisim amaglari igin ilgili seviyeleri
(Belgeli, Bronz, Gumdis) kullanabilir:

- Tim iletisim, kurulus bir Tedarikci Belgesi aldigini acik¢a belirtmelidir. (beton santralleri icin standart CSC
Belgeleriyla karistirilmamasi icin yukariya bakiniz).
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- Kuruluslar, nihai tasarim onaylanincaya kadar Tedarikgi Belgesinin grafik sunumlarini kullanmaktan
kacinacaktir.

- Kuruluslar, almadiklari belge diizeylerini talep edemez; iletisimde farkli seviyelerde belgelendirilmis tesislerle
ilgili olarak yanlis anlasilmaya neden olabilecek ifadeler kullanilmamalidir.

Puan elde eden kuruluslar, bunu beyan edebilirler.

CSC dogrulama surecini basariyla gegiren tiim tedarikgiler, misterilerini ve diger paydaslarini CSC
degerlendirme aracinda puanlarinin mevcut oldugu konusunda bilgilendirmeye davet eder.
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Yolsuzlukla miicadele ve ilgili tiim yasal mevzuatlara uyum saglamak.

Bu madde belgelendirme igin bir 6n kosuldur. Hi¢bir puan kazanilamaz. Organizasyonun veya tedarik zincirinin
bu kriterleri karsilamadigina dair kanit sunuldugunda, CSC belgeyi geri ¢cekebilir.

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Agregalar Cimento Beton lretimi

Onkosul Onkosul Onkosul

C1: Yasal uygunluk

Kurulus, tim faaliyetlerinin ve tedarikgilerinin yarirlikteki tim yasal mevzuata, sartlara, yonetmeliklere,
yasalara ve tlziklere uymasini saglamak icin, organizasyondan makul olarak beklenebilecek tiim ¢abalarin sarf
edildigini beyan etmelidir.

Ayrica beyan:
1. Uluslararasi Calisma Orgiitii (1LO) Zorla Calistirma Sézlesmesi (sdzlesme 29, 105, 203)

2. 1LO Kétii Sartlardaki Cocuk isciliginin Yasaklanmasi ve Ortadan Kaldiriimasina iliskin Acil Onlemler Sézlesmesi
(sozlesme 138 ve 182)

3. ILO Calisma Yasaminda Temel ilkeler ve Haklar Bildirgesi (87, 98 ek D)
4. isyerinde ayrimcilikla ilgili ILO sézlesmesi (ILO s6zlesmesi 100, 111)
C2: Yolsuzlukla miicadele

Kurulus, yolsuzlugun énlenmesi amaciyla, organizasyon ve tedarikgilerinden makul olarak beklenebilecek tiim
¢abalarin sarf edildigini beyan etmelidir.

Organizasyon, tedarikgilerinin en yiksek ahlaki ve etik davranis standartlarina uymalarini, yerel yasalara saygi
gostermelerini ve gasp, dolandiricilik veya riisvet gibi herhangi bir yolsuzluk uygulamasina girmemelerini
beklemektedir.
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Kanit

Kriter Kanit ID

c1 A (A) Agiklanan degerlendirme
kriterlerine uygun Ust yonetim

B tarafindan niyet bildirimi yazilir
Organizasyon, yonetim
faaliyetlerini ILO Bildirgeleri ile
uygulugu dogrultusunda risk
degerlendirmesini Ustlenerek
tedarikcilerinin izlenmesindeki
gerekli 6zeni gosterir.

VE

(B) Beton Avrupa Birligi temel
bazli beton Ureticileri ve devletleri
cok uluslu isletmeler igin
hazirlanmis olan OECD
kilavuzlarina baghhklarini ilan
ettiler VE

Avrupa Birligi bazl sirketler
devletlerden agregalar, ¢cimento
ve ¢imento tlrevli malzemeler
icin OECD kilavuzuna baghhk ilan
ettiler-6nkosul olarak”s izlenen
Malzemeler” deki ylizdelerde
belirtilir. VEYA

(A) Agiklanan degerlendirme
kriterlerine uygun Ust yonetim
tarafindan niyet bildirimi yazilir
Organizasyon, yonetim
faaliyetlerini ILO Bildirgeleri ile
uygulugu dogrultusunda risk
degerlendirmesini tstlenerek
tedarikgilerinin izlenmesindeki
gerekli 6zeni gosterir.

VE

(B) Sirkete 6zel kurallar,
direktifler, politikalar. Uyelik Etik
Ticaret Girisimi BM Kiiresel ilkeler
Sozlesmesi'ne Uye olmak,

VEYA

(B)

Sosyal Sorumluluk Uluslararasi
SA8000 standardina uygunluk.

c2 A
Yolsuzlukla miicadele
onlemlerinin nasil uygulandigini
ve yonetim faaliyetlerinin

B yogunlugu ile yolsuzluk riskinin
orantili olarak degerlendirme
kriterlerini karsilayan Ust diizey
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yonetim tarafindan yazili bir
beyan.

VE

Sirket faaliyetlerine iliskin kurallar,
direktifler ve politikalar, yonetim
faaliyetlerinin 6lcegi ve yogunlugu
ve yolsuzluk riski ile orantihdir.
VEYA

P2 Etik is C1 veya C2 veya C4 elde
edilir.

Diger belgelendirme sistemleriyle ilgili baglantilar
I1SO 26000
ilke: Kurulus hukukun Gstiinliigiine sayginin zorunlu oldugunu kabul etmelidir.

"Hukukun Gsttnltgl, hukukun Gstinligline ve 6zellikle de hicbir sahsin ya da kurulusun kanunun Ustlinde
olmadigi ve hilkiimetin de yasaya tabi oldugu fikriyle ilgilidir. Hukukun GstlnlGgu istege bagh glic kullanimi ile
celismektedir. Kanun ve yonetmeliklerin yazili, kamuya agik ve yerlesik prosedirlere gore adil bir sekilde
uygulandigi hukuk kurallariyla genellikle 6rtlisir. Sosyal sorumluluk baglaminda, hukukun GstinlGgline saygi,
bir kurumun yirirlikteki tim yasa ve yonetmeliklere uygun oldugu anlamina gelir. Yarirlilakteki yasa ve
yonetmeliklerin bilincinde olmak, bu 6nlemleri gézlemleme ve uygulama yukimlilikleri ile ilgili kuruluslar
bilgilendirmek icin adimlar atilmasi gerektigi anlamina gelir.

Bir kurulus:

e Buyasa ve yonetmelikler uygun sekilde uygulanmamis olsa bile, kurulusun faaliyet gosterdigi tim
yargi alanlarindaki yasal gerekliliklere uymali;

e liskilerinin ve faaliyetlerinin amaclanan ve gecerli yasal cerceveye uygun olmasini saglamal;

e Tum yasal yukimluliklerden haberdar olmal; ve

e Gegerli yasa ve yonetmeliklere uygunlugunu periyodik olarak gézden gegirmelidir.

CALISMA VE ULUSLARARASI CALISMA STANDARTLARINDA TEMEL HAKLAR

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed norm/@normes/documents/publication/wcms 087424.pdf

Yolsuzluk: Verilmis olan giiciin kisisel kazang icin koétiye kullaniimasi

Yolsuzluk, ritsvet, sahtecilik, gasp, gizli anlasma ve kara para aklama gibi
uygulamalari igerir.

Ayrica herhangi bir hediyeyi, borcu, licreti, 6dill yasadisi olarak islerin ylritilmesine yonelik herhangi bir
kisiden almayi veya herhangi bir kisiye vermeyi, glivenin ihlal edilmesini de kapsar.

Ayni yardimlar, hediyeler, nakit para ve tatiller gibi uygun olmayan avantajlar elde etmek icin ahlaki baskiyla
sonuclanabilecek kisiye 6zel hizmetleri icerebilir.

Yolsuzlukla miicadele politikasi 6rnegi (ILO'nun ortak politikasi):
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insan haklarina uyum saglamak.
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Bu madde belgelendirme igin bir 6n sarttir. Puan verilmez. Kurulusun bu kriterleri karsilamadigina dair kanit
saglanmasi halinde CSC belgeyi geri ¢cekebilir.

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Agregalar

Cimento

Beton iiretimi

Onkosul

Onkosul

Onkosul

C1: insan Haklan

Kurulus, tiim uygulamalarinin insan Haklari Evrensel Beyannamesi'ne (UDHR) uygun olmasini saglamak igin
kendinden makul bir sekilde beklenilebilecek tim cabalarin gosterildigini beyan etmelidir.

Beyanda ele alinmasi gereken konular sunlardir:

No oo, WwWwN R

. insan haklariyla ilgili riskli durumlarr;
. Suca istirakten kagcinma;

. Sikayetlerin ¢ozimlenmesi
. Ayrimcilik ve korunmasiz gruplar;
. Medeni ve siyasal haklar;
. Ekonomik, sosyal ve kiiltlrel haklar;
. Is yerinde temel ilke ve haklar.

SA 8000 belgesine sahip olmak sosyal kategoride puanlanacaktir. Sosyal kategorilerde sosyal bagliklar ele

alinmaktadir.

1. S1 Uriin Bilgisi
2. S2 Bolge Halki
3. S3is Saghgi ve Giivenligi
4. SA4isgici Uygulamalar
Kanit
Kriterler Kanit Kodu Aciklama
Cc1 A Ust ydnetimce hazirlanmus, gereklilikleri karsilayan yazili beyan

veya Uc¢ yildan eski olmamak kaydiyla bu belgenin kapsamini
karsilayan bir SA8000 belgesi

Diger belgelendirme sistemleriyle baglantilar

SA 8000

Sayfa 36 / 176




BM insan Haklari Beyannamesi

BS8902: BS8902'de insan haklari bir ilkedir

Ek bilgi

ISO 26000

ilke: "Bir kurulus insan haklarina saygili olmali, dnemini ve evrenselligini tanimalidir."
“Bir kurulus:

e Uluslararasi insan Haklari Beyannamesinde belirtilen haklara saygi géstermeli ve miimkiin oldugunca
gelistirmelidir;

e Bu haklar tim ulkelerde, kiiltirlerde ve durumlarda boliinmez bir sekilde uygulanabilir oldugundan bu
haklar evrenselligine saygi gbstermelidir;

e insan haklarinin korunmadigi durumlarda, insan haklarina saygi géstermeli ve bu durumlardan
yararlanmaktan kaginmali; ve

e Yasanin veya uygulamanin insan haklarinin yeterli bir bicimde korunmasini saglamadig durumlarda,
uluslararasi davranis normlarina saygi ilkesine uymalidir. "

BM: Uluslararasi insan Haklari Beyannamesi ve Temel insan Haklari Enstriimanlan

" insan Haklari Evrensel Bildirgesi (Evrensel Bildirge) 1948'de BM Genel Kurulu tarafindan kabul edilmistir ve
en yaygin taninan insan haklari aracidir. insan haklari hukukunun temelini olusturur ve onun unsurlari tim
devletler, kisiler ve kuruluslar tizerinde baglayici uluslararasi teamil hukukunu temsil eder. Evrensel Bildirge,
her bireyi ve toplumun her organini insan haklarinin glivence altina alinmasina katkida bulunmaya cagirir.
Medeni ve Siyasi Haklara iliskin Uluslararasi Sézlesme ve Ekonomik, Sosyal ve Kiiltiirel Haklar Uluslararasi
S6zlesmesi, BM Genel Kurulu tarafindan 1966 yilinda devletlerce onaylanmak lizere kabul edilen ve 1976'da
yirirlige giren antlasmalardir. Uluslararasi insan Haklari Beyannamesi, insan Haklari Evrensel Bildirgesi,
Medeni ve Siyasi Haklara iliskin Uluslararasi Sézlesme ve Ekonomik, Sosyal ve Kiiltiirel Haklar Uluslararasi
Sozlesmesi ve bunlardan biriyle 61im cezasinin kaldirilmasi amaglanan istege bagli protokollerden olusur.

“Buna ek olarak, yedi temel uluslararasi insan haklari belgesi uluslararasi insan haklari hukukunun bir
parcasini olusturur: Her tirlt irk ayrimcihiginin ortadan kaldirilmasi, kadinlara karsi her tiirlt ayrimciligin
ortadan kaldirilmasi, iskence ve diger zalimane, gayri insani veya asagilayici uygulamalarin dnlenmesi, cocuk
haklari, silahli gatismalara ¢ocuk katiliminin, gocuk satisi, gocuk fuhusu ve cocuk pornografisinin énlenmesi,
gocmen isciler ve ailelerinin korunmasi, kisilerin zorla kagirilmadan korunmasi ve engellilerin haklarinin
korunmasi. Birlikte ele alindiginda, bu belgeler evrensel insan haklari igin uluslararasi standartlarin temelini
olusturmaktadir. Bu araclar, onaylayan devletler tizerinde baglayicidir. Bazi aracglar, protokollerde belirtilen
usul kurallarina tabi olarak istege bagli sahsi sikayetlerin yapilmasina izin verir. "
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Etkilenen bolge halkinn haklarinin ve yasam bicimlerinin dikkate alinmasini saglamak.
Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Agregalar Cimento Beton liretimi

Onkosul Onkosul -

Bu madde belgelendirme igin bir 6n sarttir. Puan verilmez. Kurulusun bu kriterleri karsilamadigina dair kanit
saglanmasi halinde CSC belgeyi geri ¢ekebilir.

Analiz

C1 Analizi

Bolge halkinin uygulamadan potansiyel olarak etkilenip etkilenmediklerinin degerlendirilmesi.

C2: Ozgiir, 6nceden ve bilgilendirilmis riza

C1'deki degerlendirme, bolge halkinin potansiyel olarak etkilendigini gésteriyorsa faaliyetlerin gelistiriimesinde
ozglr, 6nceden ve bilgilendirilmis riza ilkesine (FPIC) riayet eden bir katilim siirecinin uygulanmasi gerekir.

Ornegin; http://www.conservation.org/SiteCollectionDocuments/Cl_FPIC-Guidelines-English.pdf"> FPIC'deki
Uluslararasi Koruma Rehberi'ni veya benzeri bir cerceve

Kanit
Kriterler Kanit
C1 A Degerlendirmenin bir nishasi
Bolgesel seviyede, ek sartlar olusturulabilir.
C2 B Surecin dokiimante edilmesi ve sonuglari
Bolgesel seviyede, ek sartlar olusturulabilir.

Diger belgelendirme sistemleriyle baglantilar

Sayfa 38/ 176



S AINAg
5 Z

) &
w <
= [al
E: 5
k)
4/03 . \Ov\
Amag

Cevresel ve Sosyal Etki Degerlendirmesi
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Faaliyetin uygulanmasindan dnce cevresel ve sosyal etki degerlendirmesi (CSED) yapilmasini saglamak.
Bu madde belgelendirme igin bir 6n sarttir. Puan verilmez. Kurulusun bu kriterleri karsilamadigina dair kanit
saglanmasi halinde CSC belgeyi geri ¢cekebilir.

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Agregalar

Cimento

Beton iiretimi

Onkosul

Onkosul

Bu madde belgelendirme igin bir 6n kosuldur. Puan verilmez. Kurulusun bu kriterleri karsilamadigina dair kanit

saglanmasi halinde, belgelendirme kurulusu belgeyi geri ¢cekebilir.

Cevresel ve sosyal etki degerlendirmesi (CSED)

C1: Madencilik faaliyeti baslamadan énce bir CSED yapilmistir. CSED, 6zellikle, alanin karstik bolgede olup

olmadigini tespit etmeli ve varsa, ilgili biyocgesitlilik konularina deginmelidir.

Kanit

Kriterler

Kanit Kodu

C1

CSED'in niishasi

Diger belgelendirme sistemleriyle baglantilar

1SO 26000
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Tiim malzemelerin izlenebilir kaynaklardan geldiginden emin olmak.

Bu madde belgelendirme igin bir 6n sarttir. Puan verilmez. Kurulusun bu kriterleri karsilamadigina dair kanit
saglanmasi halinde CSC belgeyi geri ¢cekebilir.

Degerlendirme Kriterleri
Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Alinabilecek en yiksek puan:
Agregalar Cimento Beton liretimi

- - On kosul

C1: Malzemelerin izlenebilirligi

Sirket, malzemelerin izlenebilir kaynaklardan geldigini (CYS veya benzeri) géstermelidir. Tim birinci kademe
tedarikciler kapsam dahilindedir.

Bronz: >= Malzemelerin% 90'i izlenebilir kaynaklardan gelmelidir

Glmis: > =Malzemelerin % 90" izlenebilir kaynaklardan gelmelidir

Altin / Platin: >= Malzemelerin % 98'i izlenebilir kaynaklardan gelmelidir

Tim 1. seviye tedarikcilerin malzemeleri dahil edilmelidir.

El kitabi notu 2017/04/05: C1 aslen sadece CYS'ye atifta bulunuyor, ancak bu, eger CYS mevcut degilse,
sirketlerin belgelendirilmesini yasaklar. Malzeme yonetimi, bir CYS olarak kurulmamis olsa bile kanit saglamak

icin kullanilabilir.

Kanit

Kriterler Kanit

C1 A
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Amag

Kaynaklarin sorumlu kullaniminin uzun vadede yerlestirilmis ve uygulamaya konulmus olmasinin saglanmasi.
Alinabilecek en ylksek puan:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
9 puan 9 puan 9 puan

Degerlendirme Kriterleri
Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Politika

Siirdiiriilebilir satin alma / Kaynaklarin sorumlu kullanimi politikas:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 2 puan

C1. Kurulus, bu sistemde yer alan sosyal, cevresel, yonetim ve ekonomik yénleri kapsayan sirdirilebilir bir
satin alma politikasina sahiptir. Politika glinceldir ve bu degerlendirmenin kapsamindan sorumlu olan yénetim
tarafindan onaylanmistir.

Kaynaklarin sorumlu kullanimi eylem plani
Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan 2 puan

C2. Kurulus, bu sistemde sosyal, ¢cevresel, yonetimsel ve ekonomik hususlarin kapsandigi siirdirilebilir bir
satin alma planina sahiptir. Plan glincel olmalidir ve bu degerlendirmenin kapsamindan sorumlu yénetim
tarafindan onaylanmalidir.

izleme ve Raporlama

Diizenli incelemeler

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan 2 puan

C3. Kurulus, strdirdlebilir satin alma politikasinin ve planinin etkinligini diizenli (en az yilda bir) olarak gézden
gecirir. "Etkinlik" burada, bu puanin amacini desteklemek olarak tanimlamistir, kaynaklarin sorumlu kullanimi
uygulamalarinda “odaklanma ve uygulamaya koyma” anlamina gelmektedir.
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Eylem ve Sonuglar
Ogrenme ve gelisme

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan

C4. Kurulus, ¢alisanlarinin ise giris egitimleri ve diger mesleki egitimlerinde kaynaklarin sorumlu kullaniminin
prensiplerini kullanir.

Kaynaklarin Sorumlu Kullaniminin Tegvik Edilmesi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C5. Kurulus, web siteleri ve (finansal) raporlama gibi kamuoyuyla iletisimde kaynaklarin sorumlu kullanimini
tesvik eder.

Tedarik Zinciri Siirdiiriilebilir Satin Alma Kriterleri

Agregala Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan

C6. Kurulus, kaynaklarin sorumlu kullanimini tedariginin en az %50'sinde (kltlece) bir kriter olarak belirler.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
Degerlendirme Kriterleri
C6: Bilesen, yakit, elektrik, ugucu kiil, ctiruf tedarikgileri
dahil olmak uzere ilgili cogu tedarikgi

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir C1-C5 uygulanir
Degerlendirme Kriterleri

Beton Uretimi

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
Degerlendirme Kriterleri
Cimento, cimento tlrevli malzemeler ve agrega

tedarikgileri dahil olmak tizere ilgili cogu tedarikgi

Bolgesel
RO1 Amerika Birlesik C1: NRMCA Siirdirilebilir Tesis Belgelendirmesi,
Devletleri Ozellikle Madde 1.4: Surdirebilir Satinalma Plani
R44 Birlesik Krallik C1: BES6001 3.2.1 alternatif kanit olarak kabul edilir

C2: BES 6001 3.4.9 istihdam ve beceri CSC'de alternatif
kanit olarak kabul edilir

C3: BES6001 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 CSC'de alternatif kanit
olarak kabul edilir

C4: 3.2.1 Kaynaklarin sorumlu kullanimi politikasi

C6: 3.2.4 Tedarik stireci
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R31 Hollanda C1: Eger BetonBewust 1.2 a & b (uygunluk programina
sahip olma ve bir strdirdlebilirlik raporunun
yayinlanmasi durumunda), bu kriter yerine getirilmis
kabul edilir
C4: Eger BetonBewust 1.2a ve 1.2b ve 1.2c saglanirsa,
bu kriter yerine getirilmis kabul edilir

Kanit
Kriterler Kanit Kodu
C1 A Ust yénetimin politikayl resmen onayladigina dair
kanitlar da dahil olmak tizere, sirdurilebilir satinalma
politikasinin bir niishasi
C2 B Surdurdlebilirlik eylem planinin bir niishasi
C3 C inceleme plani veya toplanti giindem ve kararlari
ca D Egitim programinin gerekli kaynaklarin sorumlu
kullanimi konularini icerdigine ve gerekli calisanlari
kapsadigina dair kanit
C5 E Kaynaklarin sorumlu kullaniminin tesvik edildigine dair
kanit, 6rnegin, web sitesi baglantilari ve raporlarin,
yayinlarin kopyalari
((3) F Gerekli kaynaklarin sorumlu kullanimi kriterlerini iceren
tedarik eylemleri 6rnekleri ile desteklenen, gerekli
ylzdeye erisildigine dair dogrulama
Tanimlar

Kaynaklarin sorumlu kullanimi politikasi = Stirdiirtilebilir satin alma politikasi

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

BetonBewust 1.1 uyum programi

BES 6001: 3.2.1. Kaynaklarin sorumlu kullanimi politikasi

NRMCA: Strdirulebilir Tesis Kurallari Stirim 1.1, Madde 1.4: Stirdirulebilir Satin Alma Plani
Ek Bilgi

BS8902 kaynaklarin sorumlu kullanimi ilkeleri hakkinda bilgi icerir

BRE'nin Yesil Kitabi : http://www.greenbooklive.com/search/scheme.jsp?i

Kaynaklarin sorumlu kullanimi politikalari ve stirdirulebilir satin alma planlarina 6rnekler:
Nestlé Kaynaklarin sorumlu Kullanimi Rehberi:

http://www.nestle.com/asset-
library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestleresponsible-

sourcing-guidelines.pdf
Unilever - Nasil ve neden siirdirilebilir bir gindelik yasam yaratiyoruz:
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Tedarik zincirinde bir cevresel yonetim sisteminin (CYS) kullaniimasini tesvik etmek.
Alinabilecek en ylksek puan:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
3 puan 3 puan 3 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:
Politika

Cevre yonetim sistemi (CYS)

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 2 puan

C1. Degerlendirilmekte olan organizasyonun CYS'si var.

CYS, hammadde elde edilmesi ve birincil malzeme Uretimi ve / veya beton uretimi i¢in 6nemli siregleri
kapsamalidir.

izleme ve Raporlama

Belgelendirilmis CYS

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C2. Degerlendirilen kurulus belgelendirilmis CYS'ye sahiptir.

CYS’nin, ISO 14001'e, AB Eko-Yonetim ve Denetim Sistemine veya bolgesel olarak kabul edilmis esdeger bir
sisteme uygunlugu akredite edilmis bir kurulus tarafindan belgelendirilmistir. BES 6001'e uyumlu bir
kaynaklarin sorumlu sistemi altinda temin edilen herhangi bir bilesen / hammadde dahil edilebilir. Kiigik ve

orta oOlgekli kuruluslar icin herhangi bir belge gerekmez, ancak dokiimante edilmis bir sistem olmalidir ve CSC
denetgisi tarafindan gergeklestirilen uygunluk denetimiyle kabul edilir.
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Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Agrega Ureticileri

Beton Ureticileri

Uygulanabilir
Degerlendirme
Kriterleri

Uygulanabilir
Degerlendirme
Kriterleri

Uygulanabilir
Degerlendirme
Kriterleri

TUm kriterler uygulanir

Degerlendirilen {riin, ayni CYS kapsaminda gikartilan
birincil hammaddeyse (tedarik zinciri yoksa) veya
kurulus tarafindan islem gormuis/geri kazaniimis
(6rnegin cakil) sartlari karsilamis kabul edilecektir

Tum kriterler uygulanir

Degerlendirilen {riin, ayni CYS kapsaminda ¢ikartilan
birincil hammaddeyse (tedarik zinciri yoksa) veya islem
gormus/geri kazanilmis (6rnegin cakil) sartlar
karsilamis kabul edilecektir

TUm kriterler uygulanir.

Bolgesel
RO1 C2: NRMCA
Amerika Birlesik GreenStar (belgelendirilmis CYS) veya Siirdirilebilir
Devletleri Beton Tesisi belgesi alternatif kanit olarak kabul
edilmektedir.
R44 C1: BES6001 3.3.2
Birlesik Krallk aC2: BES6001 3.3.2 bC3: BES6001 3.3.2 b/c/d
Kanit
Kriterler Kanit Kodu
Cc1 A Organizasyonun dokiimante edilmis bir ydnetim sistemi
olduguna dair denetginin onayi
C2 B CYS belgesinin bir nlishasi veya

Kiglk veya orta olcekli bir isletme durumunda,
kurulusun ISO 14001'e uygun veya es deger dokiimante
edilmis bir yonetim sistemine sahip oldugununa dair
denetgi onayi
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Tanimlar

C2 - Avrupa: Kiiciik ve orta 6lcekli isletmeler (KOBI) su sekilde tanimlanir: mikro, kiigiik ve orta dlgekli
isletmeler, 250'den az ¢alisani bulunan ve yillik cirosu 50 milyon avroyu asmayan ve / veya Yillik bilanco
toplami 43 milyon euroyu asmayan isletmelerdir.

Tlrkiye:

Mikro isletme:10 kisiden az yillik calisan istihdam eden ve yillik net satis hashati veya mali bilancosundan
herhangi biri 1 Milyon TL'yi asmayan isletmeler.

Kiiclik isletme: 50 kisiden az yillik galisan istihdam eden ve yillik net satis hasliati veya mali bilangosundan
herhangi biri 8 Milyon TL'yi asmayan isletmeler.

Orta isletme: 250 kisiden az yillik calisan istihdam eden ve yillik net satis hasilati veya mali bilancosundan
herhangi biri 40 Milyon TL'yi asmayan isletmeler.

C2 - Diger bolgeler: Her bolge, organizasyonun biylkligi ve olgunlugunu dikkate alarak kiiglik ve orta dlcekli
bir tesebbiisiin ve biiyiik bir organizasyonun neyin olusturdugunu ve "uygun bir ydnetim sistemi" nin anlamini
tanimlamahdir.

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

BES 6001: http://www.concretecentre.com/codes _standards/bes 6001.aspx

ISO 14001: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/is014000.htm

ISO 14001 for SMEs: http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pi
PUB100329

NRMCA GreenStar: http://www.nrmca.org/operations/ENVIRONMENT/certifications greenstar.htm

NRMCA Surdurulebilir Tesis: http://www.nrmca.org/sustainability/Certification/PlantCertification.asp
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Tedarik zincirinde kalite yonetim sistemlerinin kullanilmasini tesvik etmek.

Alinabilecek en ylksek puan:

Agregalar Cimento
2 puan 2 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Politika
Kalite yonetim sistemi (KYS)

Agregalar Cimento
1 puan 1 puan

Beton Uretimi
2 puan

Beton Uretimi
1 puan

C1. Dokiimante edilmis bir kalite yonetim sistemi mevcuttur.

izleme ve Raporlama
Onaylanmis kalite yonetim sistemi (KYS)

Agregalar Cimento
1 puan 1 puan

Beton Uretimi
1 puan

C2.1SO 9001 veya esdegeri gibi dokiimante edilmis bir kalite yonetim sistemi mevcuttur ve akredite edilmis bir
kurulus tarafindan onaylanmistir. Kurulusun kiclk veya orta 6lcekli bir sirket olmasi durumunda KYS'nin
belgelendirilmesi gerekmez, ancak denetgi KYS'nin ISO 9001'e uygun oldugunu dogrulamalidir.

Tedarik Zinciri

Cimento reticileri

Uygulanabilir

Degerlendirme Kriterleri

TUm kriterler uygulanir

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir

Degerlendirme Kriterleri

TUm kriterler uygulanir

Beton Ureticileri

Uygulanabilir

Degerlendirme Kriterleri

TUm kriterler uygulanir
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Bolgesel

RO1 Amerika Birlesik NRMCA Uretici kalite belgesi
Devletleri
Kalite belgelendirmesi kalite, nitelikli personel, diizenli
olarak bakim halindeki tiretim tesisleri (NRMCA'nin tesis
belgelendirmesinin ana odagi), beton malzemelerinin,
Uretilen Grlinlin ve Olgiim sistemlerinin kalitesinin
izlenmesi

Kanit - Uygunluk belgesi

R4 C1 BES6001 3.2.3a
Birlesik Krallik
C2 BES6001 3.2.3b

C3 BES6001
3.3.1a/ ¢ (CSC, BES6001’in istedigi % 75'lik gereklilik

Kanit
Kriterler Kanit
Cc1 Kurulusun dokiimante edilmis yonetim sisteminin ISO
A 9001 veya esdegerine uygun oldugunun denetgi
tarafindan dogrulanmasi
Gegerli KYS belgesinin nishasi
C2 B veya organizasyonun (kapsamin) KOBI boyutunda
olduguna dair kanit
Tanimlar

C2 - Avrupa: Kiiciik ve orta 6lcekli isletmeler (KOBI) su sekilde tanimlanir: mikro, kiigiik ve orta 6lgekli
isletmeler, 250'den az calisani bulunan ve yillik cirosu 50 milyon avroyu asmayan ve / veya Yillik bilanco
toplami 43 milyon euroyu asmayan isletmelerdir.

Tlrkiye:

Mikro isletme:10 kisiden az yillik calisan istihdam eden ve yillik net satis hasiatli veya mali bilangosundan
herhangi biri 1 Milyon TL’yi agsmayan isletmeler.

Kuciik isletme: 50 kisiden az yillik ¢alisan istihdam eden ve yillik net satis hasiatli veya mali bilangosundan
herhangi biri 8 Milyon TL’yi agsmayan isletmeler.

Orta isletme: 250 kisiden az yillik ¢alisan istihdam eden ve yillik net satis hasiatli veya mali bilangosundan
herhangi biri 40 Milyon TL’yi agmayan isletmeler.

C2 - Diger bolgeler: Her bolge, organizasyonun biylkligl ve olgunlugunu dikkate alarak kiigik ve orta 6lgekli
bir tesebbiisiin ve biiyiik bir organizasyonun neyin olusturdugunu ve "uygun bir ydnetim sistemi" nin anlamini
tanimlamalidir.

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

BES6001 3.2.3 Kalite yonetim sistemi ve kaynaklarin sorumlu kullanimi uygulamali yénetimi, C1 ve C2
kriterlerini karsilikli olarak tanir. C1, BES6001'de zorunludur.

NRMCA Kalite Belgesi: http://www.nrmca.org/research engineering/quality certification/default.htm

Ek bilgi
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Bir is saghgi ve glivenligi yonetimi sisteminin kullanimini tesvik etmek.
Alinabilecek en ylksek puan:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
3 puan 3 puan 3 puan

Degerlendirme Kriterleri
Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:
Politika

Is Saghgi ve Giivenligi Sistemi Yonetimi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 2 puan

C1. Kurulusun is saghgi ve givenligi yonetim sistemi vardir.
izleme ve Raporlama
Onayli is saghgi ve glivenligi yonetim sistemi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan
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C2. Kurulus, OHSAS 18001 veya ISO 45001 ile uyumlu is saghgi ve glivenligi yonetim sistemine veya kurumun
kendi is saghigi ve glivenligi yonetim sistemine veya birlik tarafindan sirddarilen yerel is saghgi ve glivenligi

yonetim sistemine veya esdegerine sahiptir.

is saghgi ve glivenligi sistemi, akredite edilmis bir kurulus tarafindan OHSAS 18001'e veya bélgesel olarak kabul
edilmis esdeger bir sisteme uygun olarak belgelendirilmistir. Klicik ve orta olgekli kuruluslar icin herhangi bir
belge gerekmez, ancak dokiimante edilmis bir sistem olmalidir ve CSC denetgisi tarafindan gerceklestirilen

uygunluk denetimiyle kabul edilir.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri

Beton Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri
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Bolgesel

RO1 Amerika Birlesik C2: Surdirlebilir
Devletleri Tesis belgesi, 6zellikle Madde 2.16: isci Guvenligi

C1 kanit: Isgiler icin resmi glvenlik egitimini iceren yazili
glivenlik programi sunulur ve glvenli uygulamalarin
surekliligini temin eden isgiler igin tesvikler saglanir.
Ayrica, glivenlik is programinin bir niishasi ve OSHA
300A formlarinin saklandiginin kanitlari génderilir.

R44 Birlesik Krallik C1: Alternatif Kanit BES6001'dir 3.3.3.a

C2: Alternatif kanit BES6001'dir
3.3.3b

C3: Alternatif kanit BES6001'dir

3.33b/c/d
R31 Hollanda C1: Risk envanteri ve degerlendirmesi kanit olarak kabul
edilir
Kanit
Kriterler Kanit
Organizasyonun, OHSAS 18001 veya esdegeri ile uyumlu
Cc1 A dokiimante edilmis bir yonetim sistemine sahip
oldugunun denetgci tarafindan dogrulanmasi
OHSAS 18001 veya esdegeri
belge ya da kiicik ya da orta 6lgekli bir sirkette
organizasyonun OHSAS 18001 veya esdegeri ile uyumlu
C2 B dokiimante edilmis bir yonetim sisteminin oldugunun
denetgci tarafindan dogrulanmasi
Tanimlar

C1 - Avrupa: Kiiciik ve orta 6lcekli isletmeler (KOBI) su sekilde tanimlanir: mikro, kiigiik ve orta dlgekli
isletmeler, 250'den az ¢alisani bulunan ve yillik cirosu 50 milyon avroyu asmayan ve / veya Yillik bilanco
toplami 43 milyon euroyu asmayan isletmelerdir.

Tlrkiye:

Mikro isletme:10 kisiden az yillik calisan istihdam eden ve yillik net satig hasilath veya mali bilangosundan
herhangi biri 1 Milyon TL’yi agsmayan isletmeler.

Kiiciik isletme: 50 kisiden az yillik ¢alisan istihdam eden ve yillik net satis hasilatli veya mali bilangcosundan
herhangi biri 8 Milyon TL’yi agsmayan isletmeler.

Orta isletme: 250 kisiden az yillik calisan istihdam eden ve yillik net satis hasilatl veya mali bilangosundan
herhangi biri 40 Milyon TL’yi agmayan isletmeler.

C1 - Diger bolgeler: Her bolge, organizasyonun biylkligi ve olgunlugunu dikkate alarak kiiglik ve orta dlgekli
bir tesebbiisiin ve biiyiik bir organizasyonun neyin olusturdugunu ve "uygun bir yénetim sistemi" nin anlamini
tanimlamalidir.

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

2016 yilinda, 1SO 45001 is saghgi ve giivenligi ydnetimi sistemleri kullanilir olacak.

BES 6001 3.3.3 Tedarik zincirindeki is sagligi ve glivenligi yonetimi sistemleri

RI&E: http://www.rie.nl/wetgeving/

IHSA Belgesi: http://www.ihsa.ca/Certificate-of-Recognition&nbsp;

Ek Bilgi
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Uriinlerin, bilesenlerin ve ham maddelerin, yani tiim tedarik zincirinin sorumluluk sahibi olarak isletilen ocak,
tesis, Uretim ve / veya dagitim sahalarindan geldigini musterilere garanti etmek.

Alinabilecek en ylksek puan :

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 6 puan 6 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir :
Politika

izlenebilirlik/Gozetim zinciri secim kriterleri

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 1 puan 1 puan

C1. Cevre yonetim sistemi (CYS) / kalite yonetim sisteminde (KYS), sorumlu hammadde tedarikgileri icin bu
sistemde kapsanan konulari iceren degerlendirme ve secgim kriterlerinin yer aldig1 satin alma proseduru.

izleme ve Raporlama
izlenebilirlik/Gézetim zinciri yénetimi
Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 2 puan 2 puan
C2. Kurulus, Griin gruplari igin kullanilan malzemeleri tedarik eden tiim tedarikgilerin giincel kayitlarina sahip
olacaktir. Kayitlar asagidakileri igerir:

a) Tedarikgi ismi (leri);

b) Tedarik edilen Grin tirleri;

¢) Tedarik edilen malzeme kategorileri.

d) Degerlendirilen ve onaylanan tedarikgilerin bir
listesi

Eylem Plani

izlenebilirlik/Gézetim zincirine yonelik KYS
Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 2 puan 2 puan

Kalite yonetim sistemi asagidaki dort kriteri igerir:

C3.1. izlenebilirlik/Gézetim zinciriyle ilgili tanimli sorumluluklar;

C3.2. izlenebilirlik/Gézetim zinciriyle ilgili dokiimante edilmis prosediirler;
C3.3. izlenebilirlik/Gézetim zinciri egitimi;

C3.4. izlenebilirlik/Gézetim zinciri sikayetlerine iligkin bir sikayet proseddiri.
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Uygulama ve Sonuglar

Malzeme yonetimi ile mevcutta yer alan malzeme arasindaki eslestirme kontroli

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 1 puan 1 puan

C4. Denetci tarafindan, yerindeki mevcut bir malzemenin, malzeme listesiyle eslesip eslesmediginin ve
malzemenin koékenine kadar izlenebilirliginin kontroli icin (online olarak veya saha ziyareti sirasinda) rastgele

ornekleme yapilmasi.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri
Bir cimento fabrikasi, tasocagi da dahil olmak tzere

enteere bir tesis ise. bu puanlar varsavilan olarak verilir

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir Kriter uygulanmaz
degerlendirme kriterleri

Beton Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri

Bolgesel
RO1 Amerika Birlesik
Devletleri
Devletleri
R44 Birlesik Krallik
R31 Hollanda
Kanit
Kriterler Kanit
C1 A Degerlendiricinin kayitlarin sartlari karsiladigina dair
yapmis oldugu bildirimi de iceren kayitlarin 6zeti
C2 B ISO 9001 belgesi veya tedarikgi yonetim sisteminin ekran
gorintileri
C3 C Yonetimin ekran goriintlsi
C4 D Bilesen kontroliiniin yapildigina ve bilesen listesiyle
uygun olduguna dair denetginin beyani

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar
FSC-STD-40-004 V3-0 EN — izlenebilirlik/Gézetim Zinciri Belgelendirmesi

Ek Bilgi
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Uluslararasi / bolgesel / yerel sektor kiyaslamasina katilmak.

Alinabilecek en ylksek puan:

Agregalar Cimento

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

izleme ve Raporlama
Kiyaslamaya katilim

Agregalar Cimento

Beton Uretimi

7 puan

Beton Uretimi

5 puan

C1. Kurulus, listelenen konularin en az besinde, pazarin en az % 20'sini kapsayacak sekilde kiyaslama

cahismalarina katilir.
En az 5 konuya katihm
Kiyaslama konularinda 6rnek sektor listesi:

e Klinker icerigi;

e Nakliye (hammadde ve / veya misteriye)kaynakli emisyonlarin toplam emisyonlar icindeki orani ;

e ikincil malzemelerin kullanimi;
e Fosil yakitlarin kullanimi;

e icme suyu kullanimi;

e Karbondioksit emisyonlari;

e Vakalar/ yaralanmalar / kazalar;
e Calisan saghgi ve refahu.

Dis dogrulama yapilmis veriler

Agregalar Cimento

C2. Verilen kiyaslama verileri harici olarak dogrulanmistir.

Beton Uretimi

2 puan
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Tedarik Zincir

Cimento Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriteri

Rekabetci diizenlemeler igin, bu dahil degildir

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriteri

TUm kriterler uygulanir

Beton Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriteri

TUm kriterler uygulanir

Bolgesel

R49 Almanya C1: Kamuya agik stirdirilebilirlik raporu kiyaslama igin
gerekli konu yelpazesini kapsadigli durumlarda, alternatif
kanit olarak kabul edilir.

C2: Bir liclinci taraf dogrulanmis siirdirilebilirlik
raporunu alternatif kanit olarak kabul edilir.

R31 Hollanda Hollanda’daki hazir beton Ureticileri icin BetonBewust
kiyaslama kriterleri zorunludur ve her yil glincellenmeli
ve dogrulanmalidir.

C2 7 puan.
R44 Bir tedarik¢iden gelen BES6001
Birlesik Krallik belgesi, delil olarak kabul edilir
Kanit
Kriterler Kanit
A Kurulusun listelenen kiyaslamaya katildigina dair kanit
Cc1 Kiyaslamada kapsanan konularin listesi
B
Dis dogrulama kaniti;
Ornegin, kiyaslama raporu, dogrulama islemini
C2 C gerceklestiren bagimsiz Gglinci taraf kurulus tarafindan
hazirlanmistir.
Ek Bilgi

Beton kiyaslama érnekleri:

Mineral Products Association - Surdurulebilirlik http://www.mineralproducts.org/sustainability/
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Daha az karbon ayak izi ve iyilestirilmis yasam déngusu etkileri olan Grilinlerin ve malzemelerin seffafligini
saglamak ve bunlarin kullanimini tesvik etmek

Toplam kullanilabilir puanlar:
Agregalar Cimento Beton Uretimi

3 puan 8 puan 8 puan

Degerlendirme kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Uygulama ve Sonuglar

Sektorel gevresel liriin beyanlarina (EPD) katkida bulunmak

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 2 puan 2 Puan

C1. Organizasyon, ulusal yasalar ve normlarda kabul edilen EPD standartlarindan birine uyan trinleri icin
sektorel ¢evresel Griin beyanlarini (EPD) gelistirme ¢abalarina katilir.

Sirkete 6zgii EPD’ler
Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan 2 puan

C2.1. Cimento: Tedarik ettigi en azindan ana g¢imentolar icin ¢cimento Ureticisi EPD'yi (yasam dongusii
degerlendirmesi LCA) saglar.

C2.2. Agregalar: Betonda kullanim icin hi¢ olmazsa en ¢ok tedarik ettigi agrega (tonaj bazinda) icin agrega
Ureticisi bir LCA (EPD) saglar.

C2.3. Beton Uretimi: Beton Ureticisi, tesiste Uiretilen betonlardan en az birini veya tesis basina ortalama
bir LCA'yi (EPD) saglar. EPD'nin dogrulanmasina gerek yoktur.

Dogrulanan EPD’ler

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 2 puan 2 puan

C3. Dogrulanmis bir EPD. Yasam dongusii degerlendirmesi, asagidaki standartlardan birinin gereklerine gore

bagimsiz olarak dogrulanmaldir: ISO 14025, ISO 21930, EN 15804, ASTM E1991-05 (iptal edildi ancak mevcut
EPD'ler kabul edilir), XP P 01-064 / CN (2014) (Fransa) veya diger ulusal esdegerleri.
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Proje veya miisteri bazinda raporlama.
Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 2 puan 2 puan

C4. LCA bilgileri (veya ortalama CO2 emisyonlari) bu bilgiyi talep eden tiim projelere veya musterilere bir onceki yilda
raporlanmigtir.
Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri  |C2.2, C2.3 harig

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri  |C2.1, C2.3 harig

Beton Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir C2.1, C2.2 harig
degerlendirme kriterleri

Bolgesel

RO1 IAmerika Birlesik Devletleri [C1. IW-EPD'ye katilim kaniti

C3. Dogrulanmis ve yayinlanmis EPD

R44 C1. BES6001 3.4.6b
Birlesik Krallik Alternatif kanit olarak kabul edilir

C2. Belgelendirilmis kapsam dahilindeki beton Griin igin
EPD

C3. BES6001 raporlamasi: 3.4.1b alternatif kanit olarak
kabul edilir

R31 Hollanda
Kanit

Kriterler Kanit ID
C1 A Endustriyel bazda EPD (veya bir link)

Cc2 EPD'nin listelenen standartlardan birine veya esdeger
B kabul edilen bir standarda uydugunun kanit

Cc3 C EPD'nin listelenen standartlardan birine veya esdeger
kabul edilen bir standarda uydugunun kanit

c4 D Teslim edilen beton veya ¢imentoyla ilgili olarak en az iki
ImUsterinin CO2 bilgisi veya LCA bilgisi aldigina dair kanit.

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

LCA standartlari sunlardir:
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Arazinin/sahanin dogru bir sekilde kullanilmasi i¢in arazi/saha kullanimina dair gikar ¢atismalari en aza indirilir ve kullanim
sonundaki arazi/saha planlama iznine uygun olarak veya planlama izninde herhangi bir gereklilik yoksa bolge halkinin
onaylayacagi seviyede dnceki haline getirilir.

Toplam kullanilabilir puanlar:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
12 puan 7 puan 2 puan
Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Korunan saha siniflarindan kaginma politikasi

Agregalar Gimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C1. Sirketler, arazi/saha kullanimina dair potansiyel ¢ikar catismalarinin oldugu korunan arazilerde/sahalarda uygulamalari
olmayacagina dair kamuya acik bir politikaya sahiptir; bu alanlarin tanimi, 6rnegin UNESCO Miras Alanlari veya
Uluslararasi Doga Koruma Birligi (IUCN) kategorileri gibi kabul edilmis cerceveleri takip etmelidir.

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 1 puan -

C2. Maden isletmeciliginde patlatma yapiliyorsa: yakin gevredeki titresimlerin sirekli izlenmesi. Patlatma yapilmiyorsa, bu
madde varsayilan olarak puanlandirilacaktir.

Uygulama ve Sonuglar
Ocak rehabilitasyon/restorasyon plani

Agregalar Gimento Beton Uretimi

3 puan 3 puan -

C3. Plan hazirlarken mevcut olan en son siriimde kabul edilmis mevzuata/klavuza uygun bir tas ocagi
rehabilitasyon/restorasyon plani.

Ozel eylemler - Kirlilige karsi koruma

Agregalar Cimento Beton Uretimi

3 puan 1 puan 1 puan
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C4. Tesis(ler), (tesiste, Uretim ve yakit icin kullanilan) kimyasallarin, kazara bile olsa, dékiilmesi durumunda arazinin
kirlenmemesini saglayacak sekilde depolama olanaklarina sahiptir.

Yakin yerlesim alanlari lizerindeki etkileri azaltma

Agregalar

3 puan

Cimento

1 puan

Beton Uretimi

C5. Maden isletmeciliginde patlatma yapiyorsa veya gegmiste yapilmigsa, yakin cevredeki titresimleri azaltmak igin
gosterilen gabalar (6rn. Hassas alanlarda riperlemenin kullanilmasi, saha disindaki titresimleri azaltmak igin 6nci patlatma
teknikleri kullaniimasi). Patlama yapilmiyorsa, madde varsayilan olarak puanlandirilir.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

TUm kriterler uygulanir
C2 sadece patlatma yapilan entegre ¢imento fabrikalarina
uygulanir

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

TUm kriterler uygulanir
C2 yalnizca patlatma yapilan agrega tesisleri igin gegerlidir;

Beton Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

Yalnizca C1 ve C4 gegerlidir

Kanit

Kriterler Kanit

C.1 A Politikanin ve yayinlanmasinin kanitinin nishasi (6r. Web linki)

C.2 B Patlayicl madde satinalma ruhsatinin ve patlatma
tutanaklarinin niishasi veya patlatmanin yapilmadigina dair
tesis yonetiminin beyani

C.3 IC Saha rehabilitasyon/restorasyon planinin niishasi
veya Cimento Strdirilebilirlik Girisimi (CSI) kurallar
dogrultusunda son dort yil igcinde bir denetimin yapildiginin
konfirmasyonu

C4 D Degerlendiricinin sartlarin saglandigina dair bildirimini de
cerecek sekilde, kimyasallar ve yakitlar igin depolama
planaklarinin fotograflari; veya ISO 14001 belgesi.

C5 E IAlinan aksiyona bagli olarak, or. Ekskavator fotografi, titresim
Olclim raporlarinin nishasi, vb.; veya patlatmanin
lyapiimadigina dair tesis yonetiminin konfirmasyonu
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Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

C1, BES6001 3.4.7 Ekotoksisite ile uyumludur.

WBCSD ocak rehabilitasyonu vaka
incelemeleri:http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/keyissues/biodiversity/quarry-rehabilitation/quarry-
rehabilitation-case-studies

Wildlife Habitat Council: http://www.wildlifehc.org/get-certified/

Ek bilgi

Cevresel ve Sosyal Etki Degerlendirmeleri igin CSI Rehberleri:
http://wbcsdcement.org/pdf/Guidelines%20for%20Environmental%208&%20Social%20lmpact%20Assessment.pdf'">

http://wbcsdcement.org/pdf/Guidelines%20for%20Environmental%208&%20Social%20lmpact%20Assessme
nt.pdf</a>
Daha fazla bilgi
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Enerji kullanimini en aza indirmek, yenilenebilir enerjinin kullanimini en st diizeye ¢ikarmak ve sera gazi emisyonlarini en
aza indirmek.

Toplam kullanilabilir puanlar:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
7 puan 29 puan 14 puan
Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Politika

Kamuya agik sera gazi (GHG) azaltma hedefi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 4 puan 1 puan

C1. Kurulusun veya tesisin, kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlari icin kamuya agik CO2 azaltma hedefi vardir.
Hedef bilimseldir
Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 1 puan 1 puan

C2. Kurulus, hedefin bilimsel temelli oldugunu ve en az 10 yillik bir stireci kapsadigini gésterebilirse ek puan verilecektir.
Giig tiiketimi ve ilgili emisyonlar i¢in hedef

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C3. Kurulus veya tesis, glg tuketimi ve / veya ilgili sera gazi emisyonlariyla ile ilgili bir hedefi vardir. Bu hedef asagidaki
unsurlardan en az birini icermelidir:

1. Uretim birimi basina elektrik tiiketimi;
2. Elektrik tiiketiminde yenilenebilir elektrigin payi;
3. GUg tuketimi kaynakli veya kapsam 2'deki tiretim birimi basina sera gazi emisyonlari.

izleme ve Raporlama

Kapsam 1 & 2’nin izlenmesi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 3 puan 1 puan
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C4. Kurulus, kapsam 1 ve 2'deki emisyonlari diizenli olarak izlemektedir.
Dis dogrulama yapilmis sera gazi izlemesi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 3puan 1 puan

C5. Sera gazi raporlamasi kabul edilen standartlara ve en azindan sinirli glivence seviyesine gore harici olarak
dogrulanmistir (kabul edilebilir standartlarin bir listesi icin <a href " http://www.cdp.net "></a> adresine bakin).

Kamuya agik raporlama
Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 3 puan 1 puan

C6. Kurulus yilda bir kez izleme sonuglarini kamuoyuna raporla sunmaktadir. Gegerli yasa ve yénetmelikler bu tir
bilgilerin yayinlanmasini yasaklamissa, bu kriter gecerli degildir.

(GNR)’a Raporlama
Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 3 puan -

C7. Kurulus, yasal olarak mimkiinse tiim ¢imento fabrikalari igin CSI'nin Getting the Numbers Right (GNR) veritabanina
yillik bazda rapor verir. GNR veritabanina raporlamanin yasal olarak mimkin olmadigi durumlarda, bu kriter gegerli
degildir.

Kapsam 3’ii izleme

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 1 puan 4 puan

C8. Kurulus, birincil prosesin kapsam 3 emisyonlarini diizenli olarak izlemektedir.
Uygulama ve sonuglar
Sera gazi azaltma hedefine dogru ilerleme

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 8 puan 2 puan

C9. Kurulus, bir 6nceki sera gazi azaltma hedefine ulastiysa ya da eger hedef daha ileriki donemlerdeyse, hedefi karsilamak
icin dogru yolda oldugunu gosterebilir.

Elde edilen enerji / gii¢ / kapsam 2 icin eylem plani

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan 2 puan
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C10. Organizasyon, eylem planinda tanimlandigi tizere 6nceki (6rnegin gecen yilki) hedefteki enerji tasarrufunu

saglamistir (bkz. C3).

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

Tim kriterler uygulanir

Agrega Ureticileri

uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

C3, C4, C6, C9 ve C10 kriterleri gegerlidir

Beton Ureticileri

uygulanabilir

Degerlendirme Kriterleri

C7 harig tum kriterler uygulanir

Bolgesel

RO1

[Amerika Birlesik Devletleri

ABD C3 - NRMCA Siirdiiriilebilir Tesis belgesi, 6zellikle On
[Kosul 3: Enerji Denetimi, 2.10 maddesinin hususlari: Azaltilmis
Karbon Ayakizi ve 2.11 maddesinin hususlari: Azaltilmis
Birincil Enerji Tuketimi Kaniti: CYS'nin bir pargasi degilse,
Bagimsiz bir danisman ya da enerji sirketi tarafindan
surdirilen bir enerji denetimiyle tamamlanir. Malzeme
alimlari, nakliye, satin alinan

enerji ve yakit kullanimini icerecek sekilde CO2 hesap
makinesi ¢iktisinin bir nishasi yiklenir.

Alternatif yol — C1 ila C7: Karbon Saydamligi Projesine (CDP)
katilim gosterildigine dair uygulanabilir bolimlere iligkin kanit.

R44

Birlesik Krallik

C1: BES6001
3.4.2 a, alternatif kanit olarak kabul edilir
C3: BES6001
3.4.2.c alternatif kanit olarak kabul edilir
C4: BES6001
3.4.1 c, alternatif kanit olarak kabul edilir

R31

Hollanda

[Kriterler

Kanit

C1

Kamuya acik bildirimin kaniti (6r.
URL)

veya

[Kurulusun son dort yil icinde CSI kurallari dahilinde bir denetim|
cecirdiginin kaniti

C2

Bilimsel hedef metodolojisiyle karsilastirma veya belge (Orn.
sciencebasedtargets.org'dan)

C3

Hedefin bir ntishasi
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C4 E Gereksinimlerin karsilandigini belirten izleme sonuglarinin bir
ciktisi

VEYA

B Kurulusun son dort yil icinde CSI kurallari dahilinde bir denetim|
cecirdiginin kaniti

C5 F Dogrulama raporunun bir niishasi
C6 G Son yayinin nlshasi / yayin linki
VEYA
B IKurulusun son dort yil icinde CSI kurallari dahilinde bir denetim

gecirdiginin kaniti

C7 H PwC listesi
CSI Uyesi olmayan)

VEYA
B Kurulusun son dort yil icinde CSI kurallari dahilinde bir denetim
secirdiginin kaniti
C8 I izleme Sonuglarinin bir niishasi
C9 I izleme sonuglarinin - hedefin karsilastiriimasi,

ilerlemeyi gdstermek gerekiyorsa ek analiz

C10 K Hedef(ler)in karsilandiginin ve sektér standartlarinin Gstiinde
oldugunun denetgi tarafindan netlestirilmesi

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar
Kriter C1, BES6001 3.4.2 Enerji Kullanimi ile uyumludur.

NRMCA Sirdurulebilir Tesis Belgesi:
http://www.nrmca.org/sustainability/Certification/PlantCertification.asp

Ek bilgi

Agrega isletmelerinde spesifik enerji tiiketimi zaman iginde ¢ok degisken olma egiliminde oldugu icin (6r. Ocaklarin
acllmasi / kapatilmasi, saha icerisinde farkli ulasim mesafeleri), sera gazi emisyonlari icin uzun vadeli hedefler, agrega
tesisleri icin sinirli degere sahiptir.

CSI Cimentoda Alternatif Yakit ve Hammadde Rehberi: <
<ahref="http://www.wbcsdcement.org/pdf/CSI%20Guidelines%20for%20CoProcessing%20Fuels%20and%2Raw%20Mate
rials%20in%20Cement%20Manufacturing_v2.pdf">

http://www.wbcsdcement.org/pdf/CS1%20Guidelines%20for%20CoProcessing%20Fuels%20and%20Raw%20Materials%2
0in%20Cement%20Manufacturing v2.pdf</ </a> — yanls secim, ellecleme, isleme ve alternatif yakitlarin
kullanilmasi diizenlenmis ve / veya toksik maddelerin emisyonlarinin artmasina yol agabileceginden, bu
kurallara siki sikiya uyulmasi 6nerilmektedir.

Sera gazi Protokoli:
http://www.ghgprotocol.org/

<ahref=http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard >

http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard</a>
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Enerji kullanimi ve sera gazi emisyonlari icin CSl standardi: <a href="
http://wbcsdcement.org/pdf/tfl c02%20protocol%20v3.pdf">

http://wbcsdcement.org/pdf/tf1 co2%20protocol%20v3.pdf</a>

Cimento ve iliskili sektorlerde kapsam 3 emisyonlarin izlenmesi ve raporlanmasi igin CSI rehberi: yayinlanacak

Bilimsel hedefleri gelistirme ve test etme metodolojileri: http://sciencebasedtargets.org/

Hedeflerin azaltilmasi igin minimum seviye belirlenmemistir; Bu yalnizca yerel veya kurulusa 6zgu kosullarin kapsamli bir
sekilde incelenmesine izin verilmesi degil ayni zamanda ge¢miste iyilestirme gerceklestirmis olan 6ncii sirketlerin
cezalandirilmasini 6nlemeye yoneliktir. Bélgesel diizeyde tedarik zincirinin bir kismi igin asgari bir hedef belirlenebilir.

Sera gazi emisyonlarinin kapsamlari
Kapsam 1: Dogrudan Sera Gazi Emisyonu

Bir kurulusun sahip oldugu veya kontrol ettigi sera gazi kaynaklarindan salinan sera gazi emisyonu.

— Sabit yakma ( kazan, firin, tiirbin, isitici, incinerator, motor vb)

— Mobil yakma (otomobil, kamyon, gemi, ucak vb)

— Proses emisyonu (Cimento Uretiminde kalsinasyon kaynakli CO2, petrokimya endistrisinde katalitik kraking
prosesinden kaynakli CO2, aliminyum ergitmede PFC emissions gibi)

— Kagak emisyonlar (ekipman baglantilarindan, atiksu aritma tesisi, sogutma kuleleri, gaz isleyen tesisler vb. kagaklar)

Kapsam 2: Enerji dolayli sera gazi emisyonu

Bir kurulus tarafindan disaridan tedarik edilerek tlketilen elektrik, 1si veya buharin Gretilmesi sirasinda olusan sera gazi
emisyonu

Kapsam 3: Diger dolayli sera gazi emisyonu

Enerji dolayli sera gazi emisyonundan baska, bir kurulusun faaliyetlerinin bir sonucu olarak baska kuruluslarin sahip
oldugu veya kontrol ettigi sera gazi kaynaklarindan ortaya cikan sera gazi emisyonu
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NOx, SO2, hidrokarbonlar, agir metaller, dioksinler ve furanlar gibi hava kirleticilerinin ve egzoz gazlarindan gelen
partikiiler maddelerin emisyonlarini en aza indirgemek.

Toplam kullanilabilir puanlar:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
8 puan 28 puan 8 puan
Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Politika

Emisyon azaltma hedefleri

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 3 puan -

C1. Kurulusun NOx, SO2 ve PM emisyonlarinin azaltilmasi icin kamuya agik bir hedefi vardir.
izleme ve Raporlama

CSl rehberine gore izleme ve raporlama

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 3 puan -

C2. Kurulus, hava emisyonlarini CSI Cimento Enddistrisinde Emisyon izleme ve Raporlama rehberine uygun olarak izler ve
raporlar.

Emisyon raporlarinin dogrulanmasi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 2 puan -

C3. Emisyon verileri kabul edilen standartlara ve en azindan sinirl glivence seviyesine gore harici olarak dogrulanmistir
(kabul edilebilir standartlarin bir listesi icin www.cdp.net adresine bakin).

NOT: Avrupa emisyon izleme sistemine goére ilave bir dogrulama gerekli degildir. Normal olarak, emisyonlarin, EN 17025
Avrupa standardina gore akredite edilmis bagimsiz bir Gglinci taraf tarafindan izlenmesi gerekir. Ayni sey, kurulu strekli
emisyon izleme sistemlerinin (CEMS) kalibrasyonu ve / veya yillik gbzetim testleri icin de gegerlidir. Bu prosedurlerin
ayrica akredite edilmis dis kurumlar tarafindan da yapilmasi gerekir. En azindan bu durumlarda emisyon raporlarinin ek
bir dis dogrulamasina gerek yoktur.
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Eylemler ve sonuglar

Klinker firninda NOx kontrolii

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 1 veya 3 puan -

C4. Klinker firininda asagidaki emisyon kontrol énlemleri bulunur:

Birincil dnlemler (dsiik NOx briilor, alev sogutma, kademeli yanma, vb.) (1 puan).
veya

ikincil tedbirler (3 puan)

NOT: Ayni emisyon seviyesine ulasildigi kanitlanabiliyorsa (6rn. 1zleme sonuglarini emisyon azaltma cihazlari igin literatilr
degerleri ile karsilastirarak), ilgili puanlar verilecektir.

Klinker firininda SO2 kontrolii

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 2 puan -

C5. Klinker firininda BAT (en iyi teknik) seviyesinde ¢alisan emisyon kontrol énlemleri bulunur (2 puan).

NOT: Ayni emisyon seviyesine ulasildigl kanitlanabiliyorsa (6rn. 1zleme sonuglarini emisyon azaltma cihazlari icin literatlr
degerleri ile karsilastirarak), ilgili puanlar verilecektir.

Klinker firninda PM kontrolii

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 2 veya 3 puan -

C6. Klinker firinda BAT seviyesinde ¢alisan emisyon kontrol 6nlemleri bulunmaktadir (3 puan).

NOT: Ayni emisyon seviyesine ulasildigl kanitlanabiliyorsa (6rn. 1zleme sonuglarini emisyon azaltma cihazlari icin literatlr
degerleri ile karsilastirarak), ilgili puanlar verilecektir.

Klinker firnnindaki diger hava kirleticileri, 6zellikle dioksinler, furanlar ve agir metaller

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 1 veya 3 puan -

C7. Klinker firini BAT (en iyi teknik) seviyesinde ¢alismaktadir (3 puan).

NOT: Ayni emisyon seviyesine ulasildigl kanitlanabiliyorsa (6rn. 1zleme sonuglarini emisyon azaltma cihazlari icin literatlr
degerleri ile karsilastirarak), ilgili puanlar verilecektir.

Temiz hava silolari
Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 1 puan 3 puan

Sayfa 67/ 176



C8. Her ¢cimento / mineral katki silosu asagidaki kontrol tedbirlerine sahiptir:

Silo Ust torba filtre veya merkezi vakum toplayici sistemi
ve

Silo asirt dolum uyari sistemi (yiksek seviye dolum gostergeleri)

ve

Ping valfi (vanasi), alarm sistemi veya diger yliksek basing koruma sistemi

ve
Kontrol 6nlemleri dizenli olarak strdurlir.

Proses tozunu azaltma onlemleri

Agregalar Cimento

4 puan 4 puan

Beton Uretimi

2 puan

C9. Uygun toz indirgeme 6nlemleri alinmistir, 6rnegin asagidaki durumlarda:

1. Agregalarin tasinmasi (6r. Ustii 6rtiilmiis veya kapali konveyér bantlari);
2. Agrega, cimento ve mineral katkilarin tartimi ve karistiriciya bosaltiimasi ve karistiriimasi;
3. Sertlesmis betonun isleme tabi tutulmasi (6rnegin kesme, kumlama);

4. Transmikser icerisinde sertlesmis betonun temizlenmesi.
Toz kagak emisyonlari
Agregalar Cimento

2 veva 4 puan 2 veva 4 puan

Beton Uretimi

3 puan

C10.1. Toz kagagi kontrol prosediirleri, gevresel yonetim sisteminde (CYS) tanimlanmakta ve uygulanmaktadir

ve

€10.2. Onceden belirlenen 12 aylik bir siire icinde dogrulanabilir sikayet alinan olay sayisi birden fazla degildir.

Tedarik Zinciri

Cimento Uretimi

uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

Tim kriterler uygulanir.

IC4-C7: Ayni emisyon seviyesine ulasildigi kanitlanabiliyorsa (6r.
Emisyon azaltma cihazlari igin literatiir degerleri ile izleme
sonuclarinin mukayesesi), ilgili puanlar verilecektir.

C4-C7: izlemenin, sdz konusu kirletici veya kirletici sinifi igin
CSI rehberine uymamasi durumunda, puan verilmez;

izleme sonuglarinin, kontrol cihazlarinin etkinligini

kaybettigini gdstermesi durumunda, ilgili puanlar verilmez.

Agrega Uretimi

uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

Sadece C9 ve C10
uygulanir

Beton Uretimi

uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

Sadece C8, C9 ve C10 uygulanir
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Bolgesel

RO1 C1-C3 alternatifi:
IAmerika Birlesik Devletleri [NRMCA, Surdiirilebilir Tesis Belgesi Madde
2.1: Proses Tozu Emisyon Kontrolii ve Madde 2.2: Kagak Toz
Emisyonlarinin indirgenmesi
C1-C2: "Kuru Karisim Proses Emisyonlari" veya "Merkezi
[Karisim Prosesi
Emisyonlar”nin Emisyon Hesaplayicisi'nda diizenlenmis
calisma sayfasinin niishasi yiklenir.
C3: "Kagak Emisyonlar"in Emisyon Hesaplayicisi'nda
diizenlenmis ¢alisma sayfasinin nishasi ylklenir.
R44 Birlesik Krallik
R31 Hollanda
Kanit
Kriterler Kanit
A Dokimanin nishasi veya web sitesine link
C1 veya
Kurulusun son dort yil icinde CSI kurallari dahilinde bir
B denetim gegirdiginin kaniti
C CSI Rehberine uyumu gosteren kanit
Cc2 veya
Kurulusun son dort yil icinde CSI kurallari dahilinde bir
D denetim gecirdiginin kaniti
C3 E Dogrulama bildiriminin bir niishasi
C4-C7 F Performans seviyesinin kaniti
C8 G Emisyonlarin nasil diistirtldiigiiniin agiklamasini iceren
madencilik plani
cs.4 H Bakim kayitlari
C9 I GoOrsel kanitlar
C10.1 J Cevre yonetim sisteminin ilgili boltimlerinin nlshasi
Cc10.2 K
Sikayet kayitlarinin ilgili kismi

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

Ek Bilgi
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Su kullanimini optimize etmek ve desarj edilen suyun cevreye zarar vermeyen bir kalitede olmasini saglamak.
Alinabilecek en yiiksek puan:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
13 puan 12 puan 9 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:
Analiz

Su kalitesinin 6nemi, su miktari ve hidrolojik riskler

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 1 puan 1 puan

C1. Hidrolojik riskler, ilgililik ve 6nemlilik konularinda fikir sahibi olmak icin kabul edilmis degerlendirmeler WWF Water
Risk Filter veya WBCSD Global Water Tool) kullanilarak bélgedeki su kithginin degerlendirilmesi ve su gikarilmasi, icme
suyu kullanimi ve suyun desarjinin CSI Su Bilgi Sistemleri icin Iyi Uygulama Rehberi baz alinarak degerlendirilmesi.

Tesis su ile ilgili hassas bir bolgede bulunuyorsa, C2, C3, C5 ve C7 zorunludur. Su desarji yoksa, varsayilan olarak C5, C6 ve
C7 puanlanir.

Politika

Su hedefi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 1 puan

C2. Kurulus, su kullanimi ile ilgili kamuya agik en az bir hedefi vardir ve ilerleme hakkinda dizenli olarak raporlama yapar.
Olasi hedefler, ancak bunlarla sinirli olmamak Gzere, asagidaki linkte yer alan 6nemli performans gostergeleri (KPI)ni
icermelidir:

<a href=" http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/key-issues/water/water-reporting "> CSI Protokoli igin

Su Raporlamasi </a>.

izleme ve Raporlama

Su izleme
Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 1 puan

C3. Kurulus, asagidaki linke gére izler ve raporlar:

<a href=http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/key-issues/water/water-reporting > Su Raporlamasi igin CSI
Protokolii </a>
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Su raporlamasinin dogrulanmasi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 1 puan

C4. Kurulus, taninmig bagimsiz glivence uygulayicilari kullanarak en az iki yilda bir glivence faaliyeti uygular ve glivence
altina alinmis veri kapsami, en azindan kaynaktan toplam su alimini kapsar.

Su kullanimi, desariji, kalite ve azaltma hakkinda rapor

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 1 puan

C5. Kurulus, su kullanim miktarini, desarj edilen suyun kalitesini (agregalar icin: toplam askida kati madde ve sicaklk;
hazir beton ve prekast igin: pH ve toplam askida kati madde) ve kullanimin azaltilmasina yonelik 6nlemleri paydaslarina
en az yilda bir rapor eder.

Eylemler ve sonuglar

Azaltma ve verimlilik igin eylemler

Agregalar Gimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 2 puan

C6.1. Tesis, onceki yillarda o tesisi kapsayan degerlendirmelerinden gelen su kullanimi iyilestirme hedeflerini
gerceklestirmistir veya gerceklestirme stirecindedir. Proje "gercgeklestirme siirecinde" ise, hedeflerin gergekgi bir sekilde
12 aylik siire igerisinde gergeklestirilebilecegini gosteren bir egilim trendinde oldugu kanitlanmahdir. Cevreci bir grup ile
anlasildigi taktirde, bu hedef en az % 5 veya daha disuk olabilir.

veya

C6.2. Tesis su kullanimini ve desarjini azaltmak igin asagidaki tedbirleri almistir:

1 Yagmur suyu geri donlisiim tesisi;

2 Yikanan kamyonlardan gelen su igin geri donlisiim tesisi;

3 Filtrasyon yoluyla su kalitesinin arttirilmasi.

Saha disina desarj edilen su kalitesinin en iist diizeye ¢ikarilmasi.

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- - 2 puan

C7. Tesis, partikiiler maddelerin (silt) uzaklastiriimasi igin bir sistem kullanir ve suyu 6.5 ila 8.5 araliginda bir pH ile sahanin
disina desarj eder.

Not: "desarj" ayni zamanda kanalizasyon sistemine desarji da igerir.

Yakin yerlesim yerlerine su temini

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan -

C8. Tesis yakindaki yerlesim yerlerine su saglar.
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Tedarik Zinciri

Cimento Uretimi

uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

C7 harig tim kriterler uygulanir.

Agrega Uretimi

uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

C7 harig tim kriterler uygulanir.

Su desarji yoksa, varsayilan olarak C5, C6 ve C7 i¢in puan
verilir.

Beton Uretimi

uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

C8 harig tim kriterler uygulanir.

Su desarji yoksa, varsayilan olarak C5, C6 ve C7 igin puan

verilir.

Bolgesel
RO1 C1-C4 igin kanit:
IAmerika Birlegik Alternatif kanit, Ulusal Hazir Beton Birligi (NRMCA)
Devletleri Strdirilebilir Tesis Belgesi Madde 2.3-2.6 ya uygunluk
dokiimantasyonu.
R44 C1: BES6001
Birlesik Krallik 3.4.5a alternatif kanit olarak kabul edilir
IC5: BES6001 3.4.5 ek madde: bilgiyi paylasmak
R31 Hollanda
Kanit
Kriterler Kanit
Cc1 A Analizin bir ntshasi
B Risk kategorisi
C2 C Su ile ilgili hedefleri detaylandiran kamuya acik bildirinin
niishasi veya linki
Cc3 D CSI Rehberine gore kurulusun izleme ve raporlama yaptigina
dair kanit veya Kurulugun son dort yil iginde CSI Kurallarina
gore denetlendigine dair kanit
c4 F Belgelendirme / glivence raporu
Veya
Kurulusun son doért yil icinde CSI Kurallarina gére
E denetlendigine dair kanit
Cc5 G Kamuya agik raporun bir nlshasi veya ilgili websitesinin linki
c6.1 H Hedeflerin gergeklestigine veya gerceklesme siirecinde
olduguna dair kanit ve alinan énlemlerin fotograflari
C6.2 | Sistemin fotograflari veya dogal filtrasyon sisteminin kaniti
c7 J izleme raporu
C8 Uygun kanitlar, érn. s6zlesmeler,
K yakin yerlesim yerlerinden geri bildirim yazisi
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Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

Su Raporlamasi igin CSI Protokolii:
http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/key-issues/water/water-reporting" >

http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/key-issues/water/water-reporting</a>

CS! Su Bilgi sistemleri ile ilgili iyi Uygulama El kitabiu:
http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/news-stories/2016/507-water-accounting-guidancenowavailable-for-the-
cement-sector

NRMCA Siirdirulebilir Tesis Belgesi: su
BES 6001: Su gikartma

C1, BES6001'in ilk kriteridir.

C7, BES6001'in ikinci kriteridir.

Kiyaslamadaki igilebilir su miktari harici olarak dogrulanirsa, BES6001'deki en yiiksek puana ulasilir.
GRI: su

C5: Musteri, LEED’de puan alir, hidrolojik tasarim — sel suyu yénetimi (suyun akis hacminin azalmasi) bolimu
Ek bilgi

CSI Su Bilgi sistemleri ile llgili fyi Uygulama El kitabi:
http://wbcsdcement.org/pdf/CSI%20Guidance%200n%20g00d%20practices%20for%20water%20accounting.pdf
http://wbcsdcement.org/pdf/CSI%20Guidance%200n%20g00d%20practices%20for%20water%20accounting.pdf
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Karstik alanlarindaki benzersiz biyogesitliligi goz 6niline alarak, deger zinciri boyunca biyogesitlilik degerini ve
ekosistemleri korumak veya gelistirmek.

Alinabilecek en yliksek puan:
Agregalar Cimento Beton Uretimi

27 puan 25 puan 3 puan

Degerlendirme Kriterleri
Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:
Analiz

Biyogesitlilik temel galismasi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan -

C1. Madencilik faaliyetlerine baslamadan 6nce yerel uzmanlarla bir biyogesitlilik temel galismasi yapilmistir.
Biyogesitlilik sicak noktalarinin analizi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan -

C2. Bir nokta: Bir tesisin, taninmis bir ¢ergeve programi (6r. Uluslararasi Doga Koruma Birligi (IUCN) kategorisi) ile
tanimlanan bir biyogesitlilik sicak nokta alanin tizerine geldiginin veya yakininda bulunup bulunmadiginin uzman
tarafindan belirlenmesi,

Politika

Biyolojik cesitlilik sicak nokta politikasi

Agregalar Cimento Beton liretimi

2 puan 2 puan 1 puan

3. llgili oldugunda, kurulusun asagidakiler igin agikga tanimlanmis zaman cizelgeleri iceren bir kamu politikasi vardir:

a. Biyogesitlilik etkinlik alanlariyla 6rtiisen veya bu alanlara yakin olan tiim alanlarda biyogesitlilik yénetim planlari veya
biyocesitlilik eylem planlarinin gelistiriimesi ve uygulanmasi.

veya

b. Biyogesitlilik sicak nokta alanlariyla 6rtliisen veya bu alanlara yakin olan aktif madencilik faaliyetlerine (rehabilite
edilmemis eski madencilik faaliyetleri dahil) sahip olunmamasi.

Sayfa 74/ 176



Uygulama ve sonuglar
Biyogesitlilik degerlendirmeleri

Agregalar Cimento Beton liretimi

2 puan 2 puan -

C4. ilgili yerlerde , yerel uzmanlarin katimiyla plana gére diizenli (en az (i¢ yilda bir) biyogesitlilik degerlendirmeleri
yapilhr.

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan lpuan -

C5. Biyogesitlilik degerlendirme sonuglarinin yayinlanmasi veya bir biyogesitlilik degerlendirmesinin gerekli olmadiginin
kayit altina alinmasi ek puanla édullendirilir.

Biyogesitlilik degerlendirmesi igin ileri metodoloji

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan -

C6. ilgili oldugu durumlarda, plan toplam etkinin degerlendirilmesi icin net olumlu etki metodolojisini kullanir.
Biyogesitlilik yonetim plani

Agregalar Cimento Beton Uretimi

3 puan 2 puan 1 puan

C7. Tesis, bolgesel uzmanlarin katildigi bir biyogesitlilik yonetim planina veya biyocesitlilik eylem planina sahiptir.

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 1 puan

8. ilgili oldugunda, tesis C7'yi saglar ve biyogesitlilik ydnetim plani veya biyogesitlilik eylem plani, CSI Biyogesitlilik
Yonetim Planlari Rehberi veya BirdLife International, Fauna & Flora International, Uluslararasi Doga Koruma Birligi (IUCN)
ve Diinya Doga Koruma Fonu (WWF) tarafindan gelistirilen Kiregtasi Alanlarinda Ekstraksiyon ve Biyogesitlilik Rehberi gibi
belirli standartlara uygundur. Uygunluk, planin gelistirilmesi sirasindaki standardin en giincel siirime gére olmalidir veya
mevcut en yeni slirlime gore revize edilmis plan olmalidir.

Biyogesitlilik yonetim planinin uygulanmasi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan -

C9. llgili oldugunda, tesis, biyocesitlilik yénetim planinin veya biyogesitlilik eylem planinin uygulanmasina yénelik acik ve
onemli ilerleme gosterir.

Paydaslarin egitimi ve entegrasyonu

Agregalar Cimento Beton liretimi

2 puan 2 puan -

C10. Tesis, paydaslari biyogesitlilik konusunda egitmek veya yerli tirlerin ekilmesi gibi biyogesitliligin korunmasi ve
gelistiriimesi faaliyetlerine dahil etmek igin diizenli (en az bir yil) etkinliklere sahiptir. Normal olarak topluluk tarafindan
erisilebilen statik 6zelliklere sahip olan tesisler (6r. Bir biyogesitlilik yolu) de gecerlidir.
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Net olumlu etki

Agregalar Cimento Beton liretimi

5 puan 4 puan -

C11. ilgili oldugunda, tesisin kabul edilmis standartlara uygun olarak tam yasam déngiisii boyunca net pozitif biyogesitlilik
etkisi sunmasi beklenir.

Diger koruma projeleri

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan -

C12. Sirketin, madencilik alanlarinin diginda biyogesitlilik koruma projeleri asagidaki 6zelliklere sahip olmahdir:
e Madencilik faaliyetleri nedeniyle en az tahrip edilen alan kadar alani kapsayan.

VE

e  Yerel veya uluslararasi bir gcevresel sivil toplum 6rgiitii (STK) veya bir kamu otoritesi tarafindan bir koruma
projesi olarak taninan.
Tedarik Zinciri
Cimento Uretimi

Uygulanabilir degerlendirme kriterleri | C3, C7, C8, C9, C12 tiim gimento
tesislerine uygulanir

C1, C2, C4,C5, C6, C10, C11
Sadece entegre ¢cimento tesislerine

uygulanir.
Agrega Uretimi
Uygulanabilir degerlendirme kriterleri Tim kriterler gegerlidir
Beton Uretimi
Uygulanabilir degerlendirme kriterleri Sadece C3, C7, C8 ve C9 gegerlidir

Bolgesel

ABD:

C2: WBCSD CSI BMP el kitabiluguna uygun olarak biyolojik cesitlilik yonetim planina (BMP) sahip olan ocak isletmesi olan
ya da Wildlife Habitat Konseyi'nin kurumsal korumayla ilgili standarti ile koruma belgesina sahip olan baslica tedarikgiler.

Kanit
C2: WildlifeHabiat Konseyi’'nden Koruma Belgesi

C3: Wildlife Habitat Konseyinden koruma, katilim, uyum ve baglanti konularinda yanitlanan ve puanlanan koruma belgesi.

TURKIYE:

C2: Orman ve Su isleri Bakanhgi’ndan bir resmi yaz!.
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Kanit

Kriterler Kanit

C1 A Temel calismanin bir nishasi

C2 B Calismanin / uzman bulgusunun bir ntshasi

C3 iC Sirket politikasinin bir ntishasi ve kamuoyuna acikligin ispati
(6r. URL)

C4 D Bolgesel uzmanlari (bireyler veya gruplar, 6rnegin gevresel sivil
toplum orgutleri (STK'lar)) agik bir sekilde tanimlayan en
siincel biyogesitlilik izleme ¢alismasinin bir ntishasi

C5 E Kamuoyuna agikhigin ispati (6r.URL)

C6 F Etki degerlendirmesinin bir niishasi

C7 G Uzmanlari (bireyleri veya gruplari, 6rnegin ¢evresel STK'lari)
dcikca tanimlayan biyogesitlilik yonetim planinin (BMP) bir
nushasi/ biyogesitlilik aksiyon planinin (BAP) bir nishasi

C8 H Sirket personeli olmayan uzmanin (BMP / BAP'in
celistiriimesinde gorev alan uzman olabilir) yazili beyani.

Bu puan otomatik olarak verilir; eger ki:

- C7 tamamlanirsa,

- Sirket, son dort yil igcinde CSI Tlizugune karsi bir denetim
yaparsa,

C9 | Uygulanan eylemler listesi

I Dogrulayicinin 6nemli oldugunu diisindigi, en az bir eylem
maddesinin kaniti 6rn. Resim, fatura

C10 K Tarihler ve katilimci sayisi tahminlerini de iceren etkinlikler
listesi
En az bir etkinlik icin kisa agiklama ve diger kanitlari (6rn.
Resim, basin bildirisi) icereren ayrintili dokiimantasyon.

C11 M Biyogesitlilik etki raporu

C12 N Biyogesitlilik projesi dokiimantasyonu, en azindan asagidakileri

icerir:

- Projenin kisa tanimi

-Tam konum

- Projenin blylklugu (ylzey alani) ve su anda madencilik
faaliyeti ylritilen ylzey alani da dahil olmak Gzere tim
imadencilik alanlarinin listesi (Not: glivenli tarafta kalmak
acisindan madencilik sahalarinin toplam ylizey alani
lkullanilabilir)

- Projeye sirketin katiliminin kaniti

- STK / kamu otoritesi tarafindan taninma kaniti (6rn.
Mektup, 6dil, belge)
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Tanimlar

Temel: Kalkinma 6ncesi biyocesitliligin envanteri ve analizi

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

WBCSD Cimento Surdirilebilirlik Girisimi (CSI) Biyogesitlilik Yonetim Plani (BMP) Rehberi

http://wbcsdcement.org/pdf/CSI%20BMP%20Guidance.pdf

Wildlife Habitat Konseyi: http://www.wildlifehc.org/get-certified/

Ek bilgi

Cevresel ve sosyal etki analizi (CSYS), yeni yerler i¢in 6n kosul oldugunu ve E2 Arazi/Saha Kullanimi kapsaminda oldugunu
lutfen unutmayin.

Kirectasi Alanlarinda Ekstraksiyon ve Biyogesitlilik Rehberi (BirdLife International, Fauna & Flora International , IUCN,
WWF tarafindan)

<ahref=http://www.birdlife.org/sites/default/files/Extraction-and-Biodiversity-in-Limestone-Areas.pdf >
http://www.birdlife.org/sites/default/files/Extraction-and-Biodiversity-in-Limestone-Areas.pdf</a>
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1. Varsa, ikincil malzemeler (geri donustirilmis malzemeler dahil) kullanarak birincil malzemelerin tiiketimini azaltmak.

2. ikincil malzemelerin iiretim sirasinda ve nihai tiriinde &nemli saglik ve giivenlik ve gevresel etkileri olmadigindan emin
olmak.

3. Nihai Urin, ikincil malzemeler (geri donistirilmis malzemeler dahil) kullanarak, amaglanan tiim teknik gereklilikleri
yerine getirmesini saglamak igin, 6rn. Beton icin: mekanik 6zellikler, dayanikllik ve stabilite istenilen galisma 6mri
boyunca ve dmriiniin sonunda.

4. Atik azaltimina katkida bulunmak.

Alinabilecek en yiiksek puan:

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 12 puan 16 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Analiz

Alternatiflerin Degerlendirilmesi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 2 puan 4 puan

C1.1. Cimento: Klinker tretimi i¢in ikincil hammaddelerin bulunup bulunmadigina dair bir degerlendirme ve
dokiimantasyon vardir. Degerlendirme, ikincil hammaddelerin yerel pazarda mevcut kullanimini ve birden fazla ana
bileseni igeren gimentolar igin bir pazar olup olmadigini icerecektir. Bu degerlendirme en az iki yilda bir gézden
gegcirilecektir.

C1.2. Beton Uretimi: Geri kazanilan agregalar ve geri dénen beton da dahil olmak Gzere ikincil agregalarin bulunabilirligi
hakkinda bir degerlendirme ve dokiimantasyon vardir.

C1.3. Portland ¢imento klinker ikamelerinin mevcudiyetini, cimento se¢imi yoluyla veya ¢imento tirevli malzemeler
kullanarak analiz edilmesi.

Politika
ikincil malzemelerin kullanimi ile ilgili politika

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 2 puan 2 puan

C2.1. Yukarida verilen amaglarin ve ilgili olan diger hedeflerin nasil elde edilecegini veya bir hedefin alakali olmadigi, nigin
alakali olmadigini belirleyen bir politika hazirlanacaktir.
C2.2. Bu politika en az iki yilda bir gézden gegirilmelidir.
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izleme ve raporlama
Politikanin uygulanmasinin izlenmesi ve raporlanmasi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 2 puan 2 puan

C3. Politikanin uygulanmasiyla ilgili ilerleme en az yilda bir kez izlenmeli ve sonuglar paydaslara rapor edilmeli ve
misterilere ve paydaslara talep tzerine agik olmalidir.

Uygulama ve sonuglar
Geri dénen betonun tekrar kullanilmasi veya geri kazanimi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- - 2 puan

C4. Beton Uretimi: Tesisin, geri donen betonun yeniden kullanimi veya geri kazanimi igin bir sistemi vardir ve isletir. Geri
kazanim, iade edilen 6n dokiimli beton Grlinlerinin kirilmasi ya da geri donen ve sertlesmis beton ya da geri dénen taze
betonun agrega, su ve ince malzeme haline getirilmesinden ayristirilmasi ile toplanabilir.

ikincil malzemelerin optimize edilmis kullanimi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 3 puan 3 puan

C5. Cimento ve beton Uretimi: Tesis, son (¢ yil boyunca degerlendirme (C1) dogrultusunda ikincil malzemelerin
kullanimini optimize etmistir.

Bir proje iizerinde ikincil malzemelerin optimize edilmis kullanimi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 3 puan 3 puan

C6. Cimento ve beton Uretimi: Tesis, bir projede ikincil malzemelerin kullanimini optimize etmistir.

Tedarik Zinciri

Cimento Uretimi

Uygulanabilir degerlendirme kriterleri | C1.1, C1.3, C2,1, C2.2, C3, C5 ve
C6 uygulanir.

Optimize edilmis,
degerlendirmede belirtilen
miktarin en az% 80'i anlamina
gelir.

Agrega Uretimi

Uygulanabilir degerlendirme kriterleri
Kriterlerin hicbiri uygulanmaz.

Beton Uretimi

Uygulanabilir degerlendirme kriterleri | C1.2, C1.3, C2.1, C2.2, C3, C4, C5

ve C6 uygulanir.

Optimize edilmis,
degerlendirmede belirtilen
miktarin en az% 80'ini ifade eder.
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Bolgesel

RO1 Amerika Birlesik IC1-C3: Ulusal
Devletleri Hazir Beton Birligi (NRMCA)
Surdurilebilir Tesis Belgesi, 6zellikle madde
1.1ve 1.2
R44 Birlesik Krallik C1: BES6001: 3.4.3a
Alternatif kanit olarak kabul edilir
R31 Hollanda C5 ve C6:

Ikincil malzemelerin miktari, 1SO 14025'e ve EN 15804'e gore
cevresel bir Griin beyani (EPD) ile kanitlanmalidir.
PCR 2013: 2). CUR-Ontwerptool Groen Beton kullanilabilir

Bu kriter MIA / VAMIL Milieulijst igin gereklidir: ikincil
materyal miktari % 30'u agmasi ve Curtool'un bunun
Seviyesine, ikincil malzemeler kullanilmayacagi senaryosuna
kiyasla CO2 dogal olarak ulasir

Kanit
Kriterler Kanit
C1 A Yayim tarihini icerecek sekilde degerlendirmenin bir nishasi.
C2 B Politikanin niishasi
C3 C Dis paydaslar igin ikincil malzeme kullanimi hakkinda rapor
malzemeler
c4 D Geri donlisiim sisteminin fotografi
C5 E Ikincil malzemelerin kullaniminin arttiginin kaniti
C6 F En az bir projede ikincil malzemeler kullaniminin maksimize
ledilmis oldugunun kaniti
Kullanilan ikincil malzeme miktarinin kaniti (iri agregalarin
yiizdesi, vb.)
ABD

C1-C3 icin Kanitlar: NRMCA Surdurulebilir Tesis Belgesi dokiimantasyonu, sunlari igerir: Sirketin
muhasebecisinin veya sirket yetkilisinin toplam geri donlisim miktarini belirten mektubu génderin

Agrega ve 12 aylik periyot boyunca tesisde kullanilan toplam agrega toplam miktari. tutmak

Geri kazanilan beton, diger kaynaklardan talep edilen geri donistirilmis agrega ve toplam agrega miktarinin
kayitlari. Geri donistimli ve islem gbrmemis agrega alimlarindan elde edilen makbuzlari saklayin.

Kullanilan Portland ¢cimentosunun toplam miktarini, 12 aylik donemde tesisde Uretilen toplam beton miktarini
ve kullanilan Portland ¢imentosunun toplam miktarini ve Uretilen toplam beton miktarini belirterek, sirket
muhasebecisinden veya sirket yetkilisinden mektup génderiniz. Satin alinan tim Portland ¢cimentolarinin ve
betonlarin kayitlarini saklayin.

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

NRMCA Sirdirilebilir Tesis Belgesi:
http://www.nrmca.org/sustainability/Certification/PlantCertification.asp

Ek bilgi

Yesil beton icin CUR hesaplama aleti:
http://www.sbrcurnet.nl/producten/rekentools/cur-ontwerptool-groen-beton-1?gcl CjwKEAiAyO BBRDOgM
K8MGWpmYSJACePQIOCANjITWnJ4pWIJiMxkvIfJbDKefK8mxoNV5YQILERD8RoCueXw_weB
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Ulasimin cevresel etkilerini en aza indirgemek. Her is icin tasima/nakliye, " Uretim yerinden (tas ocagi / tesis)
musteri sahasina tasima/nakliye " olarak tanimlanir.

Alinabilecek en ylksek puan:

Agregalar Cimento Beton liretimi
10 puan 5 puan 5 puan
Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:
Politika
Tasima/Nakliye kaynakh kirliligi azaltma politikasi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
4 puan 2 puan 2 puan

C1. Kurulus, beton Urlnlerin ve temin edilen bilesenlerin tasinmasinin gevresel etkilerinin azaltiimasi igin bir
politika uygulamaktadir. Bu etkiler, bunlarla sinirli olmamakla birlikte, yenilenemez fosil yakit tiketimi ve sera
gazi emisyonlari, NOx ve ince toz parcaciklari icerir.

izleme ve raporlama
Tasima/Nakliye Yonetim Sistemi

Agregalar Cimento Beton liretimi
4 puan 2 puan 2 puan

C2. Kurulus, ulasim modlari, kapsanan mesafeler, yakit tiiketimi ile ilgili teknolojiler ve yakit tiiketiminin tirleri
ve miktarlari agisindan uygulamalarla ilgili ulasim verilerini iceren bir ulagim yonetim sistemine sahiptir.
Kurumun dogrudan ilgili uygulamalarinda taseron ve kendisi tarafindan kat edilen mesafe veri toplanmasina
dahil edilir.

Eylem ve sonuglar
Temiz teknolojilerin ve yonetimlerin degerlendirilmesi

Agregalar Cimento Beton liretimi

2 puan 1 puan 1 puan

C3.1. Kurulus, merkezilestirilmis sevk sistemleri, rota optimizasyonu igin bilgi teknolojisi araglari (GPS), strlcilerin egitimi,
bilinglendirme egitimi ve (gercek zamanli) yakit tiketimi izlemesi gibi ulasim yonetim sistemindeki verileri kullanarak,
etkileri en aza indirmeyi hedefleyen dizenli degerlendirmeler gerceklestirir.

C3.2. Degerlendirmelerin sonuglari, temiz ulasim teknolojileri ve yontemleri ile ilgili sektorel pratik ile karsilastirilir.

C3.3. Degerlendirme en az Ug yilda bir yapilmalidir.
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Tedarik Zinciri

Cimento Uretimi

Uygulanabilir degerlendirme kriterleri | Tiim kriterler uygulanir.

Agrega Uretimi

Uygulanabilir degerlendirme kriterleri
Tim kriterler uygulanir.

Beton Uretimi

Uygulanabilir degerlendirme kriterleri | Tim kriterler uygulanir.

Bolgesel

RO1 lAmerika Birlesik Devletleri [Ulusal Hazir Beton Birligi (NRMCA) Surdiriilebilir Tesis Belgesi,
Gzellikle madde
3.1-3.3
Karbon Saydamlik Projesi (CDP) igin uygulanabilir tasima
kanitlari,

R44 Birlesik Krallik C1 & C2: BES6001
3.4.8a alternatif kanit olarak kabul edilir

R31 Hollanda

Kanit

Kriterler Kanit

C1 A Tasima/Nakliye politikasinin bir niishasi

C2 B Tasima/Nakliye yonetim sisteminin gerekli 6geleri icerdigini
sOsteren ciktisi.

C31-3 iC Degerlendirmelerin gerekliliklere gére yapildigina dair kanit

ABD

Verimlilik iyilestirmesi - Filo yakit tiketimi planini génderin. Fabrikada beton dagitimi icin kag galonun (veya litre) mazot
yakiti kullanildigini ve kag metrekiipiin (ya da metrekiip) beton uretildigini gosteren sirket muhasebecisinden veya sirket
yetkilisinden bir mektup gonderin.

12 aylk dénem. Filo yakit tiiketim planinin bir niishasini dosyaya saklayin.

Filo emisyonlarinin azaltiimasi - Sirketin muhasebecilerinden veya sirket memurlarindan, kamyon motoru envanterini ve
yasini gosteren ve 12 aylik slire boyunca fabrikaya verilen toplam kamyon sayisini iceren mektubu génderin. Sirketin
muhasebecisinden veya sirket yetkilisinden, 12 aylik periyot boyunca tesis icin beton teslimati icin satin alinan alternatif
ve dizel yakitin toplam miktarini gosteren bir mektup gonderin. Tesise verilen NRMCA onayli kamyonlar ve fabrikaya
verilen toplam kamyon sayisi icin belge numaralarini génderin.

Surtcl egitimi - Tesisteki tiim strtciler ve tesisin toplam siriicl sayisi icin NRMCA CDP belgesi veya esdeger bir
programin kayitlarini gonderin.

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar
BREEAM E8 Nakliye

Ek bilgi
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1. Mevcutsa, ikincil yakitlari kullanarak fosil yakit tiiketimini azaltmak.

2. Alternatif yakitlarin, tedarik, nakliye, tasima, Gretim, son Griinde ve 6mriiniin sonunda saglk ve givenlik
veya cevresel etkileri olmadigindan emin olmak.

3. Atik azaltimina katkida bulunmak.

4. Atiklarin engellenmesi veya azaltilmasi veya tekrar kullanilmasiyla teknik veya ekonomik olarak
yonetilemediginin farkina varmak icin, cimento Uretim slireci, malzeme geri dénisimi ve sirecteki enerji geri
kazaniminin birlesimi sayesinde depolama dolagimi veya dokiim ile karsilastirildiginda daha ekolojik olarak
surdarilebilir bir ¢6ziim saglar.

Toplam kullanilabilir puanlar:

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 7 puan -

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Kisitlanmis atik kullanimi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 1 puan -

C1. Cimento tedarikgileri, Cimento Uretiminde Yakit Ve Hammadde Kullanimi igin CSI El kitabinda tanimlanan
"yaygin olarak kisitlanmis atiklar" kullanmamayi taahhit etmelidirler.

Analiz
Alternatiflerin Degerlendirilmesi
Agregalar Cimento Beton Uretimi

- 1 puan -

C2.1. C1'in karsilanmasi

ve

C2.2. Alternatif yakitlarin bulunurluguna dair bir degerlendirme ve dokiimantasyon vardir
ve

C2.3. Bu degerlendirme en az iki yilda bir gbzden gegirilmelidir.
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Eylemler ve sonuglar

Zararh olmayan alternatif yakitlarin degerlendirilmesi

Toplam kullanilabilir puanlar:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 3 puan -

C3.1. CY'in kargilanmasi

ve

C3.2. Alternatif yakit kullanan gimento tedarikgileri, Cimento Uretiminde Yakit Ve Hammadde Kullanimi igin CSI El
kitabinin Esaslarini tamamiyla takip eder.

iletisim ve paydas katilimi
Toplam kullanilabilir puanlar:
Agregalar Cimento Beton Uretimi
- 2 puan -
C4.1. CY’in karsilanmasi
ve
C4.2. Bolgesel halkin alternatif yakitlarin kullanimi igin karar verme siirecinde yer aldigina dair kanit.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Agrega Ureticileri

Beton Ureticileri
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Bolgesel

RO1

IAmerika Birlesik Devletleri

R44

Birlesik Krallik

C1: BES6001 3.4.3a
Alternatif kanit olarak kabul edilir

R31

Hollanda

Kanit

Kriterler

Kanit

C1

Tesis Gst yonetiminin yazili taahhadi

c2

Yayim tarihini de igeren degerlendirmenin bir niishasi

c3

CS| tarafindan son dort yil icinde denetim yapildigina dair
konfirmasyon.

VEYA

Denetginin ¢cimento tedarikgisinin CSI'nin Cimento Uretiminde
Yakit Ve Hammadde Kullanimi el kitabi ilkelerine uygun
oldugunu onaylayan yazili raporu

C4

Kararlar, paydas protokolleri
danisma ve uyumlastirma siiregleri

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

Ek bilgi

CSI Cimento Uretiminde Yakit ve Hammaddeleri isleme Kurallari, siirim 2.0, Temmuz

2014:

http://www.wbcsdcement.org/pdf/CS1%20Guidelines%20for%20CoProcessing%20Fuels%20and%20Raw %20

Materials%20in%20Cement%20Manufacturing v2.pdf
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Amag
Bireysel insan saghgini ve refahini korumak.

Alinabilecek en yiiksek puan:

Agregalar Cimento Beton Uretimi

3 puan 5 puan 6 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:
izleme ve Raporlama

insan sagligina etkileri — Raporlama

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 4 puan 3 puan

C1.1. Kurulus, geri dénusturilmis icerik de dahil olmak tzere, belgelendirme kapsamina giren tiim Grinlerdeki tim
icerigi tamamen aciklayabilen bir prosese sahiptir. Bu agiklamalar gtivenlik bilgi formlari veya esdegeri bir dokiimandan
gelebilir.

C1.2. Mevcut icerik agiklamalari, Avrupa Birligi REACH Regulasyonu veya benzerleri dogrultusunda belirlenen ve bir
liclinci tarafga hazirlanan kriterlere uygundur.

Uygulama ve Sonuglar
Uriinlerin kullanim risklerinin en aza indirilmesi konusunda bilgi paylasimi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 2 puan

C2. Kurulus, Grtinlerin kullanimindan kaynakli risklerin en aza indirilmesi ile ilgili kurumsal web sitesinde yayinlayarak veya
serbestge erisilebilir bilgi kanallari ile kamuoyuna agik bilgi saglar.

Akig yoniinde proaktif farkindalik

Agregalar Cimento Beton Uretimi
- - 1 puan

C3. Kurulus, akis yontndeki kullanicilari (6zellikle kiiglik insaatgilar ve kendi evini yapanlari) Grindn kullanim riskleri ve
bunlarin nasil en aza indirilecegi ile ilgili proaktif olarak farkindalik saglar.
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Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Agrega Ureticileri

Beton Ureticileri

Bolgesel

R31 Hollanda

R44 Birlesik Krallik

RO1 IAmerika Birlesik Devletleri

Kanit

Kriterler Kanit

C1.1 A Standart isletim prosedirinin veya agiklama maksatl sirket
tarafindan onaylanan stirecin (rehberlik dokiimani) bir niishasi

C1.2 B Mevcut agiklamalarin bir niishasi

C2 IC Saglanan bilginin linki (URL)

C3 D Akis yonindeki kullanicilara dogru proaktif yaklasimin kaniti

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar
Saghk Uriin Beyani web sitesi: http://hpdcollaborative.org/

Avrupa Kimyasallar Ajansi Glvenlik bilgi formlarinin derlenmesi hakkinda rehber:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf

Avrupa Birligi Resmi Gazetesi, L 133, 31 Mayis
2010: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/En/ALL/?ur

Ek Bilgi
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Kurulusun icinde faaliyet gosterdigi bolgedeki halkin daha iyi refah seviyesine ulasmasi icin katkida bulunmasi.

Alinabilecek en ylksek puan:

Agregalar Cimento Beton Uretimi
9 puan 14 puan 13 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:
Politika

Bolgesel paydas katilimi igin politika

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 4 puan 4 puan

C1. Kurulusun, bolgesel halkla diizenli olarak (bolgesel halki etkileyen 6nemli bir degisiklik yoksa en azindan
her (¢ yilda bir kez) etkilesimde bulunmak icin bir politikasi vardir. Politika, kurulusun faaliyetlerinden
dogrudan etkilenen paydaslarin bir listesini icermelidir.

Sosyal Yatirim

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 2 puan 2 puan

C2. Kurulus, topluluk hayatinin sosyal yonlerini iyilestirmeyi amaglayan girisimlere ve programlara kaynak
yatirimi yapmak icin yazili bir politikaya sahiptir; 6rnegin asagidakiler yoluyla:

e Sosyal yatirim projelerinin planlanmasinda topluluk kalkinmasinin tesvik edilmesi dikkate alinarak;

e Toplulugun kurulusun hayirsever faaliyetlerine, devam eden varliklarina veya destegine bagimlilhgini
surdirecek faaliyetlerden kaginmak;

e Sinerjileri en lst diizeye ¢ikarmak ve tamamlayici kaynaklar, bilgi ve becerilerden faydalanmak igin
hikimet, is veya sivil toplum 6rgitleri (STK) dahil olmak lzere diger kuruluslarla ortakhk kurmayi goz
oninde bulundurmak;

e Zayif ve azinliga sahip gruplar ve dusuk gelirli kisiler icin gida ve diger temel (rlinlere erisim saglayan
programlara katkida bulunmayi disiinmek,

e Arazi deger kayiplari ve yer degismlerinin hesaba katilmasi.

izleme ve Raporlama
iletisim ve Bilgi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan
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C3. Kurulus, ekonomik faaliyetlerin artirilmasi / azaltilmasi gibi kendileri Gizerinde 6nemli bir etkisi olan ya da
Uzerinde etkili olabilecek her konuda bélge halkiyla iletisim kurar ve bunlari bélgesel topluluga bildirir.

(Tesisin bayuttlmesi/ kugultilmesi), kirlilik (toprak, hava, su, girtlti) ve trafik.
Uygunluk gostermek icin asagidakiler kullanilabilir:

Bolgesel halk ve bolgesel yonetim igin saha ziyaretlerinin kaniti;

Toplanti tutanaklari, bilgi oturum protokolleri, brosirler, klasérler ve aktif olarak yerel topluluga ulasmak
isteyen diger iletisim bicimleri.

Eylem plani

GUralta kirliligi, titresim ve koku yonetim plani

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan

C4.1. Hem yerinde hem de disinda giiriilti kaynaklari (6rnegin, makine, tretim, nakliye) dahil olmak Gzere tesis
(ler) arasindaki sakincalari azaltmak icin cesitli stratejiler iceren bir gralti kirliligi, titresim ve koku yonetimi
plani uygulanmaktadir.

C4.2. Stratejilerin uygulanabilirligi konusunda bolgesel toplulugu temsilen paydaslara danigiimali
Uygulama ve Sonuglar

Guriltl kirliligi, titresim ve koku ydnetim planinin uygulanmasi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 2 puan 2 puan

C5. Guriltu kirliligi, titresim ve koku planinin stratejileri uygulanmistir.
Bolgesel halk igin saha gcevresinde glivenlik

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 3 puan 2 puan

C6. Kurulus, yakin ¢evreden gegme ihtimali olan kisilere yonelik yaralanmalarin riskini en aza indirecek sekilde
etkin glvenlik dnlemlerini almistir, drnegin:

e Saha gevresinde uygun gitler;
e Herhangi bir risk (6rnegin, ylizme, balik tutma, yiiksek gerilim) uyari isaretleri;
e Bolgesel halk igin glivenlik tehlikelerini agiklayan saha ziyaretleri.

Sahadan ve Sahaya Ulagim

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 1 puan
C7. Saha ulasimiyla ilgili olarak bolgesel halkta kaza riskini en aza indirgemek icin asagidaki 6nlemler alinir:

e Kamyonlarin sahaya/ noktalara giden yolunun temizlenmesi (sahadan 500 m uzakhga kadar);
e Kaza riskini azaltacak 6nlemlerin alinmasi (6rnegin, oyun alanlari ¢evresindeki gitler, kamyonlarda
kaza 6nleme).
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Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Agrega Ureticileri

Beton Ureticileri

Bolgesel
RO1 Amerika Birlesik C3: Ulusal Hazir Beton Birligi (NRMCA) Surdiirulebilir
Devletleri Tesis Belgesi, 6zellikle madde
2.13
R44 Birlesik Krallik C1: BES 6001 3.4.10
Alternatif kanit olarak kabul edilir
C2: Alternatif kanit olarak BES 6001 3.4.10 kabul edildi
C7: BES 6001
3.4.10b alternatif kanit olarak kabul edilir
R31 Hollanda
|
Kanit
Kriterler Kanit
C1 A Paydaslarin tanimlanmasini da iceren politikanin
bir niishasi
C2 B Politikanin bir niishasi
C3 C Aktif iletisim ve bilgilendirmenin kaniti, bolge halki ve

yerel yonetimler icin saha ziyaretleri, toplantilar, bilgi
oturumlari, broslrler, dosyalar ve bolge halkina aktif
olarak ulasmayi saglayan diger iletisim bicimleri
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C4.1 D Guralta kirliligi yonetim planinin bir niishasi

Veya Glrltliyl yoneten tesis protokolleri de dahil
olmak lzere gurilti yonetim planini agiklayan kisa bir
bilgilendirme. Guriltiyl azaltmak icin kullanilan
tesisler, ses duvarlari ve / veya tesis 6rtilerini gosteren
fotograflari ve tesis sahasi plani

C4.2 E

Katihmcilarla yapilan toplantilarin tutanaklari, gérevleri
islevleri ve tarihleri gibi paydas istisaresinin kaniti

C5 F Alinan 6nlemlerin kaniti, 6rnegin fotograflar

C6 G Alinan 6nlemlerin kanitlari (fotograflar); Bir saha
ziyareti icin, glivenlik tehlikelerine dikkat etmenin
ziyaretin parcasi olduguna dair kanit

C7 H Alinan 6nlemlerin kanitlari (fotograflar)

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar
SA 8000

FSC: Yerli halk haklari
ISO 26000: yerel halk
BS8902: Yerel halk

BES 6001: Yerel halk

Ek bilgi

Tanim: Bu maddedeki bélge halki ifadesi, bir cografi bolgede bulunan, bir kurulusun isletme alanlarina fiziksel
olarak yakin bir yerde veya bir kurulusun etki alanlari dahilinde bulunan konut veya diger sosyal yerlesimlere
atifta bulunmaktadir.

Toplulukla olan katilm surdirilebilir kalkinmanin ayrilmaz bir pargasidir.

Topluluk ve kurumlariyla saygili bir tavirla galisan organizasyonlar demokratik ve yurttaslk degerleri
yansitmakta ve glclendirmektedir. Toplulugun gelismesine bir organizasyon katkisi, toplulukta daha iyi refah
seviyelerinin yikseltilmesine yardimci olabilir. Genellikle anlasilan bu tiir gelisme, bir nifusun yasam
kalitesinde bir gelismedir.

Tarihsel ve kiltlrel 6zellikler, her bir toplulugu benzersiz kilmakta ve gelecegin olanaklarini etkilemektedir.
Topluluk gelisimi bu nedenle toplumsal, politik, ekonomik ve kdilttirel 6zelliklerin sonucudur ve ilgili toplumsal
glclerin ozelliklerine baghdir. Topluluktaki paydaslarin farkli, hatta celiskili cikarlari olabilir. Toplulugun
refahini ortak bir amag olarak gelistirmek icin paylasilan sorumluluk gerekir.

C3 ve C4 hakkinda bilgi: GUnun belirli saatleri icin uygun glrilty diizeylerini gosteren tesis (ler) icin bir garalti
yonetim plani gelistirilmeli ve bildirilmelidir. Gurilti yonetmeliklerinin ve hedeflerinin karsilandigindan emin
olmak i¢in 6nlemler alinmalidir. Girilti yonetim planinin gelisimini olusturmak icin farkli yer ve zamanlarda
alinacak glrltl 6l¢cimlerini dlstinin. Peyzaj, kdseler ve sesli duvarlar, tesis disindaki glirtiltliyl azaltmak icin
etkili giiriilti engelleri saglayabilir. Onemli giiriiltii Greten faaliyetler giindiizleri igin veya cevredeki toplulugu
en az etkileyecekleri zaman saklanabilir. Glrdlta kirliligini en aza indirgemek icin diger uygulamal degisiklikler
de yapilabilir.

Etkilenen topluluklar igin IFC sikayet mekanizmasi:
http://www.ifc.org/wps/wecm/connect/topics ext content/ifc _external corporate site/ifc+sustainability/lear
ning+and+adapting/knowledge+products/publications/publications gpn grievances
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iscilerin is saghgi ve glivenligi konularina dahil edilmesini ve isgilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahinin korunmasini ve
¢alisma kosullarindan kaynaklanan saglik zararlarinin 6nlenmesini saglamak.
Alinabilecek en yliksek puan:

Agregalar Cimento Beton

10 puan 10 puan 10 puan
Degerlendirme kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Analiz

Risk Analizleri

Agregalar Cimento Beton Uretimi
2 puan 2 puan 2 puan

C1.1. Kurulus, faaliyetleri ile ilgili saglk ve glvenlik risklerini en azindan yillik olarak analiz eder ve kontrol eder.

C1.2. Kurulus C3'ten gelen kayitlara dayal dnleyici tedbirleri alir, politikalarin ve énlemlerin etkinligini inceler ve sonuglari
politika ve 6nlemlere geri getirir.

Politika
is Saghgi ve Giivenligi Politikasi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan 2 puan

C2.1. Kurulusun mesleki giivenlik ve saglk politikasi asagidakileri igerir:

e  Saglk ve guvenlik igin egitim plani;

e s givenligi talimatlarinin gdzden gegirme siklig1 -operasyonel isciler icin yilda en az iki kez;
e Saglik ve guvenlik talimatlarinin mevcudiyeti;

e Risk bolgelerinin agik gdstergeleri;

e Kisisel koruyucu ekipmanlarla ilgili usul ve esaslar;

Meslek hastaliklari ve is kazasi kayitlari icin politika

Risk ve acil durum eylem plani

C2.2. Politika, her galisanla paylasilir ve ¢alisanlar tarafindan ulasilabilir durumdadir.
izleme ve Raporlama

Kayit
Agregalar Cimento Beton Uretimleri
2 puan 2 puan 2 puan
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C3. Kurulus kayitlari:

e Ramak Kala

e Yaralanmali kaza
e s giicii kaybi

e Olimler.

(*) Esdeger terminolojiler uygulanabilir
Uygulama ve Sonuglar
Saglk Yonetim Sistemi

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan 2 puan

C4. CSI Saglik Yonetim El Kitabi veya benzerini izleyen bir saglik yénetim sistemi uygulanir.
Ornegin:

e Uluslararasi Calisma Orgiitii (ILO) tavsiye 112'de tanimlanan is saghgi hizmetlerine sahip olunmasi;
e Saglk gozetiminin uygun araliklarla yapiimasi ve riskin hesaba katilmasi;
e Her sahada etkili bir saglik yonetim sisteminin bulundugundan emin olunmasi.

is Saghgi ve Giivenligi Kurulu

Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan 2 puan

C5. Kurulus, isgilerin haklarinin taninmasi ve kurulusun buna saygi duymasini saglamak igin isgilerin katilimi da dahil olmak
lizere saglik, giivenlik ve cevre sistemlerinin temeli olarak ortak bir ¢alisan-yonetim komitesi gelistirir.

Kurulusun (b6lum / tesis) kiiguik bir organizasyon (50'den az ¢alisani olan) olmasi durumunda, hem ¢alisan hem de
yonetim temsil edildigi stirece, ortak calisan-yonetimi isbirligi diger herhangi bir bicimde saglanabilir.

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler kullanilabilir:

e Komite, saglik ve glivenlik riskleri ve bu riskleri gidermek igin kullanilan en iyi uygulamalar hakkinda zamaninda,
tam ve dogru bilgi alir;

e sciler, isleriyle ilgili saglik ve giivenlik konularinda her tiirlii soruyu ézgiirce sorabilir ve bunlardan istifade
edebilir;

e sciler, hayatlari, saghg veya baskalarinin hayatlari ve saghgi icin yakin veya ciddi bir tehlike olusturdugu
disinilen isi reddedebilir;

e Komite, is¢i ve isveren orgiitlerinden ve uzmanliga sahip digerlerinden dis tavsiye arayabilir;

e Komite, saglik ve glivenlik konularini 6zgiirce uygun makamlara bildirebilir;

e Komite, kazalarin ve kazalarin sorusturulmasi da dahil olmak lizere saglk ve giivenlik kararlarina ve faaliyetlerine
katiimaktadir.
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Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Agrega Ureticileri

Beton Ureticileri

Bolgesel
RO1 lAmerika Birlesik Devletleri
R44 Birlesik Krallik
R31 Hollanda BetonBewust bolimi
2
Kanit
Kriterler Kanit
C1 A Analizlerin Yillik olarak yapildigi ve sartlari yerine getirdigine
dair kanit
c2.1 B Politikanin bir niishasi
C2.2 C Politikanin tim ¢alisanlara agik oldugunu gosteren kanit
Cc3 D Gerekli kayitlarin gergekten yapildigina dair kanit
c4 E CSI Saglk Yonetimi
El kitabi veya benzerine uygunlugun kaniti
C5 F Kurul Giyelerinin listesi ve gérev rol ve sorumluluklari

Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar

ISO 26000

Birlesmis Milletler Kiiresel ilkeler S6zlesmesi Global Reporting Initiative (GRI) BetonBewust b&lim 2

CSI Saglik Yonetimi El Kitabi

Dogal Tas diizen

Ek bilgi
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iscilerin adil ve esit muamele gérmesini saglamak.

Alinabilecek en yiiksek puan:

Agregalar Cimento Beton Uretimi

8 puan 8 puan 8 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:

Politika

Sosyal koruma

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C1. Uygulamalarda degisikliklerin biyik istihdam etkileri olmasi durumunda, kurulus, olabilecek herhangi bir olumsuz
etkiyi en aza indirgemek, imkanlarin birlikte incelenebilmesi icin iscilerin uygun makamlarina ve temsilcilerine makul bir
bildirim saglayacak yazili bir taahhiitte bulunur.

izleme ve Raporlama

Tiim gahisanlar icin kisisel kayit

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C2.1. Her calisan, calisanlarin gerceklestirdikleri gérevlerle ilgili olarak 6grenim ve iSG egitim kanitlarini iceren kisisel bir
kayida (6zluk dosyasi) sahibidir.

C2.2. Tum kisisel veriler ve ¢alisanlarin gizliligi yetkisiz erisime karsi korunmaktadir.
C2.3. Tum calisanlara, ilk talebinde kisisel kayitlarina erisim izni verilmektedir.

Kisisel degerlendirme

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan

C3. Kisisel kayit, calisanla yapilan dizenli degerlendirme toplantilarinin raporlarini ve ¢alisanin bu kaydi gérdugina
gosteren bir galisan imzasini igerir.
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is yerinde egitim

Agregalar Cimento

2 puan 2 puan

Beton Uretimi

2 puan

C4.1. Her gorev igin bir tanim yapilmistir. Tanim, gerekli meslege 6zel egitim ve 6gretim ile gerektiginde gorevleri glivenli

bir sekilde tstlenmeye yonelik talimatlari igerir.

C4.2. is tecriibelerinin her asamasindaki tiim calisanlara, beceri gelistirme, mesleki egitimlerine ve kariyer gelisimi igin

firsatlar sunulmahdir
Uygulama ve Sonuglar
Kisisel saglk, is-yasam dengesi

Agregalar Cimento

1 puan 1 puan

Beton Uretimi

1 puan

C5.1. Saglik ve esenligi tesvik eden ortak ¢alisan-ydnetim programlari olusturulmustur; yillik (Ya da ISG kurulunun
onerdigi siklikta), tiim galisanlar icin koruyucu saglik muayenesi Ucretsiz olarak sunulur.

C5.2. Galisma kosullari makul ¢alisma saatleri (= fazla mesai gonulli ve nadir) bakimindan is-yasam dengesi,

ebeveyn izni ve cocuk bakimi ve diger hizmetler igin izin verir.

Performans degerleme sistemi

Agregalar
2 puan

Cimento
2 puan

Beton Uretimi
2 puan

C6. Tim calisanlar i¢in performans degerleme sisteminin bulunmasi

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme Kriterleri

TUm kriterler uygulanir
C1-C6: SA8000 belgesi (3 yildan eski olmayan) gegerli delildir

Habersiz denetim: S4 kriterinde, hangi kriterlerin karsilandigini
sormek icin denetgi tarafindan tesis basina en az 1 kisi icin
rastgele bir kontrol yapilmasi. Kanit, denetginin hangi
kriterlerin karsilandiginin agik bir yazili ifadesidir.

Agrega Ureticileri

uygulanabilir

Degerlendirme Kriterleri

[TUm kriterler uygulanir

C1-C6: SA8000 belgesi (3 yildan eski olmayan) gegerli delildir

Rastgele denetim: S4 kriterinde, hangi kriterlerin karsilandigini
sormek icin denetgi tarafindan tesis basina en az 1 kisi igin
rastgele bir kontrol yapilmasi. Kanit, denetginin hangi
kriterlerin karsilandiginin agik bir yazili ifadesidir.

Beton Ureticileri
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uygulanabilir
Degerlendirme Kriterleri

TUm kriterler uygulanir
C1-C6: SA8000 belgesi (3 yildan eski olmayan) gegerli delildir

Rastgele denetim: S4 kriterinde, hangi kriterlerin karsilandigini
sormek icin denetci tarafindan tesis basina en az 1 kisi igin
rastgele bir kontrol yapilmasi. Kanit, denetginin hangi
kriterlerin karsilandiginin agik bir yazili ifadesidir.

Bolgesel

RO1 IAmerika Birlesik Devletleri

R44 Birlesik Krallik

R31 Hollanda BetonBewust kriterleri
2.laveb,2.2aveb

Kanit

Kriterler Kanit

C1.1 A Bu taahhtidii iceren resmi bir dokiimanin nishasi

C2.1 B Tim calisanlar icin kisisel kayitlarin olduguna dair kanit,
ornegin farkli islevlere sahip farkl insanlarin kayitlarinin kapak
sayfasi veya insan kaynaklari tarafindan imzalanmis kayitlarin
tim ¢alisanlar icin tutuldugunu agiklayan mektup.
Fotograf kanitlariyla (6r. Kilitli bir oda, dosyalama kabini veya

C2.2 C sifre korumali program) mimkiin oldugunca desteklenen
bciklama, kisisel verilerin korunma bicimini agiklama
Bu hakkin bulunduguna dair resmi bir belgenin niishasi

C2.3 D

C3 E Farkh fonksiyonlara sahip farkli calisanlar icin en az bes giincel
degerlendirme raporlarinin kapak sayfasi

C4.1 F Hem toplam hem de igerik ylizdesi agisindan denetgi
tarafindan temsil edildigi uygun gérilen gérev tanimlarinin bir
nlshasi

C4.2 G Beceri gelisimine erisimin kaniti

C5 H Saglik programlarinin kaniti
is-yasam dengesi seceneklerine izin veren olanaklarin
kaniti; Bunu destekleyen calisanlarla yapilan
gorismeler yeterlidir.

C6 I Degerleme prosediriiniin bir niishasi
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Diger belgelendirme sistemleriyle olan baglantilar
Ek Bilgi

Uluslararasi Calisma Orgiitii'niin (ILO) 1944 Philadelphia Deklarasyonu'ndaki temel ilke, emegin bir emtia olmadigidir. Bu,
iscilerin bir etken faktéri olarak muamele edilmemesi ve emtialara uygulanan pazar giglerine tabi tutulmasi anlamina
gelmektedir. Calisanlarin dogasinda bulunan hassasiyetleri ve temel haklarini koruma ihtiyaci, insan Haklari Evrensel
Beyannamesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kiiltiirel Haklara iliskin Uluslararasi S6zlesmeye yansimaktadir. S6z konusu ilkeler
arasinda, herkesin 6zgiirce segilmis bir galisma ile hakli ve elverisli galisma kosullarina hakki kazanma hakki
bulunmaktadir.

- 1SO 26000 6.4.2.1 ilkeler ve 6.4.3 / 4/5/7 Uygulamalari - BetonBewust ¢alisma kosullarindan

SA8000
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Bolge halkinin ekonomik yararlari igin uygulamalarin benimsenmesini tegvik etmek.

Agregalar Cimento Beton Uretimi

4 puan 4 puan 4 puan

Degerlendirme Kriterleri

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler gereklidir:
Politika
Yerel kaynak ve yerel isletme

Agregalar Cimento Beton Uretimi
4 puan 4 puan 4 puan

C1. Kurulus, bolgede ikamet eden personele is bulma ve bu kisilerin yasal sinirlari géz 6niine alarak uygun nitelikli
yerlerde uzmanlk kazanmasi veya bolge halkinin ise alinmasi ve egitilmesini tercih eder.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri Tim kriterler uygulanir

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri  [Tm kriterler uygulanir

Beton Ureticileri

Uygulanabilir TUm kriterler uygulanir
Degerlendirme Kriterleri

Bolgesel

RO1 IAmerika Birlesik Devletleri
R44 Birlesik Krallik

R31 Hollanda

Kanit

Kriterler Kanit

ise alim hizmetini gerceklestiren insan kaynaklari
personeline sunulmak lizere hazirlanan politikanin bir niishasi
C1 A

Diger belgelendirme sistemlerine baglantilar

ISO 26000

C1, bolgesel halk, kaynak personel icin BES6001 performans kriteri se¢enegiyle uyumludur.
Ek bilgi
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isletmeyi adil ve etik bir sekilde isletmek.

Maksimum puan:
Agregalar Cimento Beton Uretimi

13 puan 13 puan 13 puan

Degerlendirme Kriterleri
Analiz

Etik risk degerlendirmesi

Agregalar Cimento Beton Uretimi
3 puan 3 puan 3 puan

C1. Kurulus, riigvet ve yolsuzluklardan kaginma, adil pazarlama ve milkiyet haklarina saygiya odaklanan uygulamalarinin
maksimum Ug yillik araliklarla risk degerlendirmesini yapar ve belgeler.

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler kullanilabilir:

e  Yolsuzluk riskini belirlemek, yolsuzluk ve hakim glicii kétiye kullanma ile miicadele eden politikalari uygulamak
ve sirdiirmek;

e  Yolsuzlukla micadele ve bu konu ile ilgili politikalarin uygulanmasi icin taahht, tesvik ve gbzetim saglamak, bu
konuda ornek olacak sekilde 6nderlik(liderlik) gostermek,

e Rigsvet ve yolsuzluklari ortadan kaldirmak icin ¢alisanlari ve temsilcileri (bayiiler, yikleniciler vb.), egitmek,
¢alisanlar, temsilciler miteahhitler ve tedarikgilerin yolsuzluk ve yolsuzlukla nasil miicadele edileceginin
farkindahgini arttirmak;

e Calisanlarin ve temsilcilerin licret ve 6demelerinin uygun oldugundan ve bunlarin sadece mesru hizmetler igin
verildiginden emin olmak;

e  Yolsuzlukla micadele igin etkili bir sistem olusturmak ve siirdiirmek;

e (Calisanlara, paydaslara, temsilcilere ve tedarikgilere, karsilik verilmesi korkusu olmaksizin raporlama ve takip
etme eylemlerini miimkiin kilacak mekanizmalari benimseyerek kurulusun politikalarini, ahlak disi ve haksiz
muamele ihlallerini rapor etmelerini tesvik etmek;

e  Kurulusun faaliyet iligkileri icinde bulundugu diger kisilerin benzer yolsuzlukla miicadele uygulamalarini
benimsemelerini tesvik ederek yolsuzluga karsi durmaya calismak.

Politika

Etik is icin politika ve kurallar

Agregalar Cimento Beton Uretimi

3 puan 3 puan 3 puan

C2. Kurulusun politika ve is etigi kurallari vardir. Politika, yolsuzlukla micadele, adil rekabet ve pazarlama, milkiyet
haklarina saygi, siyasete sorumlu katilim ve gizli sorusturmayi kapsayan proseddrler ve egitimler igerir.

Etik is icin tedarikgileri kapsayan politika ve kurallar
Agregalar Cimento Beton Uretimi

2 puan 2 puan 2 puan
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C3. Kurulusun dogrudan ilgili tedarikgileri tarafindan bu kurallara uyma yikimlaGliga bulunan bir politika ve
belgelendrilmis is etigi kurallari vardir.<a href="/wiki/index.php?titl Glossary_of Terms" targe _blank">suppliers
</a>to adhere to this code.

izleme ve Raporlama

Gizli Sorusturma

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan

C4. Kurulusun, stpheli risvet ve / veya yolsuzluk vakalarinda 6zel sorusturma, karara baglanma ve raporlama igin
mekanizmasi vardir.

Eylem Plani

Sorumlu siyasi katilim

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan

C5. Kurulusun gereginden fazla siyasal nifuzdan arindirilma ¢alisiilmasinda yer alan egitim, prosediirler, politikalari ve
diger dnlemleri vardir, bu sekilde manipulasyon, yildirma ve zorlama gibi siyasal siireci baltalayan davraniglardan kaginir.

Uygunlugu gostermek icin asagidakiler kullanilabilir:

e (Calisanlarin ve temsilcilerin egitilmesi ile siyasete sorumlu katilim ve gikar ¢atismalariyla nasil basa ¢ikilacagl
konusunda bilinci arttirmak;

e Lobicilik, siyasi fayda ve katihmla ilgili faaliyetler ve politikalar konusunda seffaf olmak;

e  Kurulus adina savunma icin tutulan kisilerin (hukuk danismanlari, avukat vb.) faaliyetlerini ydonetmek igin
politikalar ve yonergeler olusturmak ve uygulamak;

e Siyasal tesviklerden kaginmak ya da belirli nedenlerle kendi lehine, siyasetgileri asiri derecede etkilemek olarak
algilanabilecek bir girisimden kaginmak;

Yanlig bilgilendirme, yanls beyan, korkutma veya zorlayici faaliyetleri yasaklamak.
Uygulama ve Sonuglar

Adil Rekabet

Agregalar
1 puan Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan

C6. Kurulus, (fakat bunlarla sinirli olmaksizin)ireticilerin fiyat sabitleyerek kartel olusturmasindan ( taraflarin ayni
Urand veya hizmeti ayni fiyata satma karari verdigi durumlarda) rakiplerin rekabetci bir teklifi manipile etmek icin
bir araya geldiklerinde ihaleye fesat katmasindan,agresif fiyatlandirmadan (rakiplerini piyasadan ¢ikarmak ve hakim
bir konumu kotiye kullanmak amaciyla gok disik bir fiyata bir trlin veya hizmet satmak) kaginarak adil rekabeti
surdirdr.Kurulus, faaliyetlerini rekabet yasalari ve diizenlemeleri ile tutarh bir sekilde ytrutiir, uygun makamlarla
ishirligi yapar, faaliyet gésterdigi toplumsal baglami gézetir ve haksiz rekabet avantaji elde etmek igin Grindn,
hammadenin vb. yoklugu gibi kosullardan yararlanmaz.
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Uygunlugu gostermek icin asagidakiler kullanilabilir:

e Rekabet karsiti davranislarda bulunmak veya bu davranisa karismaktan kaginmak igin prosedirler ve diger
onlemler almak;

e Calisanlari rekabet mevzuati ve adil rekabete uyumun 6nemi konusunda bilinglendirmek igin egitmek;

e Tekelcilik karsiti ve adil devlet yardimlarinin yani sira rekabeti tesvik eden kamu politikalarini desteklemek;

e  Bu konuda bir raporlama araci saglamak.

Miilkiyet haklarina saygi
Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan

C7. Kurulus hem fiziksel hem de fikri mulkiyet haklarini tanir.
Uygunlugu gostermek icin asagidakiler kullanilabilir:
e  Miilkiyet haklarina ve geleneksel bilgiye saygiyi tesvik eden politikalar ve uygulamalar yapmak;
e Miilkiyetin kullanimina veya elden ¢ikarilmasina izin veren yasal haklardan emin olunmasi igin uygun arastirma
yuritmek;
e  Miilkiyet haklarini ihlal eden faaliyetlerle, taklit ve korsanla ugrasmamak;
e Elde edilen veya kullanilan miilk i¢cin adil bedel 6demek;
e  Fikri ve milkiyet haklarini kullanirken ve korurken, toplumun beklentilerini, insan haklarini ve temel
ihtiyaclarini géz 6niinde bulundurmak.
Adil Pazarlama

Agregalar Cimento Beton Uretimi
1 puan 1 puan 1 puan

C8. Kurulus, aldatici, yaniltici, hileli, haksiz veya belirsiz olan herhangi bir uygulamaya girmemeyi saglayacak egitimler,
prosedirler, politikalar veya diger glivenlik dnlemlerine sahiptir.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

S1 Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri [TUm kriterler uygulanir

Agrega Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri [TUm kriterler uygulanir

Hazir karisim / harg iireticileri / yerinde ureticiler

Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri Tim kriterler uygulanir

Prefabrik ve beton uriinleri Ureticileri

Uygulanabilir
degerlendirme kriterleri TUm kriterler uygulanir

Bolgesel

RO1 IAmerika Birlesik Devletleri

R44 Birlesik Krallik

R31 Hollanda BetonBewust 1.1:
Uyum programi
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Kanit

Kriterler Kanit

C1 A 3 yil dncesinden daha az siirede gergeklesetirilen bir risk
degerlendirmesi: Bu, denetginin degerlendirmeyi ya da
degerlendirmenin bir nlishasini gérdiigine dair bir
dogrulama olabilir.

C2 B Tedarikgilerin kapsam dahilinde oldugunu kanitlayan
kurallarin bir nishasi

C3 C Kurallarin bir niishasi

C4 D Gizli (6zel) sorusturma mekanizmasinin uygulamada
oldugunun kaniti

IC5 E Siyasi sorumlu katihmin
veya herhangi bir politik katilimin bulunmadigi yénetim
tarafindan imzalanmis bir bildirim

C6 F Adil rekabetin strdurilduguni ispatlayan prosediirler, egitim|
veya diger belgeler

C7 G Mlkiyet haklarina saygi duymak hakkinda bir politika veya
bildiri

C8 H Adil pazarlama politikasinin bir nishasi

Tanimlar

Ana tedarikgiler / dogrudan ilgili tedarikgiler
Cimento: Dogrudan ilgili tedarikgiler, yakitlar, elektrik, ugucu kdl, ciiruf bilesenleri tedarikgileridir.
Beton: Dogrudan ilgili tedarikgiler cimento, mineral katkilar ve agregalardir.

Dogrudan ilgili tedarikgilerin hangileri oldugunun belirsiz olmasi durumunda, finansal deger agisindan ilk 5 tedarikgi uygun
olacaktir.

Diger belgelendirme sistemlerine baglantilar
BS8902 Etik is

BES6001 3.4.11: Is etigi

ISO 26000: etik is

Ek Bilgi

ISO 26000: Adil isletim uygulamalari, bir kurulusun diger organizasyonlarla iliskilerinde etik kurallarini ilgilendirmektedir.
Bunlar, kuruluslar ve devlet kurumlari arasindaki iliskilerin yani sira kuruluslar ve bunlarin paydaslari, tedarikgileri,
miteahhitleri, muisterileri, rakipleri ve lGye olduklari birlikler arasinda iliskileri igerir.

Adil isletim uygulamalari, yolsuzlukla miicadele, kamusal alanda sorumlu katilim, adil rekabet, sosyal olarak sorumlu
davranis, diger kuruluslarla iliskiler ve mulkiyet haklarina saygi alanlarinda ortaya ¢ikmaktadir.

Etik olarak davranmak, kuruluslar arasindaki mesru ve tretken iliskileri kurmak ve stirdiirmek i¢in temeldir. Bu nedenle,
ahlaki davranis standartlarinin uygulanmasi ,tesvik edilmesi ve desteklenmesi tiim adil isletim uygulamalarinin temelini
olusturmaktadir. Yolsuzlugun énlenmesi ve sorumlu siyasi katilimin uygulanmasi, hukukun Ustiinligline, etik standartlara
uyuma, hesap verebilirlige ve seffafliga baghdir. Kuruluslar biribirleri ile durUstce, adilane ve bir bitinlik icerisinde
ilgilenmezlerse, adil rekabet ve miilkiyet haklarina saygi gosterilmesi miimkiin olmaz.
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Bu belgelendirme sistemi kapsaminda olmayan yeni, stirdirilebilir, disiik karbonlu ¢éziimlerin, sorumlu ¢éziimlerin,
hizmetlerin gelistirilmesi ve uygulanmasini tesvik etmek veya bu sistemdeki herhangi bir kritere karsi 6rnek bir
performans sunmak.

Maksimum puan kullanilabilir.

Agregalar Cimento Beton Uretimi
8 puan 8 puan 8 puan
Degerlendirme Kriterleri

Uygulama ve Sonuglar

Yenilikci ¢oziimler ve / veya 6rnek performans

Agregalar Cimento Beton Uretimi

1-8 puan 1-8 puan 1-8 puan

C1. Bagimsiz bir komite, bu sistemdeki inovasyon prosediiriine gore bir veya daha fazla yeniligi degerlendirmis ve
maksimum 8 puana kadar bir veya daha fazla puan vermeye karar vermistir.

Kriterler Gzerindeki etki daha yiksek ise (CO2 azaltma, biyolojik cesitlilik, vb.) daha fazla puan verilir.
inovasyon, iiriin, siireg, malzeme, sosyal vb. alanlarda olabilir. On sart olarak, inovasyon tiiriinde bir sinirlama yoktur.
Ornek konular sunlardir:

Ornek teskil edecek performans, maddeden istenene gére daha iyi bir basaridir ve (bdlgesel olarak)
sektordeki yuksek performansi gosterir.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

S1 uygulanabilir tim kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri

Agrega Ureticileri

S2 uygulanabilir tim kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri

Beton Ureticileri

S3 uygulanabilir tim kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri
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Bolgesel

RO1 [Amerika Birlesik

R44 Birlesik Krallik

R31 Hollanda

Kanit

Kriterler Kanit

C1 A inovasyon komitesinin inovasyon veya érnek teskil edecek
performans icin verilecek puanlarin sayisini iceren onay
mektubu
inovasyon uygulanmasinin kaniti (fotograf, denetgi raporu,

B vb.)

Diger belgelendirme sistemlerine baglantilar

Ek Bilgi
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Bolge halkinin, galisanlarin ve musterilerin sirkete geribildirim verme kapasitelerini tegvik etmek.
Maksimum kullanilabilir puanlar

Agregalar Cimento Beton iiretimi
3 puan 3 puan 3 puan

Degerlendirme Kriterleri
Uygulama ve Sonuglar
Bolge halki icin geri bildirim ve sikayet prosediirii

Agregalar Gimento Beton Uretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C1. Bolge halki igin bir sikayet prosediri ve sikayet imkani (web sitesinde bir link, telefon numarasi, sikayetlerden
sorumlu kisi) mevcuttur.

Caligsanlar igin geri bildirim ve sikayet prosediiri
Agregalar Cimento Beton uiretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C2. Calisanlara yonelik bir geribildirim ve sikayet prosediiri ve sikayet imkani (sikayetlerden sorumlu kisi, web sitesinde
bir link, telefon numarasi).

Musteriler igin geri bildirim ve sikayet prosediirii

Agregalar Cimento Beton uiretimi

1 puan 1 puan 1 puan

C3. Misteriler icin bir geribildirim ve sikayet prosediiri ve sikayet imkani (sikayetlerden sorumlu kisi, web sitesinde bir
link, telefon numarasi).

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

uygulanabilir tim kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri

Agrega Ureticileri

uygulanabilir tim kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri

Beton Ureticileri

uygulanabilir tim kriterler uygulanir
degerlendirme kriterleri
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Bolgesel

RO1 IAmerika Birlesik

R44 Birlesik Krallik

R31 Hollanda

Kanit

Kriterler Kanit

C1-C3 A gereklilikleri saglayan ve internet lizerinden yapilabilen

sikayet prosediiri

Diger belgelendirme sistemlerine baglantilar

Ek bilgi
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Surdurulebilir ve sorumlu gimentonun kullanimini tegvik etmek.
Maksimum kullanilabilir puanlar

Beton Uretimi

Agregalar Cimento

- - 67 puan
Degerlendirme Kriterleri

Uygulama ve Sonuglar

Cimento tedarikgilerinin agirhkh ortalama puani

Agregalar

Cimento

Beton uretimi
0-67 puan

C1. CSC tedarik zinciri hesaplama aracinda hesaplanan, saglanan ¢cimentonun agirlikli ortalama puani. Her tedarikgiden
saglanan ¢imento yiizdesi i¢in son takvim yili verileri kullanilmalidir. Bu veri verilemiyorsa gecen yildan bir 6nceki yilin

verileri kullanilmalidir.

Tedarik zinciri

Cimento Ureticileri

uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

Agrega Ureticileri

uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

Beton Ureticileri

uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

tim kriterler uygulanir

Bolgesel

RO1 IAmerika Birlesik Devletleri

R44 Birlesik Krallik

R31 Hollanda

Kanit

Kriterler Kanit

C1 A Cimento tedarikgilerinin agirlikli ortalama puani ile hesaplama

tablosu

Veya

Denetgiden hesaplamanin kontrol edilmis oldugunun ve
puanin dogru hesaplandiginin onayi.

Diger belgelendirme sistemlerine baglantilar

Ek bilgi
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Surdurulebilir ve glivenilir agregalarin kullanimini tesvik etmek.

Maksimum kullanilabilir puanlar

Agregalar Cimento Beton uretimi

Degerlendirme Kriterleri
Uygulama Ve Sonuglar
Toplam tedarikgilerin agirlikh ortalama puani

Agregalar Cimento

40 puan

Beton iiretimi
0-40 puan

C1. CSC tedarik zinciri hesaplama aracinda hesaplanan, tedarik edilen agregalarin agirlikh ortalama puani. Her
tedarikgiden temin edilen agrega ytizdesi icin son takvim yili verileri kullanilmalidir. Bu veri verilemiyorsa gecen yildan

onceki yil verileri kullaniimalidir.

Tedarik Zinciri

Cimento Ureticileri

uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

Agrega Ureticileri

uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

Beton Ureticileri

uygulanabilir
degerlendirme kriterleri

tim kriterler uygulanir

Bolgesel
RO1 IAmerika Birlesik
Devletleri
R44 Birlesik Krallik
R31 Hollanda
Kanit
riterler Kanit ID
C1 A Agrega tedarikgilerinin agirlikh ortalama puani ile hesaplama

tablosu
Ve ya da

Denetciden hesaplamanin kontrol edilmis ve puanin dogru

hesaplandiginin onayi.

Diger belgelendirme sistemlerine baglantilar

Ek bilgi
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Beton Surdirilebilirlik Konseyi 2015 yilinda hala bir proje adiydi. ISEAL kriterlerini karsilayarak ve STK'lari
destekleyerek hedef 2016 yilinda organizasyonunu kurmakti.

Proje organizasyonunun yapisi:

Yénetim Yapisi

Yonetim Kurulu
Proje Kordinatori
Csl
Her kurucu Uye’nin 1 temsilcisi(Gézlemler Haziran ayina kadar kabul edir)
Gorevler
Proje Yonetimi,Yonetim, Bitceleme,Taslak Onay,Paydas katiliminin
koordinasyonu

iletisim Komitesi Teknik Komite Bolgesel Komite
Gorevler CSI TF-8 tarafindan kordine Bolgesel birlikler tarafindan
Logo,Gérsel Kimlik,Dig edir. koordine/organize
iletisim Es bagkan edilir(istenirse/gerekli ise)
Her ortagin bir temsilcisi Gorevler
Gorevler Bolgesel olarak spesifik
Performans kriterlerin koordinasyonu ve
Olcusi(kiresel+belirli gelistirilmesi

bolgesel dnlemler)
Belgelendirme Siireci
Harici Belgelendirme
Kuruluslari igin Kayit Siireci

Proje WBCSD-CSI tarafindan baslatilmis ve desteklenmistir.

Akreditasyon
ISEAL: http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice
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Yénetim Sistemi Olarak CSC

CSC yOnetim sistemi

Maddeler igerik tiiriine gore diizenlenmistir. Ancak, bir ydonetim sistemi olarak kriterler de
yonetim sureglerinin igerisinde de organize edilebilir.

Her adim ¢imento tasocagi isletmesi ve liretimi, agrega tasocagi isletmesi ve beton Uretimini
kapsamaktadir.

1. Adim: Degerlendirmeler ve analiz

2. Adim: Sirddirulebilirlik ve kaynaklarin sorumlu kullanimi politikalari
3. Adim: izleme, raporlama, ydnetim sistemi

4. Adim: Eylem ve topluluk katilimi igin planlama

5. Adim: Eylemlerin / sonuglarin uygulanmasi

Adim 1: Strdurulebilirlik ve kaynaklarin sorumlu kullanimi politikalar

Asagidaki konulari kapsayan bir politika gelistirilmelidir:

M1: C1 Surdurilebilir satinalma plani
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Sikayet Prosediiru

CSC, paydaslarin kararlara, performansa veya CSC belgelendirme sistemindeki diger konulara iliskin sikayet ve
itirazlarinin tutarli ve zamaninda degerlendirmesini kolaylastirmayi taahhit eder. Soruna dogrudan katilan taraflar
arasinda sikayetlerin ¢o6zlilmesini tercih ederiz. Bu yiizden ilk 6nce en dogrudan seviyeyle baslariz.

1.Belgelendirme siirecindeki sikayet

Belgelendirme sireciniz sirasinda bir sorunla karsilasirsaniz, belgelendirme kurulusu, bolgesel sistem
operatori ve CSC size hertlirtli destegi sunacaktir. Eger destek yeterli degilse sikayetlerinizi iletebilirsiniz.

1.Adim: Sikayeti degerlendiriciye gonderin.

2.Adim: Belgelendirme kurulusunun belgelendirme yoneticisine sikayette bulunun (Belgelendirme
Kurulusu’nuzun sikayet prosediiriine bakin)

Sikayet ¢oziilmezse (veya sikayet belgelendirme kurulusu ile ilgili ise):
3.Adim: Bolgesel sistem operatoriine sikayet edin. (bolgede bolgesel sistem operatéri mevcut ise)

4.Adim: CSC bagimsiz arbitraj komitesine sikayet edin. (Resmi sikayet
stefan@concretesustainabilitycouncil.org)

5.Adim: icra Komitesine sikayette bulunun.(Sekreter Cristiana Ciaraldi Jolivet: Ciaraldi@wbcsd.org)

2.CSC ticari markasinin ve logosunun kotiiye kullanilmasi sikayeti

Logo kullanim politikasi icin, bkz .: CSC Logosunun Kullanimi

1. Adim: Sikayetinizi ilgili belge sahibine yollayin

2. Adim: Sikayetinizi, belge lizerinde belirtilen belgelendirme kurulusuna gonderin.

3. Adim: Bolgesel sistem operatoriyle iletisim kurun

4. Adim: Sikayetinizi helpdesk@concretesustainabilitycouncil.com adresine gonderin.

3.CSC belgelendirme sistemi hakkinda sikayet

1. Adim: Belgelendirme sistemi icinde hangi tiizel kisi acik oldugunu belirtin,
Sikayet:

e 1 CSC'yi temsil eden yazar veya kisi, sizin irtibat kisinizdir.

e 2 Belgede belirtilen belgelsendirme kurulusu.

e 3 Bolgesel Sistem isletmecisi. Bircok bolgede, yerel desteklerden bir kurulus sorumludur ve CSC
belgelendirme sisteminin markalasmasi.

e 4 Beton Siirdiirilebilirlik Konseyi: litfen bir e-posta génderin helpdesk@concretesustainabilitycouncil.com
Yénetim Kurulu, Teknik Komite veya iletisim Komitesi sikayetiniz hakkinda tartisacak ve CSC ofisi 60 giin
icerisinde size geri dénecektir.

2. Adim: Sikayetinizi desteklemek icin ilgili kanitlari toplayin.
3. Adim: Sikayeti ilgili kisiye veya tiizel kisiye gonderin.

Coziimlenmis sikayetlerin genel 6zeti:

Hicbir sikayet alinmadi.
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Karsilanmasi gereken maddelerin / kriterlerin sayisina bagli olarak, karsilandiklarina dair kanit saglamak igin bir
takim belgelerin ylklenmesi gereklidir.

CSC degerlendirme araciyla (www.concretesustainabilitycouncil.com) kanit toplanmasi daha kolay hale
getirilmistir.

Her bir kanit parcasi yiiklenebilir ve ylikleme bircok kisi arasinda dagitilabilir. Yazilim araci icerisinde her kriter
icin bir tus vardir. Bireysel olarak meslektaslarin sadece belirtilen kriterleri ve gerekli kanitlari yiiklenmelidir.

Yazilim araci ilerlemeyi izlemenize yardimci olacaktir.

Her maddenin kriterleri vardir.

Degerlendirme:6-csc15-2015 On degerlendirme:50.71%
Son sonu¢:50.71%
Boliim E M1. Kaynaklarin Sorumlu Politikasi
On kosul [v] |Kaydet| [ vl8 meveut nokta
Yonetim
[ Maddenin Amaci ]
Cevre
Kaynaklarin sorumlu kullanimi ile ilgili
Sosyal uzun vadede odaklanmayi ve bu sistemin
uygulamasini saglamak
Ekonomik M1.1 Kriter 1
Assessment: 6-CSC15-2015 . A
Sactions 3 3 e
M1. Responsible Sourcing Policy Z 85
Prerequisites v
Managamant Lo
Envieooymentsl v N
Socl v
Esoramical v

To ensure an embedded long-torm focus on, and implementation of, responsible
sourcing
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Degerlendirme:Beton Siirdiiriilebilirlik Konseyi On degerlendirme:00.00%
RSS Ocak 2017-Beton (Kiiresel) (1.0 ingilizce)
Son sonu¢:00.00%
Bolim IE M1. Kaynaklarin Sorumlu Politikasi
On kosul |Kaydet| 8 mevcut puan
Yénetim
[ Maddenin Amaci ]
Cevre
Kaynaklarin sorumlu kullanimi ile ilgili
Sosyal uzun vadede odaklanmayi ve bu sistemin
uygulamasini saglamak
Ekonomik v M1.1 Kriter 1 (2 Mevcut nokta)
Cimento
Agregalar

Surdurilebilir satin alma/kaynaklarin sorumlu kullanimi politikasi

Kurulus, bu sistemde yer alan sosyal, ¢evresel, yonetim ve

ekonomik yonleri kapsayan surdurilebilir bir satin alma politikasina
sahiptir. Politika glinceldir ve bu degerlendirmenin kapsamindan

C1.1.1.1 Kosullar (2 mevcut puan)

Aciklama ] Uygun
A rent: C ete Sq v Council RSS January 2017 - Concrete :::‘"“""" :2::
(Global) (1.0 English) resum
Sections N
- M1. Sustainable Purchasing Plan 9 s
Precoguisies
— ===
Errvronmantai —_—
Social (=
Goal of the credit:
Economical
To ensure an embedded long-term foous on, and implementation of, responsible
Cernent
Aggregates

M1 Critaricon 1 7 svalobie pokvis) ~

| 8= S/ g policy
<G Trhe asa = g pohoy Q the SOck. environmental. managemant and
SCoromic s The policy S Cumant and has Deen apgroved by i management
responsitie for the Scope of this assessment.
ML FRaguire 1 HWIreo) avallabie potniui >
Explanation Comgpfies
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M1.2 Kriter 2 (2 mevcut puan)

Kaynaklarin sorumlu kullanimi aksiyon plani

Kurulus, bu sistemde yer alan sosyal, cevresel, yonetim ve
ekonomik yonleri kapsayan sirddrtlebilir bir satin alma planina

sahiptir. Plan glinceldir ve bu degerlendirmenin kapsamindan

M1 2.1 Gereklilik (2 mevcut puan)

Aciklama [ ] Uygun

Gerekliliklerin nasil karsilandigini
aciklar ve yiklenen kanitlara refere
eder.

/Gereklilikler \

C2. Kurulus, bu sistemde yer alan sosyal, cevresel, yonetim ve
ekonomik yonleri kapsayan sirdirlebilir bir satin alma planina
sahiptir. Plan glinceldir ve bu degerlendirmenin kapsamindan

sorumlu olan yénetim tarafindan onaylanmistir

Responsible sourcing action plan

C2. The organization has a sustainable purchasing plan covering the sccial, environmental, management and
economic aspects covered in this system. The plan is current and has been approved by the management
responsible for the scope of this assessment.

Explanation ' Complies

Explain how the reguirements are being met and refer to
uploaded evidence.

Requirements

C2. The organization has a sustainable purchasing plan covering
the social, environmental, management and economic aspects
covered in this system. The plan is cument and has been
approved by the management responsible for the scope of this
assessment.
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Kriterler Kanit
C1 A Kamuya acik bildirimin kaniti (r.
URL)
veya
B [Kurulusun son dort yil igcinde CSI kurallari dahilinde bir denetim
gecirdiginin kaniti
C2 iC Bilimsel hedef metodolojisiyle karsilastirma veya belge (Orn.
sciencebasedtargets.org'dan)
C3 D Hedefin bir niishasi
C4 E Gereksinimlerin karsilandigini belirten izleme sonuglarinin bir
ciktis
\VEYA
B [Kurulusun son dort yil igcinde CSI kurallari dahilinde bir denetim|
gecirdiginin kaniti
C5 F Dogrulama raporunun bir niishasi
C6 G Son yayinin nishasi / yayin linki
VEYA
B IKurulusun son dort yil icinde CSI kurallari dahilinde bir denetim
secirdiginin kaniti
C7 H PwC listesi
CSl Gyesi olmayan)
\VEYA
B Kurulusun son dort yil icinde CSI kurallari dahilinde bir denetim
cecirdiginin kaniti
C8 | izleme Sonuglarinin bir niishasi
ICo I izleme sonuglarinin - hedefin karsilastiriimasi,
ilerlemeyi gdstermek gerekiyorsa ek analiz
C10 K Hedef(ler)in karsilandiginin ve sektor standartlarinin Gstinde
oldugunun denetgi tarafindan netlestirilmesi

Detayli olarak her bir kriter icin kanit tipi belirtilmistir
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= il proofFiles I 2 Upload ][ A, Settings J You can upload max 50 files at once.

B Economical

View: Show: Order by:

[ Enviconmental © Thumbnails = List | @ Name = Size [ Date @)Name ' Type ~Size Date | | Descending

a
B Management
il Prerequisites
P

I Social

( « Select J Hint: Select multiple files by holding the CTRL key (CMD on a Mac).
0 files (0 B)

Arag, doktiimanlari yikleyerek kriterleri karsilamayi miimkdn kilar.

Denetci, adim adim bir yaklasimla sistem lizerinden cevrimici olarak dogrulama yapar.
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Sosyal [v]
- Maddenin amaci:
Ekonomik [ v
Tedarik zincirinde bir ¢evre yonetim
Cimento sistemlerinin (CYS) kullanimini tesvik etmek
Agregalar
/Mz.l Kriter 1 (2 mevcut puan) \
M2.2 Kriter 2 (1 mevcut puan)
Bilgilendirme
Onaylama J
Degerlendiricinin tim madde ile ilgili onayi
Kabul edilmistir.
Degerlendirici dogrulama
M1-C1:CYS El kitabiTemmuz 2014 mevcuttur.
M1-C2: Uygulanamaz.
oo ™
- - Goal of the credt
2 proencie the use of an srmtronmestal mansgemen t systerrs (SN N e supply
Lt -
Aggvorw v

Srmssmnt v -

WLOT PV rarw 1y 20U gveintse

WG N e
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Birden fazla kriter icin bazi kanitlar gereklidir:

1. Fotograf destekli rapor: Tesislerden bir dizi fotograf (malzemelerin tekrar kullanimi, toz azaltma, vb.) farkh
maddeler icin talep edilir.

Son olarak, bir dosyayi baska bir projeye kopyalamak mimkiindir. Tim birimler icin gecerli olan politikalar
gibi sirket diizeyinde bircok kanit bulunmaktadir. iki farkli tesis icin belgelendirme hedefliyorsan ilk tesisin
dosyasinin bir bir ntshasi ile baslanmasi faydahdir.

istisnalar ve alternatif kanitlar

Beklentileri ve alternatif kanitlari degerlendirmek ve kabul etmek denetgiye kalmigtir. Denetgi emin olmadigi
durumlarda, CSC teknik komitesinden alternatif kanitlari gézden gegirmesi istenebilir. Teknik komitenin karari,
CSC WIKI sayfasinda bir rehber notu olarak sunulacaktir.
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Bolgesel Uyarlamalar

Ceviriler

CSC Teknik El Kitabinin ingilizce versiyonu resmi olandir. Diger diller ingilizce el kitabinin gevirileridir. Tutarsizlik
veya yorumlama durumunda, her zaman ingilizce el kitabina basvurulur.

Bolgesel belgelendirme prosediirleri

Kiresel belgelendirme prosediirlerine ek olarak, yerel tedarik politikalari, derecelendirme sistemleri vb. ile
uyumlu olacak sekilde bolgesel ek prosedirler belirlemek mimkindur.

Teknik el kitabidaki her maddenin bir "Bolge" tablosu vardir. Bir bélge icin (bu bir (lke, birden fazla tlke,

bir kita, vs.) 6zel uyarlamalar yazilabilir. Bélgesel bir komite, teknik el kitabinda bolgesel seviyede degisiklikler
onerebilir. Esit sartlari saglamak ve kiiresel seffafligi korumak icin bolgesel diizeydeki degisiklikler % 10'dan az
olmalidir.

Bolgesel degisiklikler icin CSC'nin Yonetim Kurulu onayi alinmalidir.

Kuzey Amerika belgelendirme prosediirleri

Tanimlanacak.

Hollanda belgelendirme prosediirleri

CSC / BetonBewust belgelendirme sisteminin gegerliligi Gc yildir. Ancak, Hollanda'da, hazir beton sektori icin

yillik kiyaslamalara katilmak zorunludur. Bu yillik gerekliligin karsilanmamasi, belgenin geri ¢cekilmesine yol
acacaktir.
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Kuresel ve Yerel Uygulamalar

Kiiresel ve Yerel Belgelendirme

Bu sistem, betonun sorumlu bir sekilde temin edilmesi i¢in ortak bir dil arayan kiresel belgelendirme
taleplerini kapsayacak sekilde gelistirilmistir. Ancak, bolgesel diizeyde, bu plan, 6érnegin farkli iklim boélgeleri,
hammadde kullanilabilirligi ve yerel pazarin yapisi nedeniyle belirli limitler icerisinde yerel durumlara
uyarlanabilir. Kiiresel sistem operatori, bolgesel bir sistem operatéri (RSO) veya belgelendirme kurulusu
tarafindan 6nerilen herhangi bir uyarlamayi dikkate alir. Ancak ayni zamanda kiiresel diizeyde amacin ayni
kalmasini ve CSC markasinin ayni yiksek kalite ve glvenilirlik seviyesinde olmaya devam etmesini saglar.

Bolgesel olarak bir veya daha fazla belgelendirme kurulusu olabilir, ancak sadece bir adet bolgesel sistem
operatori (bolgesel bir komite ile) olabilir. Belli bolgelerde belgelendirme kurulusu ve bolgesel sistem
operatori, belge talebine ve belgelendirme kuruluslarinin yogunluguna bagli olarak birlestirilebilir.

Herhangi bir bolgesel sistem operatori / belgelendirme kurulusu yapilan s6zlesmelerle kiresel sistem
operatorine baghdir.Kalite ve diger gereklilikler s6zlesmede resmi olarak yer almaktadir.

Lisans Verme

Kiresel CSC Belgelendirme Sistemindeki gorevlerini yerine getirmek icin kiiresel sistem operatoéri
belgelendirme kuruluslarina lisans verir. Bu lisanslar hukuki, finansal ve kalite ile ilgili anlasmalari igerir.
Degerlendirme raporlari kalite glivencesi sadece lisansli belgelendirme kuruluslarinca yapilabilir.

Belgelendirme kuruluslari bir bolge icerisinde kalite standartlarinin olusturulmasi icin degerlendirmeleri
yapmak lUzere denetcilere/degerlendiricilere lisans verir.Degerlendirme raporlari da belgelendirme
kuruluslarina sadece lisansh degerlendiriler tarafindan sunulabilir.

Lisanslama Ucretleri konusunda tarifeler sayfasina bakiniz.

Cok bolgeli belgelendirme

Bu endistri, diinya ¢apinda faaliyet gosteren birgok sirket ile tipik bir kiiresel endustridir. Bu tir sirketler cok
bolgeli operasyonlarini belgelendirmek isterlese, CSC sisteminin izin verdigi bolgesel farkhliklar ile
karsilasacaklardir.

Cok bolgeli belgelendirme igin prosediir
e ilk proje kaydinin gergeklestigi belgelendirme kurulusu (bélgesel) liderligi alir. Kiiresel / cok bélgeli
konularda musteri icin tek irtibat noktasi olacaktir.
e Bu llkenin iginde bulundugu boélgenin belgelendirme kurulusu Ucretleri ile gegerli olacaktir.
e Bu belgelendirme kurulusu kayittan, misteri tarafindan yapilan 6demelerden ve (cretlerin diger
bolgelere dagitilmasindan sorumludur.
e icerik (Teknik el kitabi) ve belgelendirme prosediirleri bolgesel olarak uygulanir.
Cok bolgeli belgelendirme 6rnegi

e ispanya'daki bir sirket tiim kiiresel operasyonlarini belgelendirme istiyor.

e ispanya Avrupa belgelendirme kurulusu kapsamindadir dolayisiyla buranin iicretleri uygulanir.

e Tesislerini ABD, Avustralya veya baska bir yerde belgelendirirken, bolgesel Teknik el kitabi ve
belgelendirme prosediirleri uygulanir.

e Bolgesel denetimler, bolgesel kalifiye denetgiler tarafindan gergeklestirilecektir.

e Bolgesel olarak belgelendirme kurulusu yoksa, kiresel stiriim gegerlidir; kiiresel seviyede kalifiye bir
denetci gerekli olacaktir.
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e Her yerel tesisin kendi prosesi ve belgelendirme sireci olacaktir; sadece tiim yerel tesisler belgeli
oldugunda, ispanyol sirketi "tim kiireseloperasyonlarinin" CSC belgeli oldugunu iddia edebilir. Farkli
belgelendirme seviyeleri elde edilmisse, bu belirtilmelidir.

Cok bolgeli belgelendirme igin licret yapisi

[takip edilecektir]

Prosediir - Sistemin Kiiresel ve Boélgesel Suriimleri
Herhangi bir zamanda, bir kurulusun belgelendirilebilecegi resmi siirimler es zamanli olarak var olabilir.

a) farkli bolgelerin, jenerik kiresel stiriimden farkliliklara neden olmasi ve b) bolgelerdeki kullanimdan dolayi
farkli gelismelerin ortaya ¢ikmasi veya ayni gelismelerin farkli zamanda gerceklesmesi yukarida agiklanan
duruma sebep olur.

Surimler, yazihm strimlerine benzer sekilde farkli diizeylerde olabilir: siirim 1 ve 2 arasindaki biyuk
farkhliklar ve 2.10 ile 2.11 arasindaki kiictik farklar. Farkhliklarin dnemini degerlendirmek ve CSC Yénetim
Kurulu'na bununla ilgili tavsiyelerde bulunmak, CSC Teknik Komitesi’nin gérevidir. Genel rehber: Eger
puanlamay! potansiyel olarak etkiliyorsa (maddenin degerlendirmeye alinmasi/alinmamasi, agirliklandirma,
verilen puan sayisli, degistirilen kriterler) degisim "6nemli" dir. Sadece metin degisiklikleri (yazim hatalari,
aciklamalar, 6rnekler, referanslar, vb.) “Kigik” farkhhiklardir.

Tlm strdmlerin Yonetim Kurulu tarafindan resmi olarak onaylanmasi gerekir, ¢linki Yonetim Kurulu’nun her
zaman mevcut olan tim slrimlerin varligindan haberdar olmasi gerekir. Agikgasi, inceleme degisecektir.

inceleme Prosediirii

1. Belgelendirme Kurulusu, degisiklikleri Teknik Komite'ye sunar.
2. Belgelendirme Kurulusu, onerdigi degisikliklerin seviyesini yorumlar: 6nemli veya kiguk farkhliklar
3. Teknik Komite degisiklik seviyesinin icerigi ile ilgili ayni fikre sahipse:
Kaguk farkhlik: Teknik Komite onaylayabilir ve Belgelendirme Kurulusu’na cevaben geri doner,
onaylanmis bu degisikligi Yonetim Kurulu’na bildirir .

Onemli farklilik: Teknik Komite gézden gegirir.

4. Eger Teknik Komite degisikliklerle ilgili ayni fikirdeyse: tavsiyeleri Yonetim Kurulu’na aktarir.

5. Teknik Komite degisikliklerle ilgili ayni fikirde degil ise:Yorumla birlikte Belgelendirme Kurulusu’na geri
doner.

6. Eger Yonetim Kurulu degisiklik taleplerini kabul ederse: degisim onaylanir.

Degisim Onayindan Sonra
Bir bolgesel degisiklik onaylandiktan sonra:

1. Kiiresel sistem operatori, kabul edilen degisiklikle ilgili diger tim bolgeleri bilgilendirecektir.

2. Kabul edilen degisiklikleri uygulamak isteyen diger bolgeler taleplerini kanit / agiklama ile sunmalari gerekir.
3. Kiresel sistem operator, bolgesel sistem operatorlerinin bolgesel uyarlamasini zorunlu tutabilir.

4. Bolgesel sistem operatorleri / belgelendirme kuruluslari, bolgesel olarak, yeni kabul edilmis stirimleri kendi
proseddrleri araciligiyla yayinlarlar.

5. Klresel stiriim sadece 2 yilda bir degismektedir (ilk 2 yil harig).

6. 2 yillik kiiresel glincellemede, farkli sirimler arasinda maksimum uyumlastirma aranir.

7. Kuresel slirimdeki degisiklikler, ya kiiresel olarak uygulanabilir olacaktir ya da uyum notlarinda bélgesel
olarak 6zel degisiklikleri icerecektir.

8. Tim yeni stiriimlere her zaman 6nceki sirimdeki tim degisiklikleri iceren stirim notlari eslik etmelidir.

Teknik Komite iigin Gozden Gegirme Kriterleri
Surimilerle ilgili amaglar sunlardir:
e  Mimkiin oldugunca farkliliklari kiiclik tutun.
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e Ancak ayni zamanda maksimum bolgesel esneklik ve adaptasyon icin izin verin.
Degisiklik talebinin alinmasi lzerine Teknik Komite tarafindan uygulanacak asagidaki kriterlere neden olur:

igerik Degisiklikleri (Teknik el kitabi)

1. Bir bolgede bir madde "uygulanamaz" kabul edilirse, bunun yerine ayni konu Uzerinde bir alternatif
onerilmelidir; sadece madde listesinden kaldirilamaz. Alternatif, alternatifin bagil agirliginin ayni olmasi igin
verilecek maksimum ayni puan sayisina sahip olmalidir. Bu konuyla ilgili yetkin bir bélgesel sivil toplum
kurulusunun (STK) hazirlayacagi mektup, bu maddenin gercekten gecerli olmadigini ve alternatifin bolgesel
olarak uygun oldugunu belirtmelidir.

2. Surdmlerin uluslararasi olarak karsilastirilabilir olmasi icin toplam madde sayisinin en fazla % 10'u “6nemli”
farkhliklar olabilir.

3. Diger maddelerin bagil agirligini azaltmasindan 6tiri her kategori icin maksimum bir yeni madde
eklenebilir.

4. Ancak sadece bir STK'nin anlasilabilir kapsamli belgelendirme destegiyle kategori agirliklandiriimasinin
degistirilmesi 6nerilebilir(yukariya bakiniz).

5. Asagidakiler degistirilemez:
e Asgari gereklilikler (6nkosul, zorunlu maddeler)
o Kategoriisimleri
e Belge diizeylerine ulasmak icin minimum ylizdeler
e Belge diizeylerinin sayisi veya adlari

Varsayilan maddeler / puanlar, maddelerin bir bdlge icinde otomatik olarak verilmesi (kanunla diizenlenmis ve
yurarlige konulmus) ya da bir bélgedeki bir grup sirket icin bir madde verilmesi gerekiyorsa (Y anlagsmasini
imzalamis olan tim X sube kurulusu Gyeleri) bolgesel komite, bu sirketler listesini veya bolge i¢in kanit
yukleyebilir. Bu kanit listesi belgelendirme kurulusu tarafindan denetlenmelidir.

Serbest Birakma Prosediirii

e Yeniyayinlar 3 aylik bir ihbarla duyurulmalidir.

e Denetgiler aktif olarak bilgilendirilmelidir.

e Kayith projeli misterilerine, yeni siirimdeki glincellemeler ve yeni siiriime bagli olarak kayitlarinda
yapabilecekleri degisikler konusunda aktif olarak bilgi verilmelidir. Degisiklik zorunlu degildir,
musteriye kalmistir.
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“7%  Belgelendirme Surecindeki Gorevler

Belgelendirme siireci bir dizi tanimlanmis goreve sahiptir.

Miisteri: Kurulus, tesis, lrlin (veya Urin yelpazesi) icin belgelendirme isteyen kurulus. Misteri, CSC
prosediirlerine ve Teknik El Kitabina gore eksiksiz bir degerlendirme raporu hazirlar. Gerekli kanitlari
saglayarak degerlendirme kriterlerini nasil karsiladigini agiklar.

CSC denetgisi / degerlendiricisi: CSC'nin ve belgelendirme kurulusun sartlarina gore egitilmis ve misteriden
bagimsiz bir kisidir. Bir denetgi, belgelendirme kurulusu tarafindan atanir. Denetgi, degerlendirme kriterlerinin
yerine getirilip getirilmedigini ve gerekli kanitlarin sunulup sunulmadigini, baska bir deyisle, 6ngoérilen belge
puanlarinin verilip verilemeyecegini dogrular. Denetgi bir dogrulama raporu yazar. Belgelendirme kurulusu,
nihai belge puanini belirler ve belgeyi verir.

CSC denetgisi nasil olunur?

Bir kisi, bir belgelendirme kurulusu veya bolgesel sistem operatori tarafindan sunulan bir egitim programi
neticesinde CSC denetgisi olmayi isteyebilir. Béyle bir program, CSC sistemi ve ilgili prosediirler ve denetgi
becerileri hakkinda derinlemesine bilgi icerir.

Egitim gereksinimleri tanimlanmis ve CSC tarafindan korunmustur ve basvuru icin belgelendirme kuruluslarina
aktariimistir.

Kalifikasyon nasil korunur?

Bir CSC denetgcisinin kalifikasyonunu stirdirebilmesi icin, glincelleme ve egitim oturumlarina diizenli olarak
katilmis ve en az bir denetimi 5 yillik bir siirede tamamlanmis olmasi gerekmektedir.

CSC uzmani: Belgelendirme kurulusu tarafindan egitilmis, kaynaklarin sorumlu kullanimini saglama ve
belgelendirme siirecini destekleme konusunda bilgi sahibi olan bir kisidir. CSC uzmanlgi, bagimsiz bir gérev
degildir; uzman i¢ veya dis gorevli olabilir. CSC uzmani belgelendirme slirecinde resmi bir géreve sahip
degildir.Kurulusunuzda en az bir kisiyi egitmeniz tavsiye edilir, ancak belgelendirme CSC uzmani olmadan da
yapilabilir.

Belgelendirme enstitiisii (Cl) / Belgelendirme kurulusu: Denetgi raporu tzerinden saglanan kalite glivencesi
sonrasinda bolgede belge veren kurulustur. Belgelendirme kurulusu denetgilerin kalitesinden sorumludur, CSC
denetgileri ve uzmanlari igin egitim dizenler.

Kiiresel sistem operatorii (GSO): Belgelendirme sistemini gelistirmek ve siirdiirmekle sorumludur. Prensip
olarak, misterinin, belgelendirme kurulusu, sistem operatorii veya baska bir konu hakkindaki sikayetleri
haricinde, kiresel sistem operatorii ve misteri arasinda higbir is iliskisi yoktur.

Bolgesel sistem operatorii (RSO): Bazi durumlarda, bir bolgeyi kapsayacak belgelendirme kurulusuna sahip
olmak ve sistemde bolgesel bazda kiiglik degisikler yapmak pratik olabilir. Bélgesel sistem operatord,
belgelendirme kuruluslari ile kiiresel sistem operatori arasindaki bolgesel sistem adaptasyonlarini ve diger
bolgesel meseleleri merkezleyen temel tas olacaktir. Bolgesel sistem operator, diger bolgesel belgelendirme
kuruluslarini temsil eden belgelendirme kurulusunun kendisi olabilir. Dolayisiyla, varhgi sadece pratik
hususlarla belirlenir.

CSC'nin, Bolgesel Sistem Operatérii’niin ve Belgelendirme Kurulusu’nun gérevi
CSC

e Uluslararasi sistem operatori

e  Programin sahibi (yénetim kurulu nihai oyu, karar organi)

e Teknik komite ile birlikte tim ilgili taraflar
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e Yetki verilen sistem operatorlerinin yillik denetimi ve Belgelendirme Kuruluslari’nin 6rneklemesi
e Belgelendirme Kuruluslari’nin arasinda uluslararasi uyumlastirma toplantilarinin diizenlenmesi
e Belgelendirme Kuruluslari igin raporlama standardi olugturma

e Denetgiler icin yeterlilik taleplerini tanimlama

Bolgesel sistem operatorii

e Bolge basina tektir

e Bolgesel komiteleri diizenler.

e Belgelendirme Kuruluslari’nin yillik raporunu talep eder

e Belge seviyesi basina zorunlu maddeler 6nerir (CSC tarafindan kabul edilmeli)
o Sikayet prosediiriinii uyarlar ve uygular

e Tesis ziyaretlerinin sikligina karar verir (CSC, minimum 6rnek olusturur)

e Gelistirme konusuna karar verir ve kiyaslama yontemi gelistirir

e Uzmanlara egitim dizenler

e Belgelendirme Kuruluslari arasinda boélgesel uyumlastirma saglar

Cl (belgelendirme enstitiileri veya belgelendirme kurulusu)

e Bolge basina birden fazla (hem bolgesel hem de kiiresel sistem operatérlerince lisansh)

e Misteriden bagimsiz (danisman degil)

e Yetki verilen sistem operatoriinden bagimsiz

e Belgeleri verir

e Saha ziyaretleri gerceklestirir (6rnekleme veya bolgesel sistem operatéri tarafindan talep edilen
sikhkla)

e Bolgesel sistem operatériine ve / veya CSC'ye yillik olarak raporlar

e Denetgilerin yeterliligi, Belgelendirme Kurulusu’nun sorumlulugudur.

CSC Uzmani

e Resmi olmayan gorev
e Misteri veya danismanlik sirketi icin ¢calisir
e Kanitin toplanmasina yardimci olur
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Sartlar ve Kosullar

CSC degerlendirme aracinin ve CSC belgelendirme sisteminin kullanimi igin sartlar ve kosullar gegerlidir.
[[<a titl CSC Sartlar ve Kosullar" href="/index.php?pagina=paginal" hedef _bos">CSC Sartlar ve Kosullar</a>]]

Sahiplik ve Verilerin Kullanimi Bir misteri tarafindan yiiklenen tim dékiimanlar, misteriye 6zeldir.
Dokiimanlar, yalnizca misterinin 6zel talebi lizerine belgelendirme amaciyla kullanilabilir. Veriler misterinin
istegi Uizerine herhangi bir zamanda silinebilir.

Bakiniz,

Gizlilik anlasmasi

Belgenin geri ¢ekilmesi Belgelendirilmis tlzel kisi ile ve belgelendirme sisteminde yer alan konularla ilgili
olumsuz bilgi alinmasi durumunda, CSC bir belgeyi geri cekmeyi veya daha dislk bir puanla yeniden vermeyi
kararlastirabilir. Daha fazla bilgi icin bkz.
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Surimler

WIKI sayfasi

CSC sistemi WIKI sayfasinda gelistirilmekte olup, el kitabinin resmi bir stirimi bulunmamaktadir. Sistemin
resmi bir sirimU piyasaya strildiginde, bunu, www.concretesustainability.org adresinden PDF olarak
indirilebilirsiniz. WIKI sayfasindaki stiriim resmi bir stiriim degildir. WIKI bir gelistirme platformu olmaya devam
edecektir.

Surim 1.0

Kayit icin agik olan mevcut stirim 1.0 strim{dir. Bu bir PDF dékiimani olarak indirilebilir.
(http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?pagina=resources adresinden) Bu stirimuin rehber notlari
icin: Rehber Notlari

Yeni siirimler

Sirim 2.0, 2018'de piyasaya strlecektir. Yeni siirim, elde edilen performanslar, mevcut belge sahiplerinden
gelen geri bildirimler ve IUCN (Uluslararasi Dogayi Koruma Birligi) tarafindan yonetilen dis paydaslar siireci
Uzerine yapilan arastirmalara dayanacaktir.

2.0 sirimiindan sonra, programin her tg yilda bir yeni siriimiini yayinlamayi hedefliyoruz. Yeni bir sirim
yayinlandiginda, bu tarihten itibaren tim yeni kayitlarin en yeni slirime goére degerlendirilmesi gerekir. Bu
tarihten 6nce yapilan, heniiz bir belge ile sonuglanmayan tescillerin, degerlendirmelerini sonuglandirmak igin
12 ayi vardir. 12 ay sonra yeni stirim uygulanmahdir.

Sirim numarasi belgeye yazdirilmistir.

iki stirimun piyasaya siiriilmesi arasinda kiigiik giincellemeler yapilabilir. Bunlar 1.1 ve 1.2, 2.1 vb. stirim
numaralari ile belirtilecektir. Kayitlar, degerlendirmelerini her zaman planin daha yeni bir sirimiine
yukseltmeye / gecirmeye karar verebilir.

Onceki siiriimler

Taslak versiyon 30 Ekim 2015 Y6netim kurulu toplantisinda bu taslak, geri bildirim veya pilot uygulama igin
hazir olarak kabul edildi. Projeler 30 Ekim 2015 taslak versiyonunu kullanarak baslatildi. Bu stirim
degerlendirme aracina yiiklendi. Subat ayinda bu taslak siiriimiin ispanyolca cevirisi yayinlanacak.

Taslak siiriim Subat / Mart 2016.ilk 8 proje ile ilgili geri bildirimler dikkate alinmistir. Pilot projelerin ikinci
grubu icin yeni bir slirim ortaya c¢ikacaktir.

Ekim 2015 siiriminin degisiklik listesi

Maddeler 30 Ekim 2015 ve Mart 2016 arasinda degisti.

Taslak siiriim 16 Mayis Bu siirim dis paydas sirecleri icin kullanilir ve degerlendirme aracina yiklenir. Yeni
pilot uygulamalarda bu stiriim kullanmaktadir. Mevcut pilot uygulamalardaki degerlendirmeler bu yeni
sirimiine kopyalayabilirler.

16 Mayis sonrasi degisiklikler: M3: 7 yerine 6 puan E3: Metinler degistirildi, emisyon 3 kapsami
S1: Kanitlarin numaralandirilmasi iyilestirildi S2: Eksik kanit pargasi yazildi.

Dis paydashgi danismanhigi Subat-Aralik 2016
Subat 2016 ile Aralik 2016 arasinda, dis paydaslar sistem hakkinda geri bildirim verecektir. ikinci geri bildirim

turu ve dis paydaslardan alinan geri bildirimler neticesinde belgelendirme icin kullanilabilecek sistemin stirim
1.0 ortaya ¢ikmis olacaktir..

Dis paydaslarin sireclerine goére degisiklik listesi
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CSC sistemi inovasyonu tesvik etmeyi amacglamaktadir. Belgelendirme, kaynaklarin sorumlu kullanimi igin
alinacak cabalari agikca belirterek ve bu ¢abalari 6dillendirerek yardimci olur. Ancak farkli konulara baska
yaklasimlar da vardir. Kaynaklarin sorumlu kullanimi ve siirdiiriilebilirlikle ilgili yapilabilecek baska seylerde
vardir.

Bir konuda ve sistemde 6dillendirilenden daha fazlasini yapiyorsaniz, inovasyonu engelleyebilir veya
motivasyonu azaltabilirsiniz. Bir belge, size daha fazla yardimci olacak bir yonetim araci yerine genellikle bir
hedef haline gelir.

Sistem cesitli sekillerde esnektir:

1 Madde veya kriterlerin hedeflenen amacina esit oldugu kanitlandiginda alternatif kanitlar ekleme olasiligl.
2 Bolgesel esneklik. Sinirli olmasina ragmen, bolgesel bir komite iklim, ¢calisma gelenekleri ve kaynaklarin
bulunabilirligi gibi bolgesel farkhliklari dikkate alabilir.

3 Ornek performans: Kanit, tesisin sistemin istediginde daha iyi performans gosterdigini kanitlarsa, inovasyon
maddesi kapsaminda en fazla 2 ilave puan elde edilebilir.

4 inovasyon: inovasyon maddesi, sistemde kapsanmayan kriterler icin 2 ekstra puan édiillendirme imkani
verir.

inovasyon basvurusunda bulunmak istiyorsaniz, liitfen CSC basvuru formunu kullanin:

http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?pagina=resources

inovasyonTanimi: Beton tedarik zincirinde siirdiiriilebilirligi veya kaynaklarin sorumlu kullanimini gésteren ve
uygulamada yaygin olmayan bir teknoloji, yontem veya slregtir. Bu prosediri kullanan 'inovatif' olarak
degerlendirilir.

inovasyon:

- AKILLI(Spesifik, Olgiilebilir, Ulasilabilir, Gercekgi, Zamana Bagh) olarak tanimlanmalidir

- Henliz genis capta uygulanamayabilir.

-Sunulan formdaki ilgili sistemin madde listesinde olamaz;

-Proje katkilarinin strdurlebilirligini gdstermeli ve tercihen:

-Uygulama sonrasi, diger projeler i¢cin 6grenme etkisi amaciyla daha yaygin bilinir hale gelir;

Gelecekte yaygin olarak kullanilma potansiyeline sahip olur

'Genis kitlerere duyuruldu' ve 'gelecekteki gelismelerde yaygin olarak kullaniimasi' 6zelliklerine sahip olmasina
gerek yoktur, ancak inovasyonun olumlu bir degerlendirmesine katkida bulunacaktir. Uzun vadeli etkiler kesin
olarak tahmin edilemedigi icin zorunlu degildirler.

icerikler

1 Gerekge

2 Prosediir

3 Kaynaklar

4 Raporlama Kurallari ve Gereklilikler

5 Feragathame

Gerekge

Beton Surdurilebilirlik Konseyi (CSC) Belgelendirme Sistemi, betonun sorumlu kaynak kullanimi inovatif
siireclere veya ¢oziimlere gore ddiillendirir. Bu dokiimanda, CSC Belgelendirme Sisteminin P3 inovasyon
Maddesinde tanimlandigi sekilde inovasyon i¢in puan elde etme prosediiri agiklanmaktadir.

Sayfa 129/ 176


http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?pagina=resources

Prosediir

1. P3 inovasyon maddesi puanlari icin dilekce, agiklama ve kanitlarla birlikte CSC inovasyon Komitesi'ne (IC)
dilek¢e sunulacaktir.

2. inovasyon Komitesi’ne sunulan dilekgeler, inovasyon Komitesi sekreterine e-posta yoluyla ve ingilizce olarak
denetci veya belgelendirilecek tesis tarafindan hazirlanacaktir.

Kopyalar denetciye, belgelendirme isteyen tesis ve varsa, Bolgesel Sistem Operatér’iine (RSO) gdnderilir.
Dilekgeler proje kaydinin ardindan sunulabilir. Dilekce asgari olarak detaylandirilacaktir:
a. Tesisin adi, tesis adresi, operator / sahibinin adi, ilgili Bolgesel Sistem Operat6r’iiniin adi (eger varsa),
isim, e-posta adresi ve irtibat kisisinin telefon numarasi (denetgi veya tesis irtibat kisisi).
b. Her yenilik icin su noktalar aranir:
i.inovasyon siirecinin veya ¢éziiminiin kisa ancak agiklayici ismi;
ii. S6z konusu ¢ozimin (hizmet / teknoloji / slireg) vb. kisa bir aciklamasi;
iii. C0zUmUn inovasyon olarak kabul edilmesinin bir agiklamasi, eger varsa, linki asagida verilmis
olan inovasyon Madde rehberinde belirtildigi gibi, destekleyici kanitlari da dahil ederek, <a nam _ftnref2 "href
="# ftn2 "> [</a>.

3. inovasyon Komitesi sekreteri, dilekgenin alindiginin teyidini en kisa siirede verir
ve karar icin bunlari inovasyon Komitesi’ne iletir.

4. inovasyon Komitesi, telefon gériismeleri veya e-posta yoluyla kararlar alacaktir. Oybirligiyle karar
verilmemesi durumunda, oylarin cogunluguna gore karar verecektir. Bir esitlik durumunda, ilgili dilekge
reddedilir.

5. inovasyon Komitesi, kararini P3 inovasyon Maddesi Teknik el kitabilarina dayanarak alacaktir.

6. Biitiin dilekgeler, dilekgenin CSC'ye gdnderildigi tarihten itibaren bes hafta icinde inovasyon Komitesi’nin
kararinin acik bir gerekgesiyle cevaplandirilacaktir.

7. inovasyon Komitesi, dilekge veren taraftan saglanan bilgilerin yetersiz oldugunu tespit ederse, daha fazla
bilgi icin dilekceyi veren taraftan talepte bulunacaktir. Dilekceyi cevaplamak icin iki haftasi vardir. inovasyon
Komitesi, degistirilen dilekcenin alinmasindan sonra bes hafta icinde dilekgeyi inceleyecektir. Eger inovasyon
Komitesi iki dilekge degisikliginin ardindan bilgilerin hala yetersiz oldugunu tespit ederse, puanlari
reddedebilir.

8. Belgelendirilmek isteyen tesis, inovasyon Komitesi’nin kararina itiraz etmek icin inovasyon Komitesi
sekreterine e-posta ile gonderme hakkina sahiptir. inovasyon Komitesi'nin sekreteri dilekgeyi CSC Yénetim
Kurulu’na (ExCo) iletecek ve CSC Yoénetim Kurulu planlanan bir sonraki toplantida nihai karari alacaktir.
Kaynaklar

9. CSC inovasyon Komitesi Yapisi: inovasyon Komitesi en az 4 liyeden olusacaktir <amas mso-dipnot-id: ftn4;
"nam _ftnref4" href = "#_ ftn4"> [4] </a> bunlar:

a. CSC Yonetim Kurulu'nun bir lyesi,

b. CSC Teknik Komitesi’ nden dizenli bir katilimci (tercihen Teknik Komite Baskani),

c. Bir sekreterlik temsilcisi

d. Sivil toplum kurulusunun bir temsilcisi (misaitlik durumuna goére)

e. Akademiden bir Gye (musaitlik durumuna gore)

CSC sekretarya temsilcisi, inovasyon Komitesi’nin sekreteri olarak hizmet vermektedir.

Teknik uzmanlik: inovasyon Komitesi, bir siirecin veya ¢éziimiin bolgesel ve / veya kiiresel diizeyde inovasyon
olarak nitelendirilip nitelendirilemeyecegine karar vermek i¢in yeterli uzmanliga sahip oldugundan emin
olmaldir.
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Bolgesel uzmanligin gerekli olmasi halinde, inovasyon Komitesi, bélgesel uzmanlari, inovasyon Komitesi’nin
daimi Uyeleri olarak atamahdir.

Bolgesel uzmanlar temsil ettikleri bolgeyle ilgili tim konular igin tam oy hakkina sahiptir.

Dengeli temsil: inovasyon Komitesi liyeleri icin belirli sartlar gecerli degildir. Ancak, inovasyon Komitesi
dyeligin devamliligini ve yeni lyelerin diizenli entegrasyon dengesini saglamalidir.

10. inovasyon Komitesi tiyeleri tiim gikar catismalarini beyan eder; érnekler sunlari igerir ancak bunlarla sinirli
degildir: a. inovasyon Komitesi’nin bir tyesi, belge almak isteyen tesis ile ayni grup sirketi icin calisiyorsa, b.
Eger bir inovasyon Komitesi tiyesi, teknik bilgi veya énemli konular gibi, 6nerilen inovasyon igin girdi saglayan
bir sirket igin ¢calisiyorsa.

Bu durumlarda, inovasyon Komitesi {iyeleri 6nerilen inovasyonlar hakkinda tartismaya katilabilir ancak oy
kullanmalarina izin verilmez.

Cikar catismasi nedeniyle oy kullanan Uye sayisi 3'e veya daha azina diserse, yeni kisiler tartismalara katilmaya
ve oy kullanmaya davet edilir. Eger bu durum cevabin gecikmesine yol agacak olursa, inovasyon Komitesi’nin
sekreteri dilekge sahibini gecikme ile ilgili bilgilendirecektir.

Raporlama Kurallari ve Gereklilikler

11. inovasyon Komitesi oylama ile ilgili hi¢bir ayrintiyi, denetci ve belge almak isteyen tesisle
paylasilmayacaktir.

12. inovasyon Komitesi 'nin sekreteri, en azindan: asil dilekce, inovasyon Komitesi 'nin yapisi, oylama puani
(olumlu oy/ olumsuz oy / cekimser oy), dilekgeye verilen cevap da dahil olmak iizere tiim inovasyon Komitesi
kararlarinin gerektigi gibi dokiimante edilmesini saglayacaktir

13. Potansiyel olarak ticari agidan hassas bilgiler, bu bilginin asil sahibi tarafindan yazili olarak yetkilendirme
yapilmasi veya kanunen zorunlu tutulmasi durumlari harig hicbir zaman yayinlanmamalidir.

ilgili yasalar veya CSC Tekelcilik Karsiti Uygunluk Kurallari gibi gizlilik ve rekabet edebilirlikle ilgili genel
kurallara her zaman saygi gosterilecektir. inovasyon Komitesi siirecindeki tiim katilimcilar, potansiyel olarak
hassas bilgilere erismeden 6nce CSC ile bir gizlilik anlasmasi imzalayacaktir.

Feragatname
Prosediir belgesi, CSC Belgelendirme Sisteminin ilk asamasinda hazirlanmistir.

Sistem lansmanindan ¢ikan geri bildirimlere dayali olarak nihai bir siriime gére gdzden gegirilecek ve
degistirilecektir.

inovasyon Komitesi tiyeleri, degerlendirme ve puanlama ile dogrudan ya da dolayh olarak iliskili herhangi bir
zarardan sorumlu olmayacaktir. Basvuru sahibi, jlri yapisi ve iki hafta icinde itiraz etme firsati hakkinda
bilgilendirilecektir.
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Sablonlar

Belgelendirme siirecini destekleyen sablonlar
1 Grup seviyesinde cevaplanan kriterlerin listesi

E6 Biyocesitlilik, C3 isbirligi ve katilim,E7 ikincil malzemeler C1, Alternatiflerle ilgili arastirma E7,ikincil
malzemeler C3,ikincil malzemelerin kullanimi hakkinda rapor

2 Tesis spesifik kriterleri

E1 EPD (tesis belgelendirmesi kapsaminda), E2 Arazi Kullanimi, E4 Hava kalitesi, E5 Su kullanimi,E7 ikincil
malzemeler, C2 malzemelerin yeniden kullanimi

3 Tedarikginize sorulan kanit

E6 Biyogesitlilik, C1 Tazminat 6nlemleri, E6 Biyogesitlilik, C2 Biyogesitlilik yonetim plani
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CSC Logosunun Kullanimi

CSC logosu (ticari marka) miisterilere satin aldiklari Griinlerin sorumlu kullanilan kaynaklardan geldigini garanti
eder.

Sistemin bitlnlGglni korumak icin, CSC logosu ve ticari markalarinin dogru bir sekilde kullanilmasi 6nemlidir.

CSC belgesi kaydi: https://concretesustainabilitycouncil.com/certifiedProjects

Logo’nun / Ticari Marka’nin Kotiiye Kullanimi

Ticari markalarin kotliye kullanildigini distintiyorsaniz, litfen bunu hemen
helpdesk@concretesustainabilitycouncil.com adresine e-posta géndererek veya
http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?pagina=contact adresindeki iletisim formunu doldurarak
bildirin.

Litfen CSC kaydindaki CSC referans numarasini dogrulayin, yanhs talep hakkinda kanit toplayin ve bunu
sunun.Tum bilgiler gizli tutulacak ve ticari markalarin kotiye kullanildigini diistinen kisi gizli kalacaktir. CSC
ticari markalari tescillidir ve korunacaktir. Ticari Marka Koruma Stratejisine bakiniz.

Logo ve ticari markanin kullanimi i¢in rehber

CSC, CSC logosunun kullanimini yetkilendirmek igin ticari markalarimiz ile ilgili ihlallerini ciddiye alan kapsamli
bir sisteme sahiptir.
iki grup CSC logosu / ticari markasi vardir:

e Urinler icin belge logolari
e Kurucu Uye ve Uye logolari

Belge Logo Gereklilikleri

Bir sirketin, logo kullanma konusundaki CSC sartlarini dikkate alarak CSC belgesine sahip olduguna dair logoyu
kullanmasina izin verilir.

A: Logonun kullanimi, belgeli Grlinle ilgili olmalidir. Logo, belgelendirme kapsami sinirlari dahilinde
kullanilmaldir. Bir tesis belgelendirilmisse, bu tesisteki tim rinlerin belgeli oldugu anlamina gelir. Tesis
logosunu kullanmasina izin verilir. Hem belgelendirilmis hem de belgelendirilmemis tesislerden beton
nakleden araglarda logo kullaniliyorsa, logonun bu kullanimi dogru degildir. Belgenin kapsami, hangi trilnlerin
o logo ile etiketlenebilecegini belirler. Ornegin, tam bir tesis belgelendirme alirsa, bu tesisten ¢ikan tiim
Urlinler logoyu tastyabilir. Ancak, 6rnegin, yalnizca bir tip trlin belgelendirme kapsamindaysa, yalnizca bu Uriin
logoyu tasiyabilir. Kurulusun belgesi kapsami acikca belirtir.

B: Logoyu benzersiz tek bir numarayla birlikte kullanin. Her belge logosu, asagidaki sekilde olusturulan bir say!
ile benzersiz tek bir sekilde tanimlanir: Benzersiz tek sayi + CSC + iki haneli siirim numarasi + yayin yili.
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Bu sayl, kamuya acik olan beton strdirulebilirlik konseyi web sitesindeki kayitta listelenecektir.

https://concretesustainabilitycouncil.com/certifiedProjects

Su anda kayitta listelenmeyen CSC logolarinin kullanimi kesinlikle yasaktir. Misterinin CSC talebini kolayca
dogrulayabilmesi 6nemlidir.

C: iddialari agiklayin. Logonun kullanimina ve anlamina uygun olarak, miisteriye logonun ne anlama geldigini
aciklayin. Ornegin 'Kaynaklarin Sorumlu Kullanildigi Beton'. Uygun oldugunda, belgenin kapsamini iddiaya
ekleyin: Belgika'daki tiim tesislerimiz CSC ‘Altin’ seviyesinde belgelendirilmistir.
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D: Belirli bir web sayfasina bir referans ekleyin. . iddialarin kolayca dogrulanabilmesi icin daha fazla bilgi iceren
bir web adresi yayinlayin ve benzersiz tek bir belge numarasi kullanin veya CSC kaydina bir internet baglantisi
ekleyin:

www.concretesustainabilitycouncil.com

E: Kendi markalarinizla logoyu birlikte kullanmayin.Logonuzu diger markalarla birlikte kullanarak markayi kendi
markalariniz ile ilgili yaniltici olacak sekilde kullanmayin. CSC, diger markalardan acik¢a ayirt edilmelidir.

F: Baska amaglar icin logonun kullanilmasiyla ilgili CSC’den izin isteyin. Beton Sirdurilebilirlik Konseyi adi,
kisaltmasi CSC ve CSC logosu tescilli ticari markalardir ve 6nceden izin alinmaksizin kullanilamaz.

G: Miisterilerin logo kullanimiyla ilgili sikayetleri hakkinda CSC'yi bilgilendirin. Bu, rehberin ve belgelendirme
sisteminin daha da iyilestirilmesine yardimci olacaktir.

H: CSCile ilgili marka adlarini, web sitelerini veya URL'leri izinsiz olarak olusturmayin CSC etiketinin ve
logosunun hem tek lriinlerde hem de web sitelerinde veya brosiirlerde yer alan iddialarda kullaniimasi ile ilgili
kurallar (6rn. "CSC belgeli beton satiyoruz”)CSC etiketi (CSC kisaltmasi dahil) marka isimlerinde, sirket
adlarinda veya alan adlarinda (URL'ler) kullanilamaz.

Logonun kullanimi icin ek 6neriler

A: Miisterinin davranis degisikligi icin tavsiyede bulunun. Misteri olumlu etkiyi gelistirmek icin ne yapabilir?
Tiiketicilerin Grin performansini ve tliketiminin etkisini artirmadaki gorevlerini anlamalarina yardimci olan
bilgileri paylasin. Tuketicilerin tiiketim davranislarini nasil degistirebilecegi veya gelistirebilecegi hakkinda basit
rehberlik saglayin. Ornegin, iyi kalite ve giivenli CO2 emisyonlari igin kullanilacak miktar hakkinda éneri.
Guvenli kullanim i¢in tavsiyede bulunun. Kullanilmayan beton veya ¢cimentoyu nasil iade edeceginiz konusunda
tavsiyelerde bulunun. Torbali cimento ve beton durumunda 6zellikle musteriyi egitme firsatini yaratin.

B: CSC'nin li¢ digcegi hakkinda iletisim kurmak Cevresel etki, sosyal etki ve ekonomik etki.

ilkeler, Griinlerin UNEP(Birlesmis Milletler Cevre Programi) tarafindan yayinlanan uriinlere yénelik iletisim
rehberine dayanmaktadir:

C: Daha fazla bilgiye erismeyi kolaylastirin. Ornegin, iiriine bir QR kodu ekleyin.

D: En ilgili iddialar hakkinda bilgi eklemek. CSC bir¢cok konuyu kapsar. Yerel pazardaki misteri igin en dnemli
olan lyilestirme iddialari nedir? Bu bilgiyi misteri icin ekleyin. Tasarruf edilen su miktari, kullanilan
yenilenebilir enerji ylizdesi, CO2 tasarrufu, tGretim igin gereken CO2 vb.

E: Onemli iyilestirmelerden bahsedin - 6nemli alanlar. Uriiniin genel siirdiiriilebilirlik performansinda
gercekten fark yaratan trtin 6zelliklerini veya inovasyonlari vurgulayin.

F: Giivenilirlik hakkinda bilgi ekleyin. CSC belgesi bagimsiz bir Gglinci taraf dogrulamasidir ve ek bilgilerde
belgelendirme kurulusunun logosu eklenir.

Rehber UN Oyfp yonergelerine dayanmaktadir: Dosya: Kurallar.pdf.Stirdtrtlebilir iddialarin, iyi veya kot
ornekleri ve logonun kullanilmasi ile ilgili dokiimanda bilgiler mevcuttur.

Kurucu Uye ve Uye Logolan

CSC kurucu Uyeleri veya uyeleri olan kuruluslar, belirlenen tye logosunu tiim iletisim ve pazarlama
faaliyetlerinde kullanabilirler.
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Kurucu iiye logosu
CSC'nin (kurucu) Gyelerinin listesine buradan ulasabilirsiniz:

http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?pagina=members

CSC Ticari Marka Koruma Stratejisi

CSC logosu (ticari marka) musterilere satin aldiklari Griinlerin sorumlu kaynaklardan geldigini garanti
etmektedir. Bir ihlal, markaya ve kamuoyunun gézlinde bitlin olarak sektére ciddi zararlar verebilir.

Ticari marka koruma stratejimiz, fikri milkiyet haklarimizi ihlal eden kisileri tanimlamayi ve bunlara karsi yasal
islem yapilmasini amaglamaktadir. CSC logosunun kullanimini aktif olarak arastiriyoruz. Ayrica kurucu
Uyelerimiz CSC / Beton Sirdirdlebilirlik Konseyi'nin kullanimini arastiriyor.

ilk 8nce ticari markanin direkt olarak korunmasini tercih ediyoruz:

1. Adim: Sahte bir iddiada bulunan belge sahibi veya kurulusla, dnce ilgili belgelendirme kurulusu veya
bolgesel sistem operatorii temasa geger.

Belgelendirme kurulusu, belgeyi iptal etme hakkina sahiptir. Bolgesel sistem operatoér, kurulusun yanlis
iddiasini uygun bir sekilde dizeltmesini isteme hakkina sahiptir.

2. Adim: Yanhs iddiada bulunan kurulus tarafindan uygun bir islem yapilmadigi takdirde, durum CSC Yonetim
Kurulun’da tartisiimaktadir. Yonetim Kurulu, ticari markayi korumak icin gereken en uygun énlemi alacaktir.

3. Adim: Yanlis iddia konusu CSC web sitesinde listelenecek ve CSC yillik risk raporunda 6zetlenecektir.
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Bolgeler arasinda, kisith CSC belgelendirme sistemi farkliliklari hem uygulama diizeyinde (belgelendirme
sureci) hem de icerik diizeyinde (Teknik el kitabi) bulunabilir. Farkliliklar CSC tarafindan kabul edilmelidir.

Bir bolgede bir sistem operatdri mevcutsa ya kiiresel el kitabinda ya da boélgesel bélgesel el kitabi gegerlidir.
Bolgesel sistem operatoérleri igin yeterlilik sartlari (1SO 17067):

e Belgeli musterilerden ve / veya kendi faaliyet bolgelerindeki belgelendirme kuruluslarindan bagimsiz
olmak.

e Tuzel kisilik olmak

e Faaliyet gosterdigi bolgedeki sistemin hedefleri, icerigi ve butlinligl konusunda tiim sorumlulugu
Ustlenebilecektir.

e Sistemi korumak ve gerektiginde rehberlik saglamak.

e Sisteme dahil olan taraflarca saglanan bilgilerin gizliligini korumak icin diizenlemeler yapmak.

e Faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri / yikimliltkleri degerlendirir ve yonetir.

e Bolgesel faaliyetlerinden kaynaklanan yiikiimlilikleri karsilamak icin yeterli dizenlemelere (6rnegin,
sigorta veya rezervlere) sahip olmak. Diizenlemeler, 6rn. Ustlenilen faaliyetler ve sistem igin ve
sistemin faaliyet gosterdigi cografi bolgeler i¢in uygun olmalidir.

e Sistemin isleyisindeki gorevini yerine getirebilmesi icin gereken finansal istikrar ve kaynaklara sahip

olmak.
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Belgelendirme Kuruluslari igin yeterlilik sartlan:

Belgelendirme siirecine dahil olan denetciler ve diger personel, belgelendirme kurulusunun akredite oldugu
akreditasyon standardi (ISO 17021 veya ISO 17065) ile uyumlu olacak niteliklere sahip olmahdir. Yeterlilik
slirecinin bir parcasi olarak, belgelendirme kurulusu asagidaki ilkeleri uygulayacaktir:

e Tarafsizhk

o Gizlilik ve agiklik

e Sikayet ve itirazlara karsi hizli cevap verebilirlilik
e Sorumluluk

o Yetki

Ek olarak, belgelendirme kuruluslarinin mimkin oldugu 6lclide agrega, cimento ve beton lretimi hakkinda

bilgi sahibi olmalari gerekir:

e (SC belgelendirme metodolojisini ve terminolojisini aciklayabilir olmali
e (CSC belgelendirme metodolojisi ile ilgili olarak agrega, cimento ve beton Uretim silrecinin risk

faktorlerini agiklayabilir olmali
e Bireysel CSC belgelendirme gereklilikleri ile ne ifade edildigini aciklayabilir olmali
e  Misteri tarafindan bireysel CSC belgelendirme gerekliliklerinin yerine getirilmesi ile ilgili sonuglari

aciklayabilir olmali

Bir denetim ekibi olmasi durumunda, bu gereklilikler bagimsiz denetim denetgilerine degil, denetim ekibine

uygulanir.
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1. Giris

Beton Surdirilebilirlik Konseyi (CSC), adil rekabete inanan ve glicll bir sekilde tesvik eden bir ticaret birligidir.
Adil rekabet inovasyonu tesvik eder ve misterilerin en uygun kosullarda en iyi Grlinlere erisebilmelerini saglar.
Bu nedenle CSC, faaliyetlerini risvetle miicadele ve rekabet yasalarinin standartlarina gére yénetmeyi taahhiit
etmektedir.

CSC'nin amaci inovasyonu, iscilerin ¢alisma kosullarinin iyilestirilmesini ve beton sektoriindeki kaynaklarin
sorumlu kullanimini tesvik etmektir. CSC'nin hedefleri ¢cimento sektoriini ilgilendirmemektedir. CSC, ticari
amaclara yonelik degildir ve dolayisiyla, faaliyetlerinin rekabet acisindan hassas bilgileri icermesi
beklenmemektedir. Bununla birlikte, rakip sirketleri iceren bir dernek olarak, CSC rekabet kanunu uyumuna
iliskin olarak 6zellikle ihtiyatl olmaya 6nem verir.

Bu hedefler igin CSC Tekelcilik Karsiti Davranis Kurallarini benimsemistir. Bu kurallar iyelerinin ve personelinin
risvet ve rakabet yasalarinin ihlaline yol acabilecekleri davranislarda bulunmamalari icin rehberlik
eder.CSC’nin faaliyetleri bu tir yasalarin ihlal edilmesine yol acarsa veya bunu tesvik ederse hem CSC hem de
Uyeleri hem finansal hem de itibar agisindan ciddi sonuglarla karsi karsiya kalir.

(Bazi lilkelerde) ceza hikiimleri ile Gyelere ve ilgili kisilere yonelik tazminat talepleri ortaya ¢ikabilir.CSC'nin
faaliyetlerinde yer alan tim kisiler i¢in gecerlidir. TUm Uyeler ve personelin bu kurallara asina olmalari ve
kesinlikle ona uymalari gerekmektedir.

Bununla birlikte, bu kurallardaki hicbir sey Gyelerin CSC’nin faaliyetlerine aktif olarak katilma konusundaki
cesaretlerini kirmamalidir. Aksine, kurallar, eger varsa, lyeleri'ne yirirliukteki yasalara uygun olarak CSC icinde
etkilesime girmeleri konusunda gilivence saglar.

CSC personeli ve Uyeleri, kurallarla ilgili herhangi bir soru igin ‘Uyum Gorevlisi’'ne danigmalidir.

2. Uyum Gorevlisinin Gorevi

CSC, Uyum Gorevlisine, liyelerin ve CSC'nin personeli tarafindan bu kurallara siki bir sekilde uyulmasinin
izlenmesi ve saglanmasi sorumlulugunu verir. Uyum Gorevlisi'nin kurum disi hizmet saglayan veya kurum igi
hizmet veren rekabet avukati veya lyelerden birinin 6zel avukati olmasi gerekir.

3. Riigvet ve yolsuzlugun yasaklanmasi

CSC ve onun adina hareket eden herkes, yurdrliikteki tim yolsuzlukla miicadele yasalarina ve yonetmeliklerine
uymali ve bu amacla, herhangi bir riisvet, yolsuzluk, gasp ve zimmete gecirme bicimine karsi sifir tolerans
politikasini benimsemistir. Ozellikle, CSC, ilgili paydaslarla ve kamu gérevlileriyle olan is iliskilerine iliskin olarak
rasvet vermeyecek veya baska tesvikler (risvet, islemleri hizlandirmak icin yapilan 6demeler, asiri boyuttaki
hediyeler ve agirlama, hibe veya bagislar dahil) vermeyecektir. CSC ve galisanlarinin tiim is iliskilerini seffaf bir
sekilde gercgeklestirmeleri beklenir ve bu anlasmalar CSC'nin is defterlerine ve kayitlarina dogru bir sekilde
yansitilir. Buna ek olarak, CSC, lglinci tarafin veya kendi Giyelerinin riisvet verme gibi eylemleri yapmasini da
kabul etmez.

4. Rekabet karsiti anlagsmalarin ve uyumlu eylemlerin yasaklanmasi

CSC, asagida siralanan maddeleri kolaylastirmamali ve Uyeleri asagidakilere konulara dahil olmamalidir:

(i) Resmi veya gayri resmi, yazili veya s6zIU ve imzali veya imzasiz anlasmalar da dahil olmak Uzere, rekabeti
kisitlayan bir amag veya etkisi olan herhangi bir anlasma; ve

(ii)Fiili bir anlagsmanin kapsami disinda kalan, ancak dile getirilmemis bir “mutakabat” anlamina gelen ve
rekabeti kisitlayici etkiye sahip olan (“uyumlu eylem” denilen) bir gayri resmi isbirligi. Fiyatlarin sabitlenmesi
(fiyat bilesenleri de dahil olmak tizere), Uretimin azaltilmasi, pazarin ya da muisteri gruplarinin paylastirilmasi,
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Uyelerin ihale siireclerine katilma bicimlerini diizenleme ve bir liyeye, pazar rakibine, tedarikciye ya da
musteriye karsi birlikte hareket etmek kesinlikle yasaktir.

CSC, rekabetle ilgili hassas konulara dair, 6zellikle tyelerin gelecekteki rekabetci davranislari ile ilgili olarak,
pozisyon almaz veya “tavsiyelerde” / “6nerilerde” veya “Ustii kapal hiikiimlerde” bulunmaz. Uyeler, piyasada
nasil is yapacaklari konusunda kendi tek tarafli is kararlarini alirlar. Uyum Gorevlisi tarafindan onaylanmadigi
slrece, CSC ve lyeler rekabet acisindan hassas bir konuda ortak eylem yapmayi kabul etmemektedir.

5. Rekabet acgisindan hassas bilginin agiklanmamasi / degistiriimemesi

Uyeler arasinda CSC’nin faaliyetleri cercevesinde rekabet acgisinda hassas bilgilerin paylasimi kesinlikle yasaktir.
CSC, bu tir bilgilerin paylasilmasi icin bir kanal olmayacak veya baska sekilde bu paylasimi
kolaylastirmayacaktir.

Bu amaclar icin rekabet agisindan hassas bilgiler sunlari igerir:

e Bireysel misteriler veya tedarikgiler ile mevcut (yani bir yildan az) ve / veya gelecekteki yasal veya
ticari ticaret kosullari;

e Mevcut ve / veya gelecekteki fiyatlandirma / fiyatlandirma stratejileri veya marj bilgileri / karliik
hedefleri;

e Bireysel misteriler veya tedarikgiler icin bir yildan az / glincel / gelecekteki satis hacimleri, fiyatlari
veya marjlari (indirimler dahil);

e Mevcut / gelecek arz veya Urline 6zel girdi maliyetleri;

e Tesislerle ilgili ciro ve kar verileri;

e Eniyi musterilerin ve / veya tedarikgilerin isimleri;

e Kapasite degisikliklerine / stratejik, is veya pazarlama / tanitimlara iliskin gelecek planlari;

e Sirketin belirli Grinler igin s6zlesme teklifleri;
Genel olarak stipheli durumlarda, Uyum Gorevlisi, bir bilgi tliriiniin rekabet acgisindan hassas bir
nitelikte olup olmadigi konusunda tavsiyede bulunur.

6. Verilerin mesru paylasimi
Bolim 4'teki yasaklara ragmen, bazi durumlarda gizli bilgiler asagidaki kosullar altinda CSC igerisinde
degistirilebilir:

Degisim, CSC'nin mesru hedeflerini ilerletmek igin tasarlanmissa;

Bilgiler herhangi bir ileriye dénik veri veya bir veya daha fazla Gyenin gelecekteki fiyatlandirma veya hacim
kararlarini isaret edebilecek herhangi bir bilgiyi icermezse;

Bir gizlilik sdzlesmesiyle baglanan bagimsiz liglincl taraf, CSC ve lyeler arasinda uygun giivenlik duvarlarini
olusturur, toplar ve yeniden diizenler. (NOT: ingilizce versiyonda ciimle eksikligi vardir)
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CSC resmen 14 Kasim 2016'da kuruldu.
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Kapsamin Degerlendirilmesi

Denetginin Kapsam Belirleme Kontrolii
Belgelendirme kapsamini dogru bir sekilde tanimlamak ve projeyi buna gére uygun sekilde kaydettirmek

misterinin sorumlulugundadir.

Projeye dahil edildikten sonra, denetgi kanitlari madde madde onaylar ve slire¢ boyunca kapsaminin
dogrulugu ile ilgili fikir elde eder: "dogruluk" kapsamin ne kadar gercekgi ve sistemin amaclariyla ne kadar
uyumlu oldugunu gosterir. Ornegin, asagidaki kapsamin olmasi gergek¢i midir? "Bu tesisten % 1’lik hazir
karisim, CSC'de sorumlu bir sekilde tedarik ediliyor "? Bu % 1 aslinda fiili ve idari olarak ayirt edilebilir mi?
Madde bazinda, bu proje puan toplayabiliyor ve muhtemelen belge almaya hak kazanabiliyor olsa da, denetgi
hala kapsami elestirel olarak bakmalidir. Bir teknik el kitabi olarak denetgi, kapsami su satirlarda
dogrulamalidir:

e Belgeli Griiniin yonetimsel ayrim agisindan kapsam gercekgi midir?

e Kapsam fiziksel ayrim agisindan gercekei midir?

e Belgeli nihai Grln, belirtilen siirdirilebilirlik seviyesini gergekgi bir sekilde temsil edecek mi?
Uriin belgelendirmesi CSC sistemi bir (iriin belgelendirmesidir. Ancak belgelendirme kapsami degisebilir.
Prensip olarak, sistem farkl kapsamlari saglar:

1. Bir tesisten bir veya daha fazla {irlin (veya Urin yelpazesi), ancak tim Grinler degil

2. Bir tesisin tim driinleri ancak bir kurulusun tiim tesisleri degil veya belirli sayidaki tesislerin tim trinleri
ancak kurulusun tim tesisleri degil

3. Bir tilke (bolge) icindeki bir kurulusun tim tesisleri / sahalari.

Bazi durumlarda bir takim farkli degerlendirmeler gerekebilir. Belgelendirme Kurulusu kapsami onaylamak
zorundadir.

En mantikh kapsam 'bir tesisten tim Urinlerdir'.Cogu madde kriteri ve ilgili kanitlar farkli kapsamlar icin
aynidir, ancak sinirli sayida madde icin, kriterler ve kanitlar belgelendirme kapsamina baghdir. ilgili durumlarda
Teknik el kitabidaki madde kapsaminda agiklanmaktadir. Ornekler ikincil malzemeler, arazi kullanimi ve hava
kalitesidir.Degerlendirme ve kapsami kabul etmek icin bir takim kriterler tanimlanmistir. Bunlar asagida
tanimlanmistir.

Tedarik Zincirinde Kapsam

Bu sistemin ilk sirim beton sektori icin gelistirilmistir. Sadece beton sirketlerinden ve beton tesislerinden
Urlnler belgelendirilebilir. Beton agisindan bakildiginda, bu sistem:

1. Kurulus hakkindadir

2. Yukari yonla (upstream) faaliyetler hakkindadir - tedarikgi bir cevre yonetim sistemi (CYS), kalite yonetim
sistemi (KYS) vb.

3. Asagl yonli (downstream) faaliyetler hakkindadir - misteriye teslimat, gtivenlik tavsiyeleri, ikincil
malzemelerin kullanimi, vb.

Bu sistem, donglsel ekonominin arkasindaki prensipleri desteklemektedir (malzeme kaynaklarini miimkin
oldugunca uzun stire déngu icerisinde tutmak), ancak mevcut sirimu esasen besikten kapiya / misteriye
yoneliktir. Gelecekte daha cok donglisel yonleri birlestirmek icin gelisecektir.

Uriin / Tesis /Kurulus Belgelendirmesi

Belgelendirme kapsamini ne zaman veya nasil se¢cmelisiniz?

Her zaman CSC belgelendirmenin kapsamini belirleyen misteridir. Denetimi yapan Belgelendirme
Kurulusu’nu, kriterleri karsiliyorsa kapsami kabul etmesi gerekir.

Asagidakiler, bu kapsamin belirlenmesinde yardimci olabilir. Kapsamin yanlis secilmesinin, aranan
belgelendirmeye ulasiimamasiyla sonuglanabilecegi unutulmamalidir. Denetgi veya kalite degerlendirmesi
yapan kisi kapsamin yanlis oldugunu belirlerse, belgelendirme siireci durur ve uygun kapsam ile yeniden
baslatilmasi gerekir.
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Uriin

Bu teknik el kitabinin iceriginde "lriin" terimi uygulandiginda, mutlaka son {irlin anlamina gelmez ve genellikle
bir Urin yelpazesini temsil eder. Belgelendirilecek projede, "lrliniin" ne anlama geldigi projenin taniminda
acikca projede belirtmelidir.

Uriin 6rnekleri

1. Bir Uretim tesisinin farkl pazarlar ve farklh trinler icin birkac Gretim hatti vardir. Bu teknik el kitabidaki
kurumsal maddelerin hepsi veya biiyik bir kismi tim Gretim hatlarini kapsamaktadir (sorumlu tedarik
politikasi genellikle tim kaynaklari kapsamaktadir). Ancak cevresel lriin beyani diger hatlarla kiyaslandiginda
daha fazla gelistirilmis olan sadece bir (irlin hatti icin CSC kriterlerini karsilar. Ayrica, bu hat daha yuksek bir
oranda yenilenebilir enerji kaynagi kullanmakta ve atik suyunu daha stirdirulebilir bir sekilde
degerlendirmektedir. Bu farkhliklar nedeniyle kurulus bu Grlnleri digerlerinden daha erken belgelendirmeyi
secer veya bu Urin yelpazesini digerinden daha yiiksek seviyelerde belgelendirmeyi secer.

2. Bir tesis nihai Urlinler Gretmez, 6rnegin beton harci lretir ve bunu farkli varyasyonlarda yaparsa bu CSC
sistemi iceriginde, farkl varyasyon grubu "ayni" ise, o zaman bir "lrin" olarak kabul edilebilir.

Bunun degerlendirme raporunda belirtilmesi ve denetgiyi tim varyasyonlarin CSC gereklilikleri igin aranan
puanlari karsiladigina dair ikna etmesi lazimdir. Pratikte, bu, kalite yonetim sisteminin, 6rnegin, (bu puanlarin
arandigini varsayarak), tedarik zinciri, ulasim gereklilikleri vb. gibi tlim varyasyonlari kapsadigi anlamina gelir.

Tesis

Tam bir tesisin / sahanin, tiim ydnlerden aranan puanlari karsilamasi durumunda, o tesis bir bitin olarak
belgelendirilebilir. Bu, tim CSC konularinin, CSC sistemi kapsamindaki tiim Urinlere ve Uriin gruplarina esit
sekilde uygulanabilecegi anlamina gelir.

Bir kurulusta sadece bir tesis / saha varsa, tesis ve kurulus icin trtin belgelendirme aynidir. Musteri daha sonra
kurulus seviyesinde (rlin belgelendirme degerlendirmesi yapmayi tercih eder.

Gegici proje tesislerine degil, kalici tesislere odaklanilir.

Kurulug
Sirket icin konsolide bir belge almak mimkiindiir. Bu sirketten gelen tesislerin ortalama puanidir. Bu ortalama
Uretilen hacme dayanmaktadir. Kalici tesislerin tiretiminin % 90" farkli tesis belgeleriyle kapsanmalidir.

Gegici proje tesisi bir santiyeye yakin veya santisye icerisinde kurulmus ve asil amaci santiyeye beton temin
etmek olan bir tesistir.

Bu durumda gegici proje tesislerinde Uretilen beton otomatik olarak belgelendirilme kapsamindadir (gegici
Uretim hacmi toplam liretim hacminin% 20'sinden az oldugu siirece). Kapsam bdlgesel olmalidir. Mantiksal
olarak, tesisler bir {ilke icindeyse, ancak 6énemli bir diizenleme farkliligi yoksa ve ayni belgelendirme kurulusu
destekliyorsa, kapsam tilke sinirlarini asabilir.

Belgelendirme kurulusu belgelendirmedi tGretim kapsamini onaylamak zorundadir.
iletisim Sonuglari ve Kisitlamalar

Bir kurulusa, tlzel kisilik olarak bir CSC belgesi verilir, ancak belgelendirilmis Grtinlerin kapsami ile ilgili belge
kapsami tarafindan belirtiliyorsa bu bir {iriin belgelendirilmesi olarak kabul edilir. Ornegin, bir kurulus "A
tesisindeki 1.lretim hattindaki tim Grtnler" gibi bir Girlin kapsamina sahip bir belge alabilir. Kurulus,
Urlinlerini CSC logosuyla etiketlemeyi secerse, yalnizca kapsam dahilindeki triinler bu sekilde etiketlenebilir.

Bu nedenle, bir kurulusun Grtinlerinin farkh sekillerde etiketlenebilmesi teorik olarak miimkinddr: A
tesisindeki 1 numarali Griin tipleri = "CSC Giimis Belgeli ", B tesisindeki 2 numarali Griin tipleri = "CSC Altin
Belgeli" ve diger Grln tipleri igin CSC logosu yoktur.
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"% Belgenin Devam Ettirilmesi ve Geri Cekilmesi

1: CSC belgesinin sahibi, CSC sisteminden elde edilen diizey (bronz, glimus, altin, platin) ile ilgili kosullara ve
gereklilikleri saglar. CSC sistemi, mevcut slirim de dahil olmak lGzere www.concretesustainabilitycouncil.org
adresinde bulunabilir.

CSC logosunun saglamasi gereken sartlari ve kosullari ve CSC logosunun nasil kullanilabilecegini
www.concretesustainabilitycouncil.org adresinde de bulabilirsiniz.

Belgelendirme markasinin ve logonun kullanimi ile ilgili kosullara uyulmadigi veya belge sahiplerinin
belgelendirilmis firma/tesislerinde belgelendirme sistemindeki seviyede faaliyette bulunmadigi ispatlandig
takdirde, logonun kullanimi da dahil olmak tizere CSC belgesinin kullanim hakkini belgelendirme kurulusu, geri
cekme veya elde edilen seviyeyi azaltma hakkina sahiptir.

2. Bir uyusmazlik halinde, en az iki (atanacak) dis Giyeden ve CSC sistem operatorinin bir calisanindan olusan
Hakem Komisyonu (CSC markasi) baglayici bir karar verir.

Dis Uyeler CSC'ye bagli degildir. Hakem Komisyonu yilda en az bir kez toplanir ve o yildaki problemler ve
¢6zimler hakkinda kamuya agik bir rapor sunar.

3. Hakem Komisyonu, belge sahibinin tiim gereklilikleri yerine getirip getirmedigini inceleme yetkisine sahip
olacaktir. Hakem Komisyonu ve belge sahibi bu baglamda asagidaki metodlara gore hareket eder:

Belgelendirme etiketiyle alakali tim gereklilikleri belgelendirme sahibinin karsilayip karsilamadigi ile
ilgili gerekli durumlarda Hakem Komisyonu arastirma yapabilir;

e Belge sahibi, boyle bir arastirmayi kabul eder ve gerekli tim isbirligini saglar;

e Belge sahibine, arastirmanin sonuglarina dikkat cekmek icin firsat verilir ve arastirma tamamlanmadan
ve raporlanmadan 6nce yorumlarini yazili olarak bildirir;

e Arastirmanin bulgularina dayanarak, belge sahibinin belgeyi kullanmaya devam edip etmeyecegi veya
belgenin geri cekilip ¢ekilmeyecegi konusunda CSC sistem operatorii yazil olarak karar verir;

e Belgeyi geri cekmeden 6nce, belge sahibinin yazili bir mektupla bildirmesi durumunda belge sartlarini
ve gerekliliklerini yerine getirmek icin 3 (Ug) ayi vardir.

e Arastirma raporunun veya raporun bir kismi, (eski) belgenin sahibi tarafindan yayinlanmak tzere
kullanilamaz.
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Gizlilik Anlagmasi

BU GIZLILIK SOZLESMESI (bu “Sozlesme”), 3 Ekim 2015’te, Stefan van Uffelen (CSC proje koordinatérii),
WBCSD / CIS ve pilot uygulamalar yapan firmalar (tek tek “Taraf” ve topluca “Taraflar” olarak da anilir)
arasinda yurarlige girmistir.

Beton Sirdurilebilirlik Konseyi'nin (“CSC”) Beton igin Kaynaklarin Sorumlu Kullanimi Belgelendirmesi’nin (“CSC
Belgesi”) gelistirilmesi, Diinya Siirdiiriilebilir Kalkinma is Konseyi (“WBCSD”)'nin bir programi olan Cimento
Surdurilebilirlik Girisimi (“CSI”) tarafindan baslatilan bir projedir.

Cimento Surddrilebilirlik Girisimi, strdirulebilir gelisimi is yonetim uygulamalarina entegre eden diinyanin
farkl tlkelerinden 24 ¢imento firmasi arasindaki géndillilik esasina dayal bir ortakliktir. Diinya Stirdirilebilir
Kalkinma is Konseyi, Hollanda Yesil Bina Konseyi'ni, CSC'nin (“CSC Belgelendirme Yazilim”) ydntemine gére
degerlendirmeler yapmak amaciyla bir yazim gelistirmesiyle gorevlendirmistir.

CSC Belgelendirme yazilimindaki tim haklar Hollanda Yesil Bina Konseyine ait olmakla birlikte, Diinya
Surdiirilebilir Kalkinma is Konseyi ve Hollanda Yesil Bina Konseyi arasinda 17 Haziran 2015'te Diinya
Surdiirilebilir Kalkinma is Konseyi 'nin CSC Belgelendirme projesi (Proje)'ni organize etmesini saglamak icin
sinirli olmayan bir lisans veren Yazilim Lisans S6zlesmesi imzalanmistir. Projenin pilot uygulama fazi Diinya
Surdiriilebilir Kalkinma is Konseyi tarafindan baslatiimistir.

CSC Belgelendirme Yazilimi, beton Ureticilerin belirli tanimlanmus kilit alanlardaki performanslarini géstermek
icin ilgili datalari ylkleyebilecegi bir cevrimici platform olarak islev gormektedir. Cimento Ureticilerinin CSC
Belgelendirme Yazilimi (“Kullanicilar”) kullanicisi olarak sagladigi veriler, gizli bilgilerin ortaya ¢ikmasini
icerebilir (asagida tanimlandigi gibi).

Taraflar, gizli bilgilere iliskin hak ve sorumluluklarini tanimlamak ve projenin pilot asamasinda bu gizli bilgileri
korumak ister. Bu anlagsmanin pilot fazin tamamlanmasi lizerine proje igin bir sézlesme gergevesi ile
degistirilecegi ongorilmektedir.

Bu nedenle, asagida belirtilen karsilikli verilen sozler ve diger iyi ve degerli degerlendirmeler dikkate alinarak,
bunlarin alinmis oldugu ve yeterliligi onaylanmis olup, taraflarin her biri asagidaki sekilde bunlari kabul eder:

1.Gizli bilgi. Bir kullanicinin (“ortaya ¢ikaran kisi”) tiim bilgileri ve / veya ortaya cikaran kisi tarafindan ortaya
konulan tim malzemeler, kullanicinin maddrleri, memurlari, ¢alisanlari, bagh kuruluslan (asagidaki 10.c
paragrafta tanimlandigi gibi), temsilciler ve danismanlari (dahil) yasal, mali, ticari, cevresel ve vergi
danismanlari, finans saglayicilari ile bunlarin yoneticileri, memurlari, ¢alisanlari (topluca, “Temsilciler”), diger
tarafla (“Alic”) veya alici'nin temsilcileri ile sinirli olmamak Gzere, proje ile ilgili ve bu anlasmanin amacglari
dogrultusunda “Gizli Bilgiler” olarak degerlendirilecektir.

Yukaridakilere bakilmaksizin, asagidaki ifadeler gizli bilgi olarak degerlendirilemez:

(A) Alicinin veya alicinin temsilcilerinin bu anlasmanin ihlali ile ilgili bir agiklamasinin sonucunda kamuya agik
olan bilgiler,

(B) Aliciya bilginin hukuki, s6zlesmesel ve itiraf ylikiimlilGgi ile bildirilmesi yasaklanmayan bir bilginin bir
kaynaktan aliciya ulasan mevcut bilgileri,

(C) Bu tir bilgilerin glincel somut kanitlarinda yansitildigi sekliyle ortaya ¢ikma tarihinden itibaren aliciya
verilen bilgiler, veya

(D) Alici, temsilcileri veya Uglinci taraflardan bagimsiz bir sekilde, bir gelismenin somut kaniti olarak ortaya
cikan gizli bilgileri icermeyen bilgiler.
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2. Gizlilik Yukiimliiliikleri. Alici asagidakilerini saglar ve temsilcilerini bu konuyla ilgili egitir (A) Alci, bu
durumda, bildiricinin gizli bilgilerini sakh tutmak ve (uygulanabilir kanun, yonetmelik veya yasal islemlerin
gereklilikleri haric ve sadece asagidaki 3. paragrafa uygunluktan sonra), aciklamanin 6nceden acik yazil izni
olmaksizin bilgilerin 6zel kalmasini saglar, (B) Proje ile baglantili olmayan gizli bilgiyi kullanmamak. Alici, 6zel
bilgilerin yapist ile ilgili gizlilige dair bilgilere erisen tim alici temsilcilerini bilgilendirecek ve bu temsilcilerin
gizlilik s6zlesmesinin sartlarina uymalari iin egitecektir. Alici temsilcileri bu formdaki gizlilik yakimlaliklerine
bagh kalmayi kabul ettigi ve ortaya cikaran kisiye karsi direk sorumlu olduklari durumlar harig, bu anlasmanin
alici temsilcileri tarafindan herhangi bir ihlali durumunda alici sorumlu olmayi kabul eder. Ayrica, alici,
taraflarca lizerinde anlastiklari ve bu rehberlerde tanimlandigi gibi, alici temsilcilerinin bilgi paylasimi ile ilgili
gizlilik bildirimi sartlari konusunu ihlal etmesi durumunda sorumlu olmayi kabul eder.

3. Yasal olarak ortaya ¢ikmasi gereken bilgiler . Alici veya herhangi bir temsilcisinin, herhangi bir gizli bilgisini
ortaya cikartmak icin gecerli yasa, yonetmelik veya yasal slire¢ uyarinca talep ettigi hallerde, yasal olarak izin
verilen dlglide, alicl, ortaya cikaran kisiye derhal bildirecektir ki, koruyucu diizen veya diger uygun ¢6ziim
yollari veya ortaya gikartan kisinin kendi takdirine bagli olarak, bu sézlesmenin kosullarina uyulmamasi. Boyle
bir koruma emri veya baska bir ¢6ziim bulunmamasi halinde ya da ortaya c¢ikaran kisi bu anlasmanin sartlarina
uygunluk géstermedigi takdirde, alici sadece ortaya ¢ikaran kisinin gizli bilgisinin yasal olarak gerekli oldugu
kismini verecektir.

4. Gizli Bilgilerin Miilkiyeti ve Geri Donlisii. Her tiirlli ortaya cikan gizli bilgi, her zaman acgiklamanin
mikellefiyetine aittir ve her haliikarda, aliciya ait gizli bilgilerin herhangi birini, ortaya ¢ikaran kisi tarafindan
aliciya o6diing verildigi kabul edecektir. Bildiricinin gizli bilgileri ve aliciya ait olan tiim fiziksel diizenlemeleri,
alicinin takdirine bagh olarak ortaya c¢ikaran kisinin yazil imha veya iade talebi lizerine otuz (30) giin iginde,
ihbarda bulunacak veya ortaya cikaracaktir. Alici, yasal dosyalarina ait gizli bilgilerin bir (1) niishasini tutabilir
ve bu ihtiyati tedbir, alicinin veya temsilcilerinin elektronik yedekleme sistemlerinde sakli olan gizli bilgiler icin
gecerli olmayacaktir. Gizli bilgilerin ve bunlarin fiziksel diizenlemelerinin, alicinin, buradaki sartlara uygun
olarak, ortaya ¢ikaran kisinin gizli bilgilerinin koruma yikimluligini etkilemeyecektir.

5. Gizli Bilgiye Lisans Yoktur. Yukarida belirtilenlere bakilmaksizin ve bu belgede aksi acikca belirtilmedikce,
alici, gizli bilgilerin altinda herhangi bir patent (herhangi bir patent, telif hakki, ticari marka, hizmet markasi
veya herhangi bir bulus veya diger teknik bilgi veya ifsa eden kisinin milkiyeti dahil ancak bunlarla sinirli
olmamak kaydiyla) hicbir lisansin olmadigini kabul eder. Bu anlasma ile aliciya verilir.

6. Garanti Yok, Sorumluluk Yok. TUM GiZLiLiK BiLGILERi “OLDUGU GiBi” SAGLANMAKTADIR. HiCBIR SEKILDE,
HERHANGI BiR GIZLiLiK BILGININ DOGRULUGU, TAMAMLANMASI VEYA PERFORMANSI iLE iLGiLi ACIK VEYA
DIGER BUTUNDE BULUNAN HERHANGI BiR FiKRi MULKIYET HAKLARININ UCUNCU KiSi VEYA ALICI
TARAFINDAN iHLAL EDILMEMESI VEYA iHLAL EDILMESI iLE iLGiLi HERHANGI BIR GARANTI VERILMEKTEDIR.
Taraflardan higbiri, s6zIU veya yazili olarak, taraflarin proje sliresince paylastiklari gizli bilgilere veya herhangi
bir beyana, taahhiite, anlasmaya veya anlayisa glivenme hakkina sahip olmayacaktir. Bu s6zlesmede belirtilen
ortaya gtkarmama yukumlultkleri disinda, taraflardan higbiri, projeden ve / veya taraflar arasinda paylasilan
taraflarin deneyimleri, politikalari ve / veya pozisyonlari ile ilgili herhangi bir materyalden dogan higbir
yukimlaluk veya yikimlilige sahip olmayacaktir.

7. Hicbir yukuamluliuk yoktur. Bu anlasma, taraflarin herhangi bir mizakereyi, tartismayi, degerlendirmeyi,
degis tokusunu, islerinin herhangi bir tiiriini veya dogasini iceren islemlerini baslatma, devam etme veya
tamamlama yukimluligi getirmez ve kabul etmez. Herhangi bir amag icin bir sinirlama, proje ya da bir
anlasma icine girer.

8. Gizlilik Sartlari. Taraflarin gizlilik yikiamlaltkleri, ylrirlik tarihinden itibaren (i.) Otuz alti (36) aydan daha
erken bir zamanda veya (ii) projede ongorildugi gibi kapsamli bir s6zlesme diizenlemesinin bitiminden sonra
sona erer.

9. ihtiyati tedbir. Taraflardan her biri, isbu s6zlesmenin hiikiimlerine uyulmamasinin, diger tarafa, yasada
yeterli gare bulunmayacagi, telafisi mimkiin olmayan zararlara ve zarara neden olabilecegini kabul eder.
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Alici, bu nedenle, diger hak ve hukuk yollarina ek olarak, bu anlasmanin ihlali veya ihlalinin ihlal edilmesi veya
ihlal edilmesi icin ihtiyati tedbir karari alma hakkina sahip olacagini kabul eder.

10. Muhtelif

A. Hukukun Segimi. isbu Anlasmanin gegerliligi, yorumlanmasi, sartlari, yiriirliigii ve performansi, yasalarin
uyusmazlk ilkeleri dikkate alinmaksizin isvigre yasalarina tabidir ve bu yasalara gére yorumlanacaktir.
isvicre'nin Cenevre yetkili mahkemeleri, bu anlasmadan dogan veya bu anlasmayla baglantili tim
anlasmazliklar igin sinirli yargi yetkisine sahip olacaklardir (gecgerlilik, sonug, baglayici etki, yorumlama, yapim,
performans veya performans disi konular dahil ancak bunlarla sinirli degildir) ), varsa itiraz konusu.

B. Boliinebilirlik. Bu s6zlesmede yer alan taraflarin sézlesmelerinin her biri, ayri ve bagimsiz bir antlasma
olarak kabul edilir ve yorumlanir. Bu tlr s6zlesmelerin herhangi bir hikmuntn, herhangi bir yetkili mahkeme
tarafindan gecersiz, yasa disi, uygulanamaz olmasi veya gegersiz kilinmasi halinde hukuka aykirilik ya da
uygulanamazlik higbir sekilde gegersiz ya da icra edilemez ya da gegersiz kiinmayan ya da gegersiz ilan edilen
taraflarin baska bir antlasmasini gecersiz kilacak ya da hiikiimsiiz kilmayacak ve bu hilkmin burada gecersiz,
yasadisi ya da uygulanamaz hikim bulunmadigi seklinde yorumlanacaktir. Ayrica, Taraflarin, yasalarin
mumbkiin oldugu 6lctide yasadisi, gecersiz veya baska bir sekilde uygulanamaz oldugu diistiniilen bu hikmiin,
kanunun azami 6lctide gecerli olacak sekilde yeniden diizenlenmesi ve yorumlanmasi gerektigi kanaatindedir.
C. istirakler / Kontrol gorevi. Bir tarafin “Bagli Ortakhigl”, s6z konusu taraf ile ortak kontrol altinda bulunan
veya onun tarafindan kontrol edilen herhangi bir kurulus anlamina gelir. Bir isletme, (i) dogrudan veya dolayli
olarak, yonetim kurulunun veya benzer bir islevi yerine getiren kisilerin segiminde oy hakkina sahip olan
mevcut hisse senedinin% 50'sinden fazlasinin, (ii) sinirlian genel ortaklik menfaatlerinin% 50'sinden fazlasinin
dogrudan veya dolayli olarak, bu tir bir tesebbsin genel veya sinirh bir ortaklik olmasi durumun da, veya
(iii)Dogrudan veya dolayl olarak, minhasiran tyelik menfaatlerinin% 50'sinden fazlasina sahip olmak, veya
mimkuinse sinirli bir sorumluluk sirketi ise, yonetici tarafindan veya kontrol edilmesi suretiyle.

D.Sozlesme: Bu anlasma, diger Tarafin acik yazil izni olmaksizin herhangi bir tarafca devredilemez ve bu tiir
herhangi bir tesebbis hiikm gecersizdir. Her iki durumda da, devralan tarafin buradaki yukidmluliklerini ve
sorumluluklarini agikg¢a kabul ettigi sirece yukarida belirtilenlere bakilmaksizin, taraflardan herhangi biri, bu
sozlesmeyi mevcut veya gelecekteki herhangi bir istirakine veya bu sézlesmeyle ilgili tim kuruluslarin biyik
olclde aliciya devretme hakkina sahiptir.

E. Ortak Hazirlik. Bu Anlasma taraflar tarafindan mustereken olusturulmus sayilir. Herhangi bir belirsizlik
taraflardan herhangi birine karsi yorumlanmayip her biri bu anlagsmayi hazirlamis gibi yorumlanacaktir.

F. Basliklar. Bu so6zlesmede yer alan basliklar, taraflarin uygunlugu ve bu anlasmayi herhangi bir sekilde
sinirlandirmak veya degistirmek tGizere yorumlanmamalidir.

G. Karsitlar. Bu anlasma, hepsi bir ve ayni dokiimani olusturan herhangi bir sayida esdegerde icra edilebilir ve
buradaki herhangi bir taraf, bir veya daha fazla karsit tarafla imzalayip teslim ederek bu anlasmay: yiritebilir.

Bu belgenin kaniti olarak, bu anlasma taraflarin ilgili yetkilileri tarafindan yukarida belirtilen tarihte
imzalanmistir.
E.J. (Stefan) van Uffelen
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Diger belgelendirme sistemi ile uyum %

Mevcut sistemlerle uyumu
CSC belgelendirme sistemleri, bir dizi baska belgeyi ifade eder:
1ISO14001: Bu belge M2 igin kanit: C2

http://www.concretesustainabilitycouncil.org/wiki/index.php?titl

1ISO9001: Bu belge M3 icin gerekli kanittir: C2

http://www.concretesustainabilitycouncil.org/wiki/index.php?titl

OSHAS18001 / 1SO45001: Bu belge M4 icin gerekli kanittir: C2

http://www.concretesustainabilitycouncil.org/wiki/index.php?titl

CSC belgelendirme icerigi, belli bir 6lclide, mevcut bir dizi uluslararasi sistem ve teknik el kitabi ile uyumlu hale
getirilmistir.

BES6001

BES6001, Bina Arastirma Kurulusu (BRE, ingiltere) tarafindan gelistirilen sorumlu bir tedarik sistemidir.
Neredeyse tum kriterler kurulusla ilgili olmasina ragmen, Uriin seviyesine odaklanmistir. Esas olarak cevresel
odak vardir. Bir kurulusun BES6001 ile hizalanmasi igin yaklasik 60 puan elde edilmesi gerekiyor.

Tedarik zinciri igin I1SO

Su anda gelistirme asamasinda, tedarik zinciri icin 1ISO, CSC sistemi lizerinde bir etkiye sahip olacaktir. Amag,
ikisinin uyumunu saglamaktir.

1SO26000

I1SO26000 bir sosyal sorumluluk teknik el kitabidir. Kuruluslar bu teknik el kitabina karsi bir onay veremezler.
Beton Sirdurilebilirlik Konseyi bu teknik el kitabi CSC sistemi igin referans olarak kullanmis ve beton
sektorine uygulanabilir oldugu yerlerde uyarlamistir. ISO26000 6ncelikle sosyal yonlere odaklanir.

1SO026000'deki kategoriler:

1. Yonetim - Konular bir dizi CSC maddesinde ele alinir

2. insan haklari - Konular bir dizi CSC maddesinde ele alinir

3. isgiicii pratikleri - Konular is pratigi maddelerinde ele alinir

4. Cevre - Konu sayisi sinirlidir ve konular gevre kategorisinde yer almaktadir.

5. Adil galisma uygulamalari - Konular ekonomi kategorisinde yer almaktadir.

6. Tiiketici sorunlari - Uriin bilgisi, yerel topluluk ve ekonomi maddeleri bu konulari kapsar

7. Toplum katilimi - Konular daha beton sanayiye uyarlanmis ve yerel topluluk ve ekonomi maddeleri
kategorisinde yer almaktadir.
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SA8000

<a href ="http://sa-intl.org/ data/n 0001/resources/live/SA8000%20Standard%202014.pdf"targe_blank"> SA8000
Standardi </a> uluslararasi sosyal sorumluluk ¢calismasinin merkezi belgesidir(SAl). Tim endiistriyel sektérlerde,
iyi isyerleri icin diinyanin ilk denetlenebilir sosyal belgelendirme standartlarindan biridir. Birlesmis Milletler (BM) insan
Haklari Beyannamesi, Uluslararasi Calisma Orgiitii (ILO) sézlesmeleri ve BM ve ulusal yasalara dayanmaktadir ve sosyal
performansi 6lgmek icin ortak bir dil olusturmak tizere endstri ve sirket kodlarini kapsamaktadir. Standartlara uyumun
siirekli olarak gdozden gecirilmesini saglamak igin sirketlerin benimsemesi gereken yapilari ve prosediirleri belirleyerek
yonetim sistemleri yaklasimini benimsemektedir. SA8000'e uymaya calisanlar, iscilerin temel insan haklarini koruyan
politika ve prosedirleri benimsemistir.

Birlesmis Milletler Kiiresel ilkeler S6zlesmesi

Birlesmis Milletler (BM) Kiiresel ilkeler Sdzlesmesi, diinya ¢apinda isletmeleri siirdiiriilebilir ve sosyal agidan
sorumlu politikalar benimsemeye ve uygulamalarini raporlamaya tesvik etmek icin yapilan girisimdir. BM
Kiiresel ilkeler S6zlesmesi, isletmeler igin insan haklari, is giicii, cevre ve yolsuzlukla miicadele alanlarinda on
ilke dlizenleyen bir ilkeye dayali cercevedir.

10 prensip sunlardir:

insan Haklari

ilke 1: is diinyasi ilan edilen uluslararasi haklarin korunmasina destek olmali ve saygi géstermelidir.

ilke 2: insan haklari ihlallerinde sug teskil etmediklerinden emin olun.

ilke 3: is diinyasi drgiitlenme 6zgiirligiini ve toplu pazarlik hakkinin etkin bir sekilde taninmasini saglamalidir;
ilke 4: Her tiirlii zorla ve zorunlu isgiiciiniin ortadan kaldirilmasi;

ilke 5: Cocuk isciliginin etkili bicimde kaldirilmasi; ve

ilke 6: istihdam ve meslek bakimindan ayrimciligin ortadan kaldirilmasi.

Cevre

ilke 7: is diinyasi cevre sorunlarina karsi ihtiyati yaklagimlari desteklemeli;

ilke 8: Daha fazla ¢evresel sorumlulugu tesvik etmek icin girisimlerde bulunmak; ve
ilke 9: Cevre dostu teknoloijilerin gelisimini ve yayginlasmasini tesvik etmek.

Yolsuzlukla Miicadele
ilke 10: is diinyasi, harag ve gasp dahil her tiirlii yolsuzlukla miicadele etmelidir.

CSC sistemi tarafindan kapsanan tiim ilkeler 7 ve 9'dur.

Orman idare Konseyi (FSC)
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@ Guvenilirlik @
1. Sirdiirilebilirlik

Kaynaklarin sorumlu kullanimi belgelendirme sistemini gelistirmek icin alti ana hedef belirlenmistir:

1. Deger zinciri boyunca uygulamalari ve sirekli gelismeyi tesvik edggerek betonun sirdirilebilir kullanimi
gelistirmek;

2. Surddrdlebilir inisiyatifleri daha gortnir kilmak ve kuruluslarin liderligi gostermelerini saglamak suretiyle
beton sektoriinde seffafligi arttirmak;

3. LEED, BREEAM, DGNB, GreenStar, HQE, vb. gibi yesil bina derecelendirme sistemlerinde kaynaklarin
sorumlu kullanildigi betonun puan kazandirmasini saglayarak bu derecelendirme sistemlerinde taninirhk
yakalamak;;

4. “Yesil satin alma” hiikiimet politikalarinda ve sosyal satin alma politikalarinda taninirlik saglamak;

5. Hem beton Urlinlintin hem de sektdriin kamuoyu intibasini artirmak;

6. Sorumlu / strdurlebilir beton igin is durumunu gelistirmek.

Kaynaklarin sorumlu kullanimi sistemi, stiirdirilebilirlik inisiyatiflerine i¢ yatirnmi destekleyen musteriler,
paydaslar ve diger paydaslar ile somut kanitlari paylasmayi saglar.

Hedeflerimizle ilgili bir 6zet web sitemizden indirilebilir:

http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?popupdoen=download&p=csc_introduction.pdf
Her madde ayni yapiya sahiptir (uygulanabilir oldugunda):

1 Analiz kriterleri (risk degerlendirmesi)

2 Politika kriterleri

3 izleme ve raporlama

4 Uygulama ve Sonug

E7 ikincil malzemelerin kullanimiyla ilgili 6rnek kriterler:

e Seffaflik / raporlama:
C3. Politikanin uygulanmasi ile yapilan ilerlemeler en az yilda bir kez izlenir ve sonuglar paydaslara raporlanir
ve talep Uzerine misteri ve paydaslara sunulur.

e Kriterler siirdiiriilebilir eylemleri ve performansi édillendirir. Ornegin:
C4. Beton Uretimi: Tesis, geri donen betonun yeniden kullanimi veya geri kazanimi igin bir sisteme sahiptir ve
bu sistemi isletmektedir. Geri kazanim, geri dénen prekast beton Urinlerin veya sertlesmesine izin verilmis
geri donmis betonun kirilmasi ile veya geri dénen taze betonun agregalar, su ve ince agrega halinde
ayrilmasiyla olabilir.
C5. Cimento ve beton Uretimi: Tesis, son g yil icinde degerlendirmelere (Kriterler 1) gore ikincil malzemelerin
kullanimini optimize etmistir.
CSC belgelendirmede ele alinan konular asagida belirtilen toplantilar ve analizler ile belirlenmistir:

1 Mevcut kaynaklarin sorumlu kullanimi sistemlerinde ele alinan konularin listesi

2 BS8901 kaynaklarin sorumlu saglama standardinda gerekli olan konular

3 Bina derecelendirme sistemlerinde gerekli konular

4 Beton tedarik zincirinde mevcut sistemlerde ele alinan konular (Yesil Tesis Rehberi, Beton Bewust)
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Kriterler, teknik komite tarafindan bir 6nemlilik analizi yoluyla segilir. Kriterler harici paydas danismanligi,
teknik komite toplantilari sirasinda gézden gegcirilir. Gerekli kanit (¢ pilot turda test edilir.

Etki, mevcut belge sahipleri ile ilgili bir arastirma ile yillik olarak izlenmektedir.
2. Siirekli lyilestirme
2a. Standart ayar

Belgelendirme sisteminin etkisi yillik olarak degerlendirilmektedir. Belgelendirme kuruluslari yillik bir rapor
sunmalidir. Konsolide rapor Yonetim Kurulu’nca tartisilir, rapor ve eylemler
www.concretesustainabilitycouncil.org adresinde yayinlanir.

CSC belgelendirme sistemi en az iki yil icinde glincellenecektir. Kod Gézden Gecirme Sireci. CSC teknik el kitabi
karar ve danisma asamasinda gelistirilmistir. Bir dizi slirlim test edilmistir. WIKI sayfasinda, stiriim 2.0'in
gelisimi baslamigtir.

All schemes

)
-
-1
<

Belgelendirme sisteminin siiriimleri
2b Standart igerik

Belgelendirme sistemi, belge sahiplerini performanslarini siirekli olarak iyilestirmeye zorlar. Sistem birden
fazla seviye ile calisir. ilk seviye (bronz) baslangic seviyisidir. Bu seviye ile bir kurulus (ve sektdr) asgari
surdirilebilir ve sorumlu performanslarini gésterebilir. Bu seviye, performans lzerinde seffaflik gerektirir.

Diger seviyeler, kuruluslarin daha fazla performans gosterdigini sunar. En yiliksek seviye (platin) belgelerin %
5'inden fazlasi tarafindan saglanamaz. Bu yiizdeye ulasilirsa, gereksinimlerin daha da zorlastirilmasi gerekir.

Onceki, simdiki ve gelecekteki siiriimler hakkinda daha fazla bilgi icin “Striimler” sayfasina bakiniz.
2c. Glivence. istenen kanitlarin anlasilirhginin artirilmasi icin belgelendirme kuruluslari ile uyum toplantilari
diizenlenir. Uyum toplantilari sirasinda bir anlasilirlik ile ilgili anlasmaya varilmasi halinde CSC bu rehber

notlarini yayinlar.

2d. Talepler ve siniflandirmalar. Puanlarin seviyesi yonetim kurulu tarafindan yillik olarak degerlendirilir.
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Analizin bir kismi, bronz, giimis, altin ve platin icin esikleri icindir. Karar verilen sonuglara gore, bronz esik
degeri % 30'dan % 35'e ¢ikariimistir.

2e. Yonetim. Yonetim, Yonetim Kurulu konferans goriismelerinde standart bir giindem maddesidir. Uyelerin
sayisi ve tiirt arttigindan, yonetim modeli daha da gelistiriimektedir. Yillik olarak Genel Kurullarda, yonetim
yapisinda degisiklikler 6nerilmekte ve yeni tyeler secilmektedir.

2f. Etki. Etki yillik bazda olgilir. Etki modeli hala gelistirilme asamasindadir. Strdirilebilir kalkinma hedefleri,
etkiyi rapor etmek icin bir temel olarak kullanilacaktir. “Risk ve Etki Yonetimi” sayfasina da bakiniz.

3. Uygunluk

Beton, diinya capinda en ¢ok kullanilan yapi malzemesidir. Diinyada giinde ortalama kisibasi 9 kg beton
Uretildigi tahmin edilmektedir.

Beton en biyik atik akisidir. Betonun yeniden kullanim miktarinin iyilestirilmesi, dénglsel ekonomide biyik
bir adimdir. CSC belgelendirme sistemi, betonun yeniden kullanimina odaklanmaktadir.

Beton tedarik zinciri, kiiresel CO2 emisyonlarinin % 5-7,5'inden sorumludur. Bu emisyonlari azaltmak, Paris
2050 hedeflerine ulasmak icin cok dnemlidir. ikincil yakitlarin kullanimi, diisiik CO2 emisyonlu betonlari
odiillendiren Grlin yasam dongusii degerlendirmeleri (LCA), diisiik tasima emisyonlari, enerji kullaniminin
azaltilmasi, vb., CSC ile desteklenmekte ve 6dillendiriimektedir.

Bu belgelendirme sistemi, kaynaklarin sorumlu kullanimiyla ilgilidir ve ¢ok gesitli cevresel, sosyal, yonetsel ve
ekonomik konulari kapsamaktadir. Konular, CO2 azaltimi icin CSC'de bir egilim olmasi ile birlikte diger sorumlu
kaynak kullanimi belgelendirme sistemleri ile uyumludur. CO2 azaltma ve diger emisyonlar Gzerindeki
performans, LCA araglarinin odak noktasidir. Sorumlu kaynak kullanim sistemi Yasam Donglisu
Degerlendirme’lere sahip olmayi tesvik eder ve ddillendirir. Sorumlu kaynak kullanim sistemi, Yasam Donglisu
Degerlendirmesi’'nde ¢ok daha fazla sayida konuyu kapsamakta ve tamamlamaktadir.

3a. Standart ayar

Belgelendirme sistemi, kaynaklarin sorumlu kullanimi standartlarini takip eder (BS8901) ve bazi kaynaklarin
sorumlu kullanim planlarinin karsilagtirmasini temel alir. Planlarin karsilastirmasini indirmek igin
http://www.concretesustainabilitycouncil.org/index.php?pagina=resources adresine gidiniz.

3b. Standart ayar.

Maddelerin ve kriterlerin agirhg bir etki degerlendirmesine dayanir. CSC belgelendirmesinin yani sira, triinler
de bir LCA'ya sahip olmalidir. CSC sistemi, LCA kapsaminda ele alinmayan etkilere odaklanir ve ve LCA'lara
sahip olmayi ayrica tesvik eder/6dullendirir. Bu konular ve puanlarin nasil dagitildigi, Agirliklandirma ve Belge
Dizeyleri sayfasinda kapsanmaktadir.

3c. Glvence.

Pilot uygulama asamasinda, tim pilot uygulamalarin yapildigi yerlere belgelendirme sistemindeki en 6nemsiz
kriterlerin hangisi oldugu sorulmustur. Bu geri bildirime dayanilarak, sistem diizeltilmis ve bazi kriterler igin
kriterlerin alakasiz oldugununu kanitini koyma secenegi eklenmistir.

3d. Haklar ve Etiketleme.

“Belgelendirilmistir” seviyesi kaldiriimistir ¢link{i bu seviye piyasa tarafindan mevcut tek seviye olarak
algilanabilir. CSC logosunu yonetmek, yonetim kurulu icin 6nemli bir konudur.

3e. Yénetim Belgelendirme sisteminin KOBI'ler icin belirli kriterleri vardir. KOBi'ler igin CYS, KYS ve iSYS
maddesi icin dis dogrulama belgelendirmesi gerekli degildir.

3f. Etki

Yillik etki analizi, CSC sisteminin etkisini ve uygunlugunu olger.
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4. Kesinlik

Maddeler AKILLI bir sekilde gelistirilmekte ve 1ISO17025 standardina gore calisan bagimsiz belgelendirme
kuruluslari tarafindan disaridan dogrulanmaktadir. Tim kanitlar CSC degerlendirme aracina yiklenir ve
bagimsiz kuruluslar tarafindan denetlenir ve denetimler igin kullanilabilir.

CSC belgelendirme sistemindeki her konu ayni yapiya sahiptir:

Amacg: Bu konunun sirddrilebilirlik ve sorumluluk diizeyine nasil eklenmesi gerektigi.

Degerlendirme Kriterleri: Neyin basarilmasi gerektigine dair detayli agiklama. Degerlendirme kriterleri su
sekilde yapilandiriimistir: risk degerlendirmeleri, politikalar, izleme ve raporlama ve eylemler ve sonuglar.

Gerekli kanitlar: Her degerlendirme kriteri igin kanit tanimlanmustir.
Madde Kaniti ID

A | kamuya acik ifadenin kaniti (6r .URL)
vaya

c1 B Kurulusun son dort yil icinde CSI tizigline karsi bir biylimede

oldugu kanitlandi.
C2 C | Bilime dayali hedef metodoloji veya belge ile karsilastirma (6rn.

sciencebasetargets.org)

Cc3 D Hedefin bir nishasi

E izleme sonuglarinin gereksinimlerini karsiladigini gésteren bir
Ozet

C4 veya

B | Kurulusun son dort yil icinde CSI tiztgine karsi bir blylimede
oldugu kanitlandi.

Cc5 F Dogrulama bildiriminin bir nlishasi

G | En son yayinin bir nishasi / yayina baglanti

veya
6 B | Kurulusun son dort yil icinde CSI tizugine karsi bir blylimede
oldugu kanitlandi.
H | PwC'den (CSI Gyesi olmayan) olumlu listede listelenmistir.
Cc7 veya
B | Kurulusun son dort yil icinde CSI tiztgine karsi bir biylimede
oldugu kanitlandi.
Cc8 I izleme sonuglarinin bir nlshasi
c9 J izleme sonuglari-hedef karsilastirmasi, ilerlemeyi gostermek igin
gerekirse ek analiz
ci10 K | Denetginin hedef (ler) in karsilandigini ve hedeflerin endistri

standartlarinin Gistiinde oldugunu gosteren belgelendirme

Iy
"= Belirli tanimlanmis kanit gereksinimleri
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Bu kanit, degerlendirici icin rehberlik ve agiklama ile birlikte degerlendirme aracina ylklenmelidir.

On degerlendirme %3.64
Degerlendirme: Beton Siirdiiriilebilirlik Konseyi RSS Ocak 2017- Cimento Sonuglar%0.00
(Kiiresel) (1.0 ingilizce)

/1 9 mevcut nokta

On kosullar M1.Siirdiiriilebilir Satinalma Plan
Yonetim II] Kanit yiikleme/baglama

Sosyal [ ] Bu madde igin kanit

Ekonomi E]

Yénetimi / Stefan van Uffelen_MVO_Nederland_4.jpg (9 Subat 2017)

Tum kanitlar gevrimigi

Pre nesssemant il

Assessment: Concrete Sustainability Councd RSS January 2017 - Cement

Pl reaalt Qo0
(Global) {1.0 Enghsh)
Sectione
M1, Sustainable Purchasing Plan v a
Froewcyuts tem |«
Mar ment |
L ¥ Upload/link evidence
Ervonsrmanta |
Gocad
Ecoramas Evidence for this credit

Maragemeet Stafan v Lifsden WVD Necletir! 400 et @, 2000 - n a
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Degerlendirici, onayini yazmali ve kanitlari kabul etmeli veya reddetmelidir. Belgelendirme yoneticisi onaylari
kabul etmeli ve saha ziyaretlerinin miktarini belirlemelidir.

|AT—| 9 mevcut nokta
On kosullar @ M1sSiirdiiriilebilir Satinalma Plani
Yonetim II] Kaydet Kanit ekle veya goster & &
vresel \
Gevrese Kanitlarin amaci
Sosyal e . .
Y E] Biitlinlesmis uzun vadeli odaklanmayi ve kaynaklarin sorumiu
Ekonomi E] uygulamasini saglamak
M1.1.1 Madde 1 (2 Mevcut nokta)
Surdiralebilir satin alma/Sorumlu tedarik politkasi
C1. Kurulus, bu sistemde yer alan sosyal, gevre, yonetim ve ekonomik yonleri
kapsayan sirdurilebilir bir satin alma politikasina sahiptir. Politika giinceldir ve bu
degerlendirmenin kapsamindan sorumlu olan yonetim tarafindan onaylanmistir.
M1.1.1 Gereklilik 1(eereklidir) (2 mevevt nokta)
Aciklama @ Uymak
Mevcut politikamiz ektedir.
Politika gegerlidir.(12-1-2017)
Politika, CSC'nin yonlerini kapsar.
Politika CEO'muz tarafindan imzalandi.
Kriterler
Sectiom a
B M. Sustainable Purchasing Plan 7 Qima
Frereqintes v

Mansgerrare v m UV B m e ammmey
.., i L Ay -

LTonnema [
Socd

Goal of the credit:

To ensure an embedded long-term focus on, and implementstion of, responsible

fcnomeasl

sourcing

Sustanatie purchasngMssponsibie sowong palcy

C1. The crpanzation Mes & salisdlie purchasil ) POy covirit] Te SOSUL MM YOAMNta L Managemen and
LCONCIMIC BRDOCES SOV I 1his aymiem. The policy |8 cument aod has bean spprowed By the management
Sponsitie 1or the scope of this assessment.

ML Maquirement 1 i) 12 st pos) ’

Lxponstion 0 Comglies

Cur 2vont poley © i

The posay & cermw (434057

The DORY S0VErS B e S0 o CHC

The pobay Ny Deen Sgeed of By dur CE0
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Bir belge verildiginde, (g yil gecerlidir. Her yil belge sahibi, kanitin hala gecerli oldugunu belirtmelidir.
Belgelerin % 5'i, taleplerin uygunlugunu dogrulamak igin yillik denetime alinir.

5. Katilim
Plan, beton sektoriinden temsilciler, tedarik zincirinden tedarikgiler (agregalar, cimento, karisimlar eklemek)
ve insaat sirketleri tarafindan gelistiriimektedir. Proje WBCSD-CSI tarafindan yonetilmektedir. Gelistirme,
seffaf olunmasi ve baska paydaslarin katiliminin saglanmasi i¢in acik kaynaktir. Tedarik zincirindeki herhangi
bir kurulus, CSC'nin bir Uyesi olabilir ve komitelere katilabilir. Bir dizi dis paydas ¢alistay! diizenlenmistir:

e 2015 ve 2016: Yesil Bina Derecelendirme Sistem Sahipleri ile Toplantilar: USGBC, DGNB, BRE

e Mayis 2015: Mimarlar, geri donlistim sirketleri ve danismanlik sirketlerinden temsilcilerle USGBC'den
Malzeme Teknik Danisma Komitesi ile konferans c¢agrisi

e Mayis 2016: IUCN'nin WWF Cin, WWF, IUCN, Birdlife, Doga Dostlari, Hindistan insan Haklari, Risk
Altindaki Riskler, UNEP ile IUCN liderligindeki dis paydas konferansi.

e Mayis 2016: ILO ile Toplanti

e Haziran 2016: DGNB ile ilgili olarak FSC, Dogal Tas ve Doga Plus ile DGNB atdlyesi.

e Temmuz 2016: IUCN tarafindan yiritilen Gg glnlik 7 IUCN dis paydas sireci atdlye ¢alismasi
href="https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our
work/businessplatforms/concretesustainability-council"> https://www.iucn.org/theme/business-and-
biodiversity/our-work/businessplatforms/

e Temmuz 2016'da, Beton sirdirilebilirlik konseyi, sivil toplum 6rgitlerinden (Birdlife International,
Doga Dostlari Lilbnan ve WWF Cin dahil) 10 temsilci ve bagimsiz cevre uzmanlari, plan hakkinda
goris bildirmek izere IUCN'nin isvigre, Gland'deki genel merkezinde toplandi. CSC belgelendirme
sistemsina iliskin giris ve dnerilere genel bir bakis sunan toplanti raporu su anda mevcuttur.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/concrete_sustainability council stakeholder consultation_me
eting_report_final 5-09-16.pdf " targe _blank">here</a>.

e Ekim 2016: Teknik el kitabinin degistirilmis stiriim icin STK'larla konferans toplantisi.

® Kasim 2016 - Subat 2017: BREEAM ile uyumlastirma slreci.

e Ocak 2017: Hollanda HiklUmetince, strdirilebilir betonun Ulusal gevre listesinde bir sarti olarak
CSC’'nin kabuli. En az % 30 geri donustlirilmus icerige sahip CSC belgeli beton kullanan musteriler
mali avantaja sahip olurlar.

<A href = http://www.vobnbeton.nl/nieuws/nieuwsberichten/duurzaambeton-opgenomen-in-nieuwemilieulijst-voor-
mia-en-vamil > http://www.vobn-beton.nl/nieuws/nieuwsberichten/duurzaam-betonopgenomen-in-nieuwe-milieulijst-
voor-mia-en-vamil</a>

e Subat 2017: Kaynaklarin sorumlu kullanimi ve CSC ile uyum ile ilgili DGNB ¢alistay!.

Paydas Danismanhgi hakkinda daha fazla bilgi

6. Tarafsizlik

Proje, beton tedarik zincirinden bir girisim olarak basladi. Agrega sektor, ¢cimento sektori, hazir beton
sektori, prekast sektori ve insaat sektori yer almaktadir. Bagimsiz belgelendirme kuruluslari, erken
asamalardan itibaren standartlarin ve ydnetimin kurulmasina yardimci olmustur. Bazi belgelendirme
kuruluslari kurucu tye de olmustur (SGS, KIWA, IMCQ). Program, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ve
Orta Dogu'daki dernek ve sirketlerden destek alinarak gelistirilmistir. Pilot asamasinda bu destek Asya ve
Avustralya'ya da genisletilmistir.

Yonetim

Yonetim Kurulu 4 kategoriden olusmaktadir. 4 kategori asagidaki ylizde ile Yonetim Kurulunda temsil
edilecektir:

e Kar amaci gliden isletmeler (veya Ozel sirketler) igin -% 35 (7 Uyeye kadar)
e Kar amaci glitmeyen kuruluslar (veya ticari birlikler) -% 25 (5 tiyeye kadar)
Sivil toplum kuruluslari -% 30 (6 Gyeye kadar)

e Belgelendirme kurulusglari -% 10 (iki Gyeye kadar)
Daha fazla bilgi icin Yonetim Yapisi Sayfasina bakiniz.
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7. Seffaflik Sistemi, WIKI sayfasinda seffaf bir sekilde gelistirilmektedir.

Konusma: M1 Siirdiirilebilir Satin Alma Plani  Sayfa

Savfa Tartisma

Tedarik zinciri bolimi beton belgelendirmesi i¢in ¢ikarilmistir, ciinkl agreganin ve ¢cimentonun kendi belgesi
vardir.

Bir ila D6rt Nokta: Uriinleri iiretmek icin kullanilan kaynaklar, siirdiiriilebilir bir satin alma plani ile tedarik
edilir.

C2. En uygun tedarikgilerin C1'i karsilayan sorumlu bir tedarik politikasina sahip olmasi

Asagidaki tedarikgilerin C1'i karsilayan strdirlebilir bir satin alma planina sahip olmasi halinde puan verilir.

e Bir nokta: ince agrega tedarikgileri (kiitleye gére en az % 80)

e Bir nokta: iri agrega tedarikgileri (kiitleye gére en az% 80)

e Bir nokta: Cimento tedarikgileri (kiitleye gére en az% 80)

e Bir nokta: Mineral katki (cimento benzeri malzeme) tedarikgileri (kiitleye gore en az% 80)

Yukaridaki teklifler hakkinda genel yorum

Yukaridaki noktalarda ¢cimento ve mineral katkilar puanlanmistir. Bazi beton Ureticiler, mineral katki
kullanamazlar, ancak bir mineral katkiya esdeger olan ¢cimentolar kullanabilirler. Bu durumda asagidaki NOT
gecerlidir:

NOT: Eger beton Ureticisi mineral katki kullanmiyorsa, kullanilan ¢imentolar katkili cimentolari icerdiginde, bu
noktalar ¢cimento noktalarina eklenebilir.

|
Tartisma sayfasi

Talk:M1 Sustainable
Purchasing Plan

poly chain part removed for conce ertificat

One to Four point: Resources used to manufacture the products are from suppliers with » sustainable

purchasing plan
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Tum sayfalarda, kriterler hakkindaki tartismalarin yayinlandigi sayfalar vardir. Teknik el kitabi ve tim
proseddrler cevrimici olarak serbestce kullanilabilir.

8. ErisilebilirlikWIKI sayfasi: http://www.concretesustainabilitycouncil.org/wiki/
Website:http://www.concretesustainabilitycouncil.org&nbsp
Degerlendirme Araci: http://www.concretesustainabilitycouncil.com&nbsp

9. Dogruluk

Belgelendirilmis Griinler, misterilere ve diger paydaslara bu Grinlerin sorumlu bir kaynaktan geldigine dair
given vermelidir. Beton tedarik zincirinin stirekli olarak triinlerini gelistiren ve standartlarini daha yliksege
ceken bir plan gelistirmek bizim amacimizdir. Stirekli olarak geri bildirim alarak gelistirilecek alanlari
aramaktayiz.

10. Verimlilik

CSC, bina ve altyapi planlari ile uyumluluk istemektedir. Mevcut sorumlu tedarik programlari (BES6001,
BetonBewust, NRMCA Siirdirilebilir Tesis Rehberi) ile uyum saglanmasini aramaktayiz ve 1S014001, 1SO9001,
ISO26000, GRI vb. ile uygun haldeyiz.

Kisa tedarik zinciri: Beton tedarik zinciri nispeten kisa oldugu igin (seyahat mesafeleri ve miktar seviyeleri
bakimindan) ve tedarikgilerin sayisi sinirli oldugundan, Gg yillik bir gegerlilik saglamayi kabul ettik. Her yil belge
sahibi belgesinin hala gecerli oldugunu belirtmelidir (yilhk uygunluk dogrulamaya bakiniz).

Beton yerel bir (iriindiir: Bu nedenle, misteriye yakin olan boélgesel sistem operatérleri (RSO'lar) ile calistigimiz
bir model gelistirdik. RSO yerel dile ¢eviri yapmaktan sorumludur.

Saha ziyaretleri ile birlikte cevrimici degerlendirme: verimli olmak ve maliyeti nispeten dislik tutmak icin,
uzman, degerlendirici ve belgelendirme yoneticisinin belgelendirme siirecinde calistig bir cevrimigi platform
gelistirdik.
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Kodu G6zden Gecirme Sureci

A: Sistemi Gézden Gegirme

Surekli butlinlGgu, yeterliligi ve etkinligi saglamak icin, CSC belgelendirme sistemi en az yilda bir kez gézden
gecirilir. Pratikte uyum notlari ile strekli bir gézden gegirme siireci vardir.

inceleme siireci asagidaki unsurlari ele alir.

1. Mevcut belge sahiplerinin analizi. Misteri degerlendirmelerinin sistematik olarak gbzden gegirilmesi
(denetimler), 6rnegin bir kriter (belge seviyesi, bronz, gimUs, altin, platin) elde eden belge sahiplerinin
ylzdesi. Bu, daha az édillendirilmesi gereken (cok) kolay kriterleri, zorunlu hale getirmeyi ve daha fazla
zorlayici kriterin silinmesini maddeye eklenmesini getirir.

2. Genis bir paydas grubundan alinan asagidaki geri bildirimler:

1. Belgelendirme kuruluslari ve bélgesel sistem operatérleri tarafindan saglanan yillik raporlarin sonucu.
2. Musteri ve kamu anketleri

3. Yeniliklerin édullendirilmesi
4. Diger sorumlu kaynaklarin, trinlerin ve diger derecelendirme sistemlerinin gelisimi
Bir CSC sistemi gozden gecirmesi asagidakileri de icerebilir:
e  GoOzetim zinciri kontrolleri;
B: Kod Giincelleme siireci

CSCslirim 1.0, 1 Ocak 2017'de baslatildi.

Yeni bir strim, buyuk bir glincelleme (stiriim X.0) veya sinirh bir glincellestirme (strim 1.X) olabilir.
Bir glincelleme, gozden gegirme slirecinin sonucudur.

Teknik komitenin bir glincellemenin kigik veya biyik bir giincelleme olup olmadigina karar vermesi
gerekiyor.

Kuguk bir glincelleme igin belirleyici kriterler:
e Kriterlerin ayarlanmasi veya degistirilmesi
e Madde ve kriterlerin agirliklarinin degistirilmesi
e Bir maddenin dahil edilmesi veya silinmesi
e Eski belgelerin 6nceki stirlimle karsilastiriimasi
e Baska belgelendirme sistemleri ile uyumlulugun gézden gegirilmesine gerek yoktur

Blyik bir glincelleme icin belirleyici kriterler sunlardir:
e  Eski bir belge yeni ile karsilastirilamaz
e Cok sayida maddenin dahil edilmesi veya silinmesi
e Sistemin yapisinin degistirilmesi
e Sistemdeki farkli bolimler (agrega, ¢cimento ve beton Uretimi) arasindaki agirhgin degistirilmesi
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Belge sahipleri ve glincellemeler arasindaki iliski hakkinda daha fazla bilgi icin <a titl Versions"
href="/wiki/index.php?titl Strimleri"> sirimleri </a> sayfasina bakin.

Kriterler tipik olarak su durumlarda bir gzden gecirme siirecinden gegirilir:

e Belge sahiplerinin % 10'undan fazlasi platin seviyesine ulasiyor Not: 1.0 stirimi igin platin seviyesi
heniiz mevcut degil.
e Belge sahiplerinin% 90" veya daha fazlasi belirli bir kriteri elde ediyor. Olasi eylemler sunlari igerir:
o kriter daha az puan ile verilir
¢ zorunlu hale geliyor
e sistemden kaldirilir
e veya maddeyi barindiran kriter, ek, daha zorlu bir kriterle tamamlanmaktadir.
e RSO’nun yerel uyarlama Onerisi
e Yesil Bina ve diger derecelendirme sistemlerine uyum gereksinimleri ile yikseltilmesi.
e Kamu yetkililerinden gelen gereksinimlerin karsilanmasi.

C: Kiigiik ve biiyiik giincellemeler icin Giincelleme Siireci

e Adim 1: Yonetim Kurulu (ExCo) yeni bir sirimn gelistirilecegine karar verir.

e Adim 1b: Biyik bir glincelleme Genel Kurul tarafindan ayrica onaylanir.

e Adim 2: Geri bildirim ve mevcut inceleme belgeleri toplanir.

e Adim 3: Teknik komite “taslak giincelleme”yi gelistirir.

e Adim 4: Taslak glincelleme Yonetim Kurulu'nde degerlendirilir, teknik komiteye degistirilmesi igin
dondiriliar veya kamuoyu gorisi icin hazir hale getirilir.

e Adim 5: Kamuoyu gorusi

e Adim 6: Taslak glincelleme, elde edilen geri bildirime gore ayarlanir.

¢ (Revize edilmis) giincelleme Yonetim Kurulu tarafindan onaylanir.
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Calisma Programi

CSC projesi, Sirdirilebilir Kalkinma igin Diinya is Konseyi (WBCSD) catisi altinda faaliyet gésteren Cimento
Surdurilebilirlik Girisimi (CSI) tarafindan baslatilmistir - Avrupa, ABD, Latin Amerika ve Asya'dan beton
endustrisi paydaslari, sorumlu beton ve ¢imento sektoriinii daha slrdirilebilir hale getirmek ve seffafligi
artirmak icin kaynak belgelendirme sistemidir.

CSC belgelendirme sistemi, 1 Ocak 2017'den beri ¢cevrimici olarak mevcuttur.

Beton Surdirilebilirlik Konseyi (CSC), beton, cimento ve agrega kuruluslarinin ¢evresel, sosyal ve ekonomik
olarak sorumlu bir sekilde faaliyet gosterdigi diizeyde bir anlayis elde etmesine yardimci olmak igin tasarlanmig
kiiresel bir tedarik kaynak belgelendirme sistemi baslatmaktadir. CSC belgelendirme sistemi, hammaddeleri,
kaynagini veya kaynagini, Gretimini ve bir dizi ekonomik, sosyal ve cevresel etkileri kapsar.

CSC belgelendirme sistemi, biyik bir endistri grubu ve belgelendirme kuruluslari ile birlikte gelistirilmistir.
IUCN, gevre uzmanlari ve sivil toplum temsilcilerinden, sistemin gevresel ve sosyal kriterleri hakkinda geri
bildirim saglamaya odaklanan bir istisare siireci diizenlemistir. Gozden gegirilmis teknik el kitabi, alinan geri
bildirimlerin bir kismini ele almakta ve stirekli iyilestirmeyi amaglamaktadir. Bu baglamda, STK, sivil toplum
orgutleri ve diger paydaslarla diyalogu siirdiirmeyi planlamaktadir.

2014 2016 Subat 2017
Proje basladi. 11 Gye 14 Uye cimento ve agrega icin
belgelendirme sistemi
El kitabinin ilk taslag Kesinlesmis teknik el kitabi baslatild.
yayinlandi.
) Paydas konsiiltasyonu Belgelendirme icin 42 kayit
Ustlenilen 25 karar sonuglandi. alindi

CSC Dernegi kuruldu.

Yesil bina belge
programlarinda taninmaya
dogru ilerleme (LEED,

- BREEAM, DGNB)
~ Geligsme tarihi
24 belge icin taahhit

Sonraki adimlar

Striim 1.0 ilk resmi siiriimiddr. ilk belge sahiplerinin, denetgilerin ve dis paydaslarin geri bildirimlerine
dayanarak, sirim 2.0"in gelistirilmesi baslatilmistir. WIKI sayfasi slirim 2.0'i yansitir.

e Yenilik ve sikayet komitelerinin kurulmasi: Mart 2017
e ilk belgelendirme projeleri ve ilk belgelendirme kurulusu sézlesmeleri ile Bélgesel Sistem
Operatorlerinin s6zlesmelerinin imzalanmasi: Nisan-Haziran 2017
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Uyumlastirma siireci ve rehberlik slirecinin belirlenmesi: Haziran 2017
ilk belgelerin analizi ile yillik rapor: Ocak 2018

ikinci dis paydas gdzde gecirme siireci: Yaz 2018

2.0 stirima lansmani: Erken 2019
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lyilestirmeler ve Yaptirimlar

1: CSC belgesinin sahibi, CSC belgelendirme sisteminin elde edilen seviyesi (bronz, glimis, altin, platin) sartlar
ile uyum icindedir. CSC belgelendirme sistemi bir slirlim isareti de dahil olmak lzere
www.concretesustainabilitycouncil.org adresinde bulunabilir.

CSC logosunda yerine getirilmesi gereken sartlar ile kosullari ve CSC logosunun nasil olacagini
www.concretesustainabilitycouncil.org adresinden de bulabilirsiniz.

Belgelendirme kurulusu, belgelendirme markasinin ve logonun kullanimi ile ilgili kosullara uyulmadigi veya
kurulus/tesis(ler)in belgeli oldugu seviyeye gore ¢alismadigi kanitlandigi takdirde, logonun kullanimi da dahil
olmak tzere CSC belgesinin kullanim hakkini geri gekme veya elde edilen seviyeyi azaltma hakkina sahiptir.
migtir.

2. Bir ihtilaf halinde, en az iki (atanacak) dis tiyeden ve CSC (bolgesel) sistem operatoriiniin bir calisanindan
olusan Tahkim Kurulu (CSC isareti) baglayici bir karar verir.

Dis Uyeler CSC'ye bagl degildir. Tahkim Kurulu yilda en az bir kez toplanir ve o yildaki davalar ve ¢dziimler
hakkinda kamuya acik bir rapor sunar.

3. Tahkim Kurulu, belge sahibinin tim sartlari yerine getirip getirmedigini inceleme yetkisine sahip olacaktir.
Tahkim Kurulu ve belge sahibi bu baglamda asagidaki yontemlerle inceleme gerceklestirir:

e Tahkim Kurulu, belge sahibinin belgenin etiketine ait olan tim ylkimldltkleri yerine getirmesi
durumunda gerekirse arastirma yapabilir;

e Belge sahibi, boyle bir arastirmayi kabul eder ve gerekli tiim isbirligini saglar;

e Belge sahibi, arastirmanin sonugclarina dikkat cekme ve arastirma tamamlanmadan ve raporlanmadan
once yorumlarini yazil olarak sunabilir;

e Sorusturmanin bulgularina dayanarak, belge sahibinin belgeyi kullanmaya devam edip etmeyecegi
veya belgenin geri ¢ekilip ¢ekilmeyecegi konusunda CSC sistem operatori yazil olarak karar verir;

e Belgeyi geri cekmeden dnce, belgenin sahibi yazili bir mektupla ii¢ ay boyunca etiketin sartlari ve
gerekliliklerini yerine getirme firsatini yakalar.

e Sorusturma raporunun veya raporun bir kismi, (eski) belgenin sahibi tarafindan yayinlanmak tzere
kullanilamaz.
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Risk ve Etki YOnetimi

CSC standartlari sistemi, yillik olarak etki ve riski degerlendirir ve 6lger. Raporlama sayfasina da bakiniz. Yillik
Risk Analizi ve Yillik Etki Analizi:

RETE ¢

1 \
705 Ny

e (CSC web sitesinde indirilebilir sekilde yayinlanir
e (CSCbllteninde 6zetlenir ve baglantil verilir
e Dis paydas slirecleri katihmcilara gonderilir

1 CSC Yillik Risk Analizi

Bu, CSC belgelendirme sisteminin batinltgu ile ilgili risklerin bir listesidir. Analiz, CSC'nin CSC gilivence
sisteminin buttinligiine yonelik riskleri nasil ele aldigiyla ilgili bir plani icermektedir. Plan, CSC sistemindeki en
onemli risklerin listesini icerir:

1 Cikar ¢catismasi -> yonetim yapisi ve katihm

2 Belgelendirme kuruluslari arasindaki uyumluluk -> uyum toplantilari
3 Bolgesel farkhliklar (dil farkliliklari dahil)

4 Catisan yerel diizenlemeler ve bolgesel farkhliklar

5 Yanhs CSC hak talepleri

6 ISEAL prensipleri

Yillik risk analizi, lisansli belgelendirme kuruluslarinin akreditasyon denetiminin bir 6zeti de dahil olmak Uzere,
CSC tarafindan gergeklestirilen her yillik denetimin sonuglarinin ve sonuglarinin bir 6zetini igerir. Bu 6zet, CSC,
belgelendirme kuruluslari ve belge sahipleri arasindaki glivence s6zlesmesini dikkate almaktadir.

Yilhk denetimler her yil Ocak ayinda yapilacaktir. Yillik Risk Analizi her yil Mart ayinda yayinlanacaktir.

2 CSC Yillik Etki Analizi

Etki analizi, CSC ¢alisma plani ve bitgesinin bir 6zetini verir. Ayrica belgelendirme is plani da (belgelendirme
siirecinin maliyet dokiimii) 6zetlenecektir. Belgelendirme sisteminin etkisi izlenecektir. ilk olarak maddelerde
kategori basina ve bolge ile belge sahibi tipi basina basari orani analiz edilecektir. Toplam etki, stirdtrulebilir
kalkinma hedeflerine (SDG'ler) gbre rapor edilecektir. CSC Yillik Etki Analizi her yaz yayinlanacaktir.

CSC sistemi, SDG'lerle su sekilde ilgilidir:
(bu bolim hala yapim asamasindadir)

1 Yoksullugun sona erdirilmesi
Bolgesel ekonomi maddesi, yerel calisanlari ilgilendiren konuya dikkat cekmektedir. P1 Bélgesel Ekonomi
2 Agigin sona erdirilmesi

CSC kapsaminda, belgeli sirketler, evrensel insan haklari beyannameleriyle uyumlu oldugunu beyan etmeli ve
gostermelidir.

P2 Etik Is
3 Saglikl yasamin ve esenligin saglanmasi S3 is Saghgi ve Guvenligi S1 Saghk Uriin Bilgisi
4 Kapsayici ve hakkaniyetli 3grenmenin saglanmasi S4 isgiicii Uygulamalari

5 Cinsiyet esitligi P1: Etik ve Yasal Uygunluk P2: insan Haklari
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6 Su E5 Su
7 Siirdirilebilir enerji E3 Eneriji ve iklim

8 Surdiirtilebilir ekonomik bilyiime ve uygun calisma S3 is Saghgi ve Givenligi P1 Bélgesel Ekonomi P2 Etik is
S2 Bolge Halki

9 Dayanikli altyapinin olusturulmasi

Beton, dayanikli bir Griindir. 100 yil garanti verilen tek Grlindir. Dayaniklilik yonleri CSC belgelendirme
sistemlerinin bir pargasi degildir. CSC, kaynaktan beton Urlinline kadar tedarik zincirini kapsar. Akis yoniindeki
hususlar uyumlu olunan bina derecelendirme sistemlerinde ele alinmaktadir (su depolama, yesil catilar vb.).

10 Ulkeler arasinda esitsizliginin azaltilmasi P4: Cevresel ve Sosyal Etki Degerlendirmesi P3: Bélge Halkinin
Haklari P5: izlenen malzemeler

11 Siirdirdlebilir sehirler yaratilmasi E7 ikincil Malzemeler E4 Hava Kalitesi

12 Surdirulebilir tiiketim ve tretim kaliplarinin saglanmasi M1 Siirdirilebilir Satinalma Plani M2 Cevre
Yénetimi M3 Kalite Yonetimi M4 is Sagligi ve Giivenligi Yonetimi M5 Gézetim Zinciri M6 Kiyaslama

13 iklim degisikligi ile miicadele E1 Cevresel Uriin Bilgileri E3 Enerji ve iklim E8 Tasima E9 ikincil Yakitlar

14 Deniz kaynaklarinin korunmasi E5 Su E2 Arazi Kullanimi

15 Biyogesitlilik kaybini azaltma E6 Biyogesitlilik E2 Arazi Kullanimi P4: Cevresel ve Sosyal Etki Degerlendirmesi
16 Herkes icin adalete erisimin saglanmasi S4 isgiicii Uygulamalari P1: Etik ve Yasal Uygunluk P2: insan Haklari

17 Kiresel isbirliginin gliclendirilmesi
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Personel Yeterliligi

(Bdlgesel) Sistem isletmeni Gereklilikleri
Bolgesel sistem operatoriiniin ¢alisanlari:

e Yerel beton sektori ve tedarik zinciri bilgisi

e Sektorde yeterli bir ag

e Yerel yonetimlerle iyi iliskiler

e Belgelendirme sireglerini anlama

e (CSCdegerlendirme aracini kullanma igin egitilmis olma
e IS0 17025 temel gerekliliklerini karsilama

Daha fazla bilgi <a titl Bolgesel Operator-Requirements" href="/wiki/index.php?titIRegional_Operator_-
_Requirements"> Bolgesel Operator - Gereksinimler </a> sayfasinda veya Bolgesel Sistem Operatori

lisansinda okunabilir.

Belgelendirme kurulusu gereklilikleri

Belgelendirme kurulusu gereklilikleriyle ilgili daha fazla ayrinti, <a titl Belgelendirme kurulusu gereksinimleri
"href="/wiki/index.php?titl Certification_body_requirements"> Belgelendirme kuruluslarina iliskin kosullar
</a> sayfasinda veya <titiz Lisense Sozlesmesi Belgelendirme Enstituleri'nde okunabilir. "href =" / wiki /
index.php? titl Lisans_S6zlesmesi_Belgesi_Inst tutes "Lisans S0zlesme Belgesi Institutes </a>.

Denetgci gereklilikleri Belgelendirme siirecine dahil olan denetleyiciler ve diger personel, belgelendirme
kurulusunun akredite oldugu akreditasyon standardi (ISO 17021 veya ISO 17065) ile uyumlu olarak
nitelendirilmelidir.

Yeterlilik stirecinin bir pargasi olarak, belgelendirme kurulusu asagidaki ilkeleri uygulayacaktir:

o Tarafsizhk

e Gizlilik ve acgiklik

e Sikayet ve itirazlara karsi duyarhlik
e Sorumluluk

e Yetkinlik

Ek olarak, belgelendirme kuruluslarinin mimkiin oldugu 6l¢lide agrega, cimento ve beton tretimi hakkinda
asagidaki gibi bilgi sahibi olmalari gerekir:

e (CSC belgelendirme metodolojisini ve terminolojisinin agiklanmasi

e (SC belgelendirme metodolojisi ile ilgili agrega, ¢cimento ve beton lretim prosesi risk faktorlerinin
actklanmasi

e Herbir CSC belgelendirme gereklilikleri ile ne ifade edildiginin agiklanmasi

e Misteri tarafindan herbir CSC belgelendirme gerekliliklerinin yerine getirilmesi durumu ile ilgili

sonuglara ulasiimasi.
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Denetciler asagidaki konularda bilgi sahibi olmahdir:
e Standarttaki her sartin amaci,
e Standart(lar)i farkl baglamlarda yorumlamada yardimci olunmasi;
o Nitelikli gérismeler yapilmasi;
e Paydaslardan gelen celiskili ifadelerin tartilmasi;
e Ornekleme gorevlerinin gerceklestirilmesi;
e Teknik yazma becerilerinin olmasi;
e Sirecleri degerlendirme;
e izleme ve degerlendirme verilerinin toplanmasi; ve
e Denetim sirasinda bilgi ve 6neri saglamaya yonelik kurallar ve limitler.
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@ izlenebilirlik Sistemi @

izlenebilirlik, kaynaklarin sorumlu kullanimi belgelendirme sisteminde énemli bir konudur. CSC, bu konuyu
birkag farkli yolla yapmaktadir.

1 Seviye basina izlenebilecek malzemelerin asgari yilizdesini tanimlayan on sart

Belge sahibi tarafindan kullanilan malzemelerin % 10'undan fazlasi izlenemiyorsa, belgelendirme mimkin
degildir.

Daha yuksek seviyeler i¢cin% 90 (giimis) veya% 98 (altin) 'den daha fazlasi izlenebilir kaynaklardan olmalidir.

P5: izlenen malzemeler

2 Cevre yonetim sistemi talep etmek

CSC belgelendirme sistemi, tedarik zincirini kapsayan bir ¢cevre yonetim sistemine sahip olmayi
odullendirmektedir. M2 Cevre Yonetimi

Belge sahipleri ISO14001 veya benzeri belgeli yénetim sistemine sahip olduklari icin 6dillendirilir.

3 Daha gelismis bir Gozetim Zincirinin édiillendirilmesi
M5 Gozalti Zinciri

4 Tedarik zincirinde CSC belgesinin édiillendirilmesi
CSC puaninin % 40'I cimento, agrega, ¢cimentolu malzemeler ve ikincil malzeme tedarikgilerinin CSC puanlarinin
agirhkli ortalamasidir.

Neden % 10 test edilmemis malzemeler?

CSC belgesi piyasada yeni oldugundan, yeni pazarlarda yeni musterilere, tedarik zincirinin CSC belgelendirme
sistemini hentiz kullanmasa bile belge verebilme olasiliginin en yiksek oldugu kabul edilen % 10 luk malzeme
kabul edildigini kabul ettik. Kisa vadede tiim kaynaklarin izlenmesinin kolay olmayacagi bazi bolgeler olabilir.

Ornegin:

1 ikincil malzemeler: cogu bélge ikincil malzemeleri kullanimda yenidir. Yiiksek izlenebilirlik talepleri, ikincil
malzemelerin kullaniminin giincellenmesini engelleyecektir.

2 Cesitlendirilmis agrega pazari: Bircok bolgede birgok kiiglik tedarikgi ile cok gesitlendirilmis bir agrega pazari
bulunmaktadir. Agregalar beton iceriginin% 80'i oldugundan, bu bolgelerde izlenebilirlik sistemi ¢cok zor
olacaktir.

3 Cimentonun glivenli olmayan tedarigi: bircok sebepten dolayi, bir bolgede ¢cimento tedarigi istikrarsiz hale
gelebilir. Uretici, s6z konusu davaya, islem gérmesi zor olan islem goéren ¢cimentoya daha fazla bagimli
olacaktir.

4 Yeni karisimlar: Beton bilesenlerinin % 0’1 ila % 3'U arasi kimyasal katki maddeleridir.

Betonda kimyasal katki maddelerinin yiizdesi icin <a titl PCA katki maddeleri teknik el kitabiu"href="
http://www.rdso.indianrailways.gov.in/uploads/files/1296815485110-page 3.pdf

Sayfa 169/ 176


http://www.rdso.indianrailways.gov.in/uploads/files/1296815485110-page_3.pdf

Raporlama

Beton Surdurdlebilirlik Konseyi bazi raporlar yayimlamaktadir:

1 Yillik raporlar
2 Belgelendirme siireci raporlari

1. Yilhk raporlar

CSC, paydas sireclerinde yer alan tiim taraflar dahil olmak tizere CSC web sitesinde raporlar yayinlar ve dis

paydaslara bu raporlari bildirir:

A: CSC Yillik Etki analizi

Surdurdlebilir Kalkinma hedeflerine dayanarak, CSC belgelendirme sisteminin bu hedefler tGzerindeki etkisi
analiz edilip raporlanacaktir. 2018'de, etki raporlamasinin daha da gelistirilmesi icin bir CSC kiyaslama sistemi
gelistirilecektir. Daha fazla bilgi icin bakiniz Risk ve Etki Yonetimi

B: Yillik risk analizi

Bu rapor, her bir lisansli belgelendirme kurulusunun yillik denetiminin bir 6zetini igerir. Daha fazla bilgi igin
bakiniz Risk ve Etki YOnetimi

2 Belgelendirme siireci raporlari
Belgelendirme sireci bazi belgeler/raporlar ile sonuglanir:

Bir belgelendirme prosediriine baslamadan 6nce, misteri CSC degerlendirme aracinda Ucretsiz bir hesap
olusturduktan sonra hizli tarama raporu olusturabilir. Hizli tarama raporu, hizli taramanin sonuglarini
Ozetleyen ve gorsellestiren iki sayfalik bir rapordur. Bir lisans alindiktan sonra, bir 6n degerlendirme raporu

olusturulabilir.
A: Uzman raporu

Degerlendirme altindaki kurulus bir uzman raporu olusturabilir. Misteri, uzman raporuyla ilgili ayrintilar
tanimlama agisindan bazi segeneklere sahiptir.
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Degerlendirme CSC-17 2017

On degerlendirme %34.77
Sonuclar %35.77

On Kosullar
Yénetim v |
Cevresel
Sosyal
Ekonomi
Cimento
Agregalar

Rapor Olustur

Rapor tipi* Uzman Raporu

Proje Bilgilerini Gorlntile
Cevaplanan Maddeleri Gorintile

Metin

Uzman Raporu Olusturulma Paneli

Bu, elde etmek istediginiz maddelerin bir 6zeti ve muisterinin agiklamalaridir.

Assessment: . -CSC17-2017

Generate reports

Repont tyse *

Frvirm wdarmeation Profec
S credht axplarancns

Taxt

Pe assesevl 38T
Lt TR

© Expert rupart
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olanlar listeden filtrelenir.

On Degerlendirme Puan Ozeti

Maddeye genel bakis

Takip eden sayfalar bolimlere gore siralanmis madde puanlarini igerir. Bu degerlendirme i¢in uygulanamaz

Bolimler Bolim Agirliklandirma Sonuglar
Puani

R On % 0.00 X % 0.30 = % 0.00

kosullar

M Yonetim | % 56.67 X % 11.18 = %6.33

E Cevresel | % 43.08 X %24.25 = %10.45

S Sosyal %86.49 X %13.87 = %12.00

P Ekonomik | % 57.14 X %10.48 = %5.99

C Cimento | % 0.00 X %24.95 = %0.00

A Agregalar | %0 00 X %14.97 = %0.00

Yenilik Noktalari+Ornek Performans %0.00

On Degerlendirme Niteligi %34.77

BolUm Puani

100%

B: Degerlendirici raporu

Uzman Rapor Ozeti

Agirliklandirma
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_
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Degerlendirici raporu, degerlendirici tarafindan olusturulur. icinde uzman raporu ve degerlendirmenin sonucu

da dahil olmak lizere degerlendiricinin dogrulamasi yer almaktadir. Degerlendirici raporu, misteri,

degerlendirici, belgelendirme yoneticisi ve CSC tarafindan indirilebilir.
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M3-Kalite Yonetimi

Onaylama Vv

Madde bolimu Puan ulasti:
Yonetim 2’den 1’e
Maddenin amaci
Tedarik zincirinde kalite yonetim sistemlerinin kullanimini tesvik etmek
Madde kriteri
Asagidaki sekilde sadece en fazla 2 puan kazanilabilir
Kriter Noktalar | Acgiklama
M3.1 1 Kalite yonetim sistemi (KYS) C1.A belgelendirilmis kalite yonetim sistemi
uygulanmaktadir.
M3.2 1 Belgeli kalite yonetim sistemi (KYS) C2.A ISO 9001 veya esdegeri gibi

belgelendirilmis kalite yonetim sistemi yerinde ve akredite bir kurulus
tarafindan onaylanmistir.

Kurulusun kicgik veya orta olcekli bir kurulus olmasi durumunda, KYS'nin
belgelendiriimesine gerek yoktur, ancak denet¢i KYS'nin ISO 9001'e uygun
oldugunu dogrulamalidir.

Kriter sartlarinin agiklanmasi

M3.1

Gereklilik Gereklidir Uzmanin sorumlulugu
M3.1.1 Evet M3.1 ekli KYS dosyasina bakin
M3.2

Gereklilik Gereklidir Uzmanin sorumlulugu
M3.2.1 - -

M3-C1: KYS sistem kontroll:-KYS-

Klavuzdaki yerde
Prosedirler
M3-C2: Uygulanamaz
|
Bir degerlendiricinin 6rnek sayfasi

-Stirim 2.0 Tarih:06/01/17

Degerlendirici raporlari, belgelendirme kuruluslarinin yillik denetimi icin CSC tarafindan kullanilir. Misteri

mevcut veya gelecekteki degerlendirmeyi ve igsel egitim amaciyla gelistirmek icin kullanabilir. Degerlendirici

raporu, dis paydaslar icin yayinlanmamistir ¢linki yizdelik iceren bir tedarikgi listesi gibi rekabetgi bilgiler

icerir. Orn. Uygunluk nedenlerinden dolayi bu bilgilerin yayinlanmasina izin verilir.
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C: Belge

Misteri belgelendirme kurulusu tarafindan olusturulan bir belge alir. Belgenin tamami ve degerlendirici
raporu musteri tarafindan indirilebilir.

57-CSC17-2017(12 Mayis 2017 tarihinde tescil edilmis ve

kayit numarasi yayinlanmistir.)

Kurulus

Proje Hazir Beton

Belgelendirme Kurulusu Beton Sirdurilebilirlik Konseyi RSS Ocak 2017-
Beton(Kiiresel)(1.0 ingilizce)

Degerlendirici

Degerlendirme Tipi Kayith

Statu Onayh

Belgelendirme Tarihi 27 Temmuz 2017

Belge yayin tarihi 10 Agustos 2017

Belge 57-CSC17-2017-Belge.pdf

Degerlendirici Raporu 57-CSC17-2017 Degerlendirme raporu 2017-12-18-14-
52.pdf

On Degerlendirme Puani % 34.77 (ayrintilar)

Sonug % 34.77 (ayrintilar)

Puan 1 ster (Bronz)

Olusturulan Tarih 12 Mayis 2017, 12:00 AM

Olusturan

Gincelleme Tarihi 27 Temmuz 2017, 5:21 PM

Kim tarafindan degistirildigi Stefan van Uffelen

Yetkili Uzmanlar Proje Gériintileme

m Kanit Glncelle Kopyalama Diger projeye kopyalama
Rapor Olustur Kanit Yikle (zip) ‘Belge’ durumunu iptal et

belge ve degerlendirici icin indirme sayfasi

Belgenin tamami dort sayfadan olusur.
1. sayfa asil belgedir. Saglanan seviyeyi icerir.
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Belge Sayfasi 1

Hollanda belgesinin 1. sayfasi (bélgesel sistem operatériiniin logosu (VOBN / BetonBewust) dahil

2. sayfa, kategori basina elde edilen ylzdeleri gosteren daha ayrintili bir sayfadir. Ayrica belgelendirme
kurulusunca saglanan daha fazla bilgiyi icerir.
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Belge Sayfasi 2

Kategoriye gore puanlari olan bir belgenin 2. sayfasi

3. sayfa, elde edilen puanlari igeren bir tablodur. Bir miisteri veya devlet sartnamesinde belirli bir maddenin
basarilmis olmasi sart kosulmussa, gerekli kaniti saglamak igindir.

4. sayfa, misterinin tanitim amacli kullanimlari igin Gzerinde belge numarasi belirtilen bir plaketin yiiksek
¢OzUnarluklu bir resmidir.

1. ve 2. sayfa, CSC web sitesinden indirilerek kullanilabilir:

<ahref=" https://concretesustainabilitycouncil.com/certifiedProjects">
https://concretesustainabilitycouncil.com/certifiedProjects</a>
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