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BASIN BULTENI 7 Subat 2023

Depreme karsi en etkili ¢ozuim riskli yapilarin
donusturulmesidir

6 Subat 2023 tarihinde 04.17°de merkez lissii Kahramanmaras’in Pazarcik ilgesi olan 7,7
ve 13.24’te merkez lissii Kahramanmarag’in Elbistan ilgesi olan 7,6 biytliklugindeki
depremlerle ilgili agiklamada bulunan Tiirkiye Hazir Beton Birligi Baskani Yavuz Isik,
“Ulkemizde deprem can ve mal kaybi bakimindan ilk sirada yer alan bir afet tiiriidiir.
Afetler nedeniyle yasanan can kayiplarinin yaklasik yizde 60’1 depremler nedeniyle
meydana gelmektedir. Depremlerin yerini, zamanini ve siddetini kesin olarak
bilemedigimiz igin riskli yapilari acilen yenileyerek yeni acilarin yasanmasini
onleyebiliriz.” dedi.

Tirkiye’de standartlara uygun beton Uretiimesi ve insaatlarda dogru beton uygulamalarinin
saglanmasi icin 35 yili agkin suredir ugras veren Turkiye Hazir Beton Birligi (THBB), 6 Subat
2023 tarihinde 04.17°de merkez Ussu Kahramanmaras’in Pazarcik ilgesi olan 7,7 ve 13.24’te
merkez Ussli Kahramanmarag’in Elbistan ilgcesi olan 7,6 bulyukligindeki depremler sonrasi
uyarilarda bulundu. Geg¢miste yasadigimiz depremlerde oldugu gibi, gelecekte olacak
depremlere karsi tedbir alinmazsa bluyuk can ve mal kaybina ugrayacagimiza dikkat ¢eken
Tarkiye Hazir Beton Birligi Yonetim Kurulu Baskani Yavuz Isik, su aciklamalarda bulundu:

“Ulkemizde deprem can ve mal kaybi bakimindan ilk sirada yer alan bir afet tiridir. Afetler
nedeniyle yasanan can kayiplarinin yaklasik yuzde 60’1 depremler nedeniyle meydana
gelmektedir. T.C. icisleri Bakanligi Afet ve Acil Durum Ydénetimi Bagkanhgi (AFAD) verilerine
gore 1900 yilindan gunimuze en az 5,0 buyukliginde 1.796 deprem kaydedilmistir. 6 Subat
2023 tarihinde 04.17'de merkez Ussi Kahramanmaras’in Pazarcik ilgesi olan 7,7 ve 13.24'te
merkez Ussi Kahramanmaras'in Elbistan ilgesi olan 7,6 buyudkligindeki depremler, kentsel
donusUimun 6énemini bir kez daha ortaya koymaktadir. Depremlerin yerini, zamanini ve siddetini
kesin olarak bilemedigimiz icin riskli yapilari acilen yenileyerek yeni acilarin yasanmasini
Onleyebiliriz.

Bu vesileyle, Kahramanmaras’in Pazarcik ve Elbistan ilgelerinde meydana gelen ve Hatay,
Osmaniye, Gaziantep, Sanlurfa, Diyarbakir, Malatya ve Adana basta olmak Uzere cevre illerde
yogun sekilde hissedilen depremlerde hayatini kaybeden vatandaslarimiza Allah'tan rahmet;
ailelerine bagsagligi ve sabir, yaralilara acil sifalar diliyorum.”

Her yil en az 300 bin konutun doniistiiriilebilmesi i¢in siirecte yer alacak bitiin paydasglar
aktif rol almali

Depremlerin ekonomik etkilerine de dikkat geken Yavuz Isik, “Ozellikle ticaretin, sanayinin ve
onemli Ust ve altyapilarin oldugu buyuksehirlerde yasanan buyuk depremlerin Glke ekonomisine
etkileri de degerlendiriimelidir. Bu nedenle, kentsel doénisimin hizini azaltan sorunlarin
¢o6zilmesi 6nem arz etmektedir. Bu sorunlarin ¢éztlmesi ile vatandaslarin glvenli ve konforlu
yasam alanlarina kavusmasi saglanabilecektir. Bu nedenle T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanligi tarafindan her yil en az 300 bin konutun dénusturilebilmesi igin suregte yer
alacak butin paydaslar aktif rol almahdir.” diye konustu.



KGS belgeli kaliteli hazir beton olasi bir depremde bir¢ok hayat kurtaracaktir

Kaliteli beton kullanimi ve denetim ile depremi az hasarla atlatmanin mimkin oldugunu
vurgulayan Yavuz Isik: “Hazir beton alaninda kaliteyi garanti altina almayi hedefleyen Birligimiz,
Kalite Glvence Sistemi (KGS) ile hazir beton tesislerinin Uretim sartlarini, teknik ve laboratuvar
altyapisini, personel yeterliligini denetleyerek kaliteli ve yiksek dayanim siniflarinda beton
uretimi gerceklesmesini saglamaktadir. Yeni yapilarin insasinda ve kentsel doénisim
calismalarinda kullanilacak KGS kalite belgeli hazir beton, olasi bir depremde birgok hayat
kurtaracaktir.” dedi.

Yapilarimiz artik daha giivenli

Yapilarin glvenligini degerlendiren Yavuz Isik, “2000’li yillarin basindan itibaren insaatlarda
hazir beton kullaniminin zorunlu olmasi, nervirli demir kullaniimasi, Yapi Denetim Sistemi’nin
Tarkiye genelinde uygulanmaya baslamasi ve daha etkili deprem ydnetmeliklerinin hazirlanmasi
ile betonarme yapilar cok daha glivenli hale gelmistir. Son yillarda meydana gelen depremlerde
genel olarak 2000 yili dncesi binalarin agir hasar gordugune, ancak gerekli 6nlemler alindiktan
sonra yapilan daha geng binalarin ¢ok daha guvenli olduguna sahit oluyoruz. Kurallara ve
standartlara uygun bir sekilde yapilmis ve denetlenmis yapilar depreme karsi en biylk
korumamizdir.” dedi.

Biitlin beton ureticilerini standartlara uygun tretim yapmak lizere KGS Sistemi’ne davet
ediyoruz

Tarkiye’de Uretilen betonlarin ylizde 65’inin Turkiye Hazir Beton Birligi Gyeleri tarafindan KGS
belgeli olarak Uretildiginin altini ¢izen Yavuz Isik: “Depreme karsi dayanikli yapilasma icin bu
oranin ¢ok daha yuksek olmasi gerekmektedir. KGS Sistemi’ne katilan beton tesisleri, yogun
kontroller sonucunda daha stabil ve surdurtlebilir bir Gretim yapmaktadir. Boylece, hem kaliteli
hem de ekonomik bir Giretim elde edilmektedir. Standartlara uygun Gretimin saglanmasiyla beton
Ureticisi ile tiketici arasinda glven olusmaktadir. Sektérdeki batlin Ureticilere tarafsiz ve dogru
bir denetim uyguladigi icin KGS Belgeli beton (Ureticileri 6zellikle tercih edilmektedir.
Gunumuzde bazi prestijli projelerin teknik sartnamelerinde beton Ureticisi firmalarin KGS belgeli
THBB uyesi olmalarinin dn sart olarak talep edilmesi, Ulkemiz ve bizler igin sevindiricidir. Bu
dogrultuda, butlin beton Ureticilerini standartlara uygun Uretim yapmak Uzere KGS Sistemi’ne
davet ediyoruz.” dedi.

ingaatlarda daha yiiksek dayanimli ve dogru gevresel etki sinifinda betonlar kullaniimah

2018 Turkiye Bina Deprem Yonetmeliginin binalarda en az C25 dayanim sinifi betonun
kullaniimasini 6ngdérdigunu sdyleyen Yavuz Isik, “Betonarme yapilarin uzun yillar boyunca
depreme kargi dayanikh olabilmesi icin dig cevre etkilerine de dayanikh olacak sekilde
bosluksuz ve gecirimsiz olmasi gerekmektedir. Bu dayanikliigin yani dirabilitenin saglanmasi
icin, beton dayanim siniflarinin daha da yukseltiimesi ¢ok 6nemlidir. Dayanim sinifi kadar
onemli olan bir konu da, betonun servis émri boyunca performansini belirleyecek olan
‘Cevresel Etki Sinifrdir. Dogru ¢cevresel etki sinifi segilip buna gére beton kullaniimazsa, yapida
uzun vadede bozulmalar meydana gelecek, dngoérulen servis 6mru ve depreme dayaniklihk
azalacaktir. Projeye uygun cevresel etki sinifinin dogru bir gekilde belilenmesi noktasinda
projeyi yapan muhendise ve denetlenmesi konusunda 6zellikle Yapi Denetim Sistemi'ne buylk
rol dusmektedir. Dogru belirlenmis cevresel etki sinifinda, yuksek dayanimli ve kalite belgeli
betonlarla insa edilen standartlara uygun olarak tasarlanmis ve denetlenmis binalarin depremde
alacagi hasarin daha az olacagini 6ngorebiliyoruz.” dedi.

Tiirkiye Hazir Beton Birligi hakkinda

Turkiye Hazir Beton Birligi (THBB), 1988 yilindan bu yana guvenli ve dayanikh yapilarin ingasi icin, standartlara
uygun beton Uretilmesi, standartlara uygun beton uygulamalari i¢in, 6zellikle deprem riski yliksek bdlgelerde yliksek
dayanim siniflarinda ve dayanikli beton kullaniimasi icin ugras veren mesleki bir kurulustur. 1991 yilindan beri
Avrupa Hazir Beton Birliginin (ERMCO) de tam uyesi olan THBB'ye Uye olacak sirketlerin bitin hazir beton



tesislerinde standartlara uygun Uretim yapilmasi, THBB Kalite Glvence Sisteminin (KGS) sirekli habersiz
denetimlerine tabi olunarak KGS Uygunluk Belgesi alinmasi, uygun laboratuvar bulunmasi, teknik, gevre, is saghgi ve
guvenligi, yasal ve etik kriterlerin eksiksiz yerine getiriimesi zorunludur.
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